
GAMME KNAUF DELTA
PLAFONDS PLÂTRE ACOUSTIQUES NON DÉMONTABLES

FÉVRIER 2018

DES PLAFONDS INNOVANTS 
EN TOUTE SIMPLICITÉ



KNAUF DELTA
OPTIMISEZ VOS PLAFONDS  
ET FACILITEZ VOTRE ACTIVITÉ !

DE MULTIPLES AVANTAGES PRODUITS

 Absorption acoustique et protection contre la poussière grâce à un voile au verso des plaques.

 Traitement acoustique dans toutes les gammes de fréquences.

  Convient aux plafonds longue portée avec l’utilisation de profilés I-TEC 70 ou 100 pour la réalisation  
de l’ossature primaire.

  Possibilité d’intégrer parfaitement aux plafonds perforés des trappes de visite invisibles Knauf Star Delta.

Un air purifié avec Cleaneo® !
Toutes les plaques de la gamme Knauf Delta bénéficient  
de l’innovation Knauf Cleaneo®. Celle-ci permet de réduire les COV 
(Composés Organiques Volatiles) présents dans les bâtiments  
(en particulier les formaldéhydes), contribuant ainsi à l’amélioration 
de la qualité de l’air et du confort olfactif.

Le plâtre : un matériau sain  
et écologique !
Les plafonds en plâtre sont des produits 
écologiques et recyclables qui s’inscrivent 
dans la démarche HQE®.

Le plâtre est un matériau naturel, durable, 
écologique et robuste, qui n’émet aucun 
polluant volatile, ni odeur.

Knauf s’engage par ailleurs dans une 
production responsable, en utilisant de 
façon raisonnée les matières premières, 
l’énergie et les autres ressources.
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Knauf Delta se présente comme la gamme la plus large du marché, pour la réalisation de plafonds et d’habillages muraux  
en plaques de plâtre non démontables. Une grande variété de formes, telles que des vagues convexes ou concaves,  
est disponible.

Les produits Knauf Delta bénéficient notamment des dernières avancées en matière de design acoustique et vous proposent  
une large variété de solutions techniques et esthétiques, avec une perforation continue ou discontinue.

Knauf Delta se décline en un ou plusieurs décors et répond à toutes les exigences acoustiques, esthétiques et volumétriques.  
Les produits Knauf Delta sont particulièrement appréciés dans les lieux d’échange (lieux collectifs de restauration ou de réunion), 
dans les lieux d’écoute (salles de classe, de conférence ou amphithéâtres) et dans les lieux de vie (jardins d’enfants et crèches).

Pour tout savoir sur le design accoustique, rendez-vous à la rubrique 
Réalisations - Espace “Room For Expression”.  
Pour un aperçu de nos réalisations :

https://www.knauf-batiment.fr/nos-chantiers-acoustiques

UNE GAMME ACOUSTIQUE ET DÉCORATIVE ULTRA COMPLÈTE

UNE MISE EN ŒUVRE FACILITÉE ET RAPIDE

Kit accessoires Knauf Delta 
Ce kit rassemble dans une seule boite les accessoires  
indispensables pour la mise en œuvre des plaques  
à bords Knauf Delta UFF :

 Embouts Jet Filler 

 Truelle Jet Filler

 Couteau à lisser

 Trame à poncer

  Platine Delta (pas de platine 
dans le kit Delta Aléatoire)

Knauf Delta Linear 
pour une pose sans joint
 Capuchon carré et vis Delta Linear

 Capuchon rond et vis Delta Linear

Plus d’informations en page 21

Les outils complémentaires

Cartouche Jet Filler

Vis SN
à tête étroite

Pistolet manuel pour cartouche Jet Filler
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3 BORDS DIFFÉRENTS POUR TOUS TYPES DE MISE EN ŒUVRE

KNAUF DELTA
NOUVEAUX BORDS ET PERFORATIONS :
PROFITEZ D’UN MAXIMUM DE CHOIX !

Knauf Delta UFF (bords U fermés) Page 08

Knauf Delta Linear (bords feuillurés) Page 20

Knauf Delta 4 (bords amincis) Page 30
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9 DÉCORS ET 39 PERFORATIONS POUR DES COMBINAISONS INFINIES

Avec la gamme Knauf Delta, vous pouvez créer une continuité de perforation entre le plafond et l’habillage mural  
ou entre un plafond démontable et un plafond non démontable.

Domino

Alterné

Rond / Globe

Quadril

Rectiligne

Rainuré

Micro

Aléatoire

Tangent
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DÉCORS

Perforation 
rectangulaire

Perforation carrée Perforation ronde
Perforation  
en ligne

Perforation 
oblongue

Sans  
perforation

Domino Quadril Micro Alterné Rectiligne Aléatoire Rond / Globe Rainuré Tangent Plaque pleine

Retrouvez votre 
fiche produit

BO
RD

S

 Knauf Delta UFF 
(bords U fermés et primairisés)

RE
8/18 Q
12/25 Q - 8/12/50 R 

12/20/66 R

6/18 R, 8/18 R, 
10/23 R, 12/25 R, 
15/30 R

8/15/20 R, 
12/20/35 R - - - - pages 8 à 19

Knauf Delta Linear  
(bords feuillurés) - 12/25 - 12/20/66

8/18
10/23

8/15/20 - - - Regula pages 20 à 29

Knauf Delta 4  
(bords amincis) - 1, 2, 3, 4 et 5

Q1F et Q2F
M1F et M2F - - -

1, 2, 3, 4, 5,  
6 Alterné  
et Globe G1F

1, 2, 3
T3L1, T3L2  
et T3L4

Horizon 4 pages 30 à 41

C
A

RA
C

TÉ
RI

ST
IQ

U
ES

TE
C

H
N

IQ
U

ES

Absorption acoustique (αw) 0,50 à 0,55 0,40 (L) à 0,90 0,45 à 0,70 0,60 à 0,80 0,45 à 0,80 0,45 à 0,60 (L) 0,35 à 0,70 (L)
0,50 (L) à  
0,60 (L)

0,55 à 0,70 -

Taux de perforation 13,60 %
7,84 à  
19,80 %

7,10 à 9,80 %
13,10 à  
19,60 %

14,80 à  
19,60 %

9,80 à  
9,90 %

6,15 à  
16,20 %

10,90 à  
15,70 %

13,30 à  
15,80 % -

Réaction au feu A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0

AIDE AU CHOIX

KNAUF DELTA
HARMONISEZ BORDS ET PERFORATIONS 
À LA PERFECTION !

1  Choisissez le décor qui correspond à votre esthétique.

2  Choisissez le bord qui convient le mieux à votre chantier.

3  Reportez-vous aux propositions de perforations qui répondent le mieux à votre problématique.

 - Knauf Delta bords UFF et Linear : valeurs indiquant les cotes et/ou les entraxes.
 - Knauf Delta 4 : désignation des plaques selon perforation (se référer aux fiches produits pour le détail des trames et dispositions).

4  Retrouvez les caractéristiques techniques liées à votre solution Knauf.

1

2

4

3
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DÉCORS

Perforation 
rectangulaire

Perforation carrée Perforation ronde
Perforation  
en ligne

Perforation 
oblongue

Sans  
perforation

Domino Quadril Micro Alterné Rectiligne Aléatoire Rond / Globe Rainuré Tangent Plaque pleine

Retrouvez votre 
fiche produit

BO
RD

S

 Knauf Delta UFF 
(bords U fermés et primairisés)

RE
8/18 Q
12/25 Q - 8/12/50 R 

12/20/66 R

6/18 R, 8/18 R, 
10/23 R, 12/25 R, 
15/30 R

8/15/20 R, 
12/20/35 R - - - - pages 8 à 19

Knauf Delta Linear  
(bords feuillurés) - 12/25 - 12/20/66

8/18
10/23

8/15/20 - - - Regula pages 20 à 29

Knauf Delta 4  
(bords amincis) - 1, 2, 3, 4 et 5

Q1F et Q2F
M1F et M2F - - -

1, 2, 3, 4, 5,  
6 Alterné  
et Globe G1F

1, 2, 3
T3L1, T3L2  
et T3L4

Horizon 4 pages 30 à 41

C
A

RA
C

TÉ
RI

ST
IQ

U
ES

TE
C

H
N

IQ
U

ES

Absorption acoustique (αw) 0,50 à 0,55 0,40 (L) à 0,90 0,45 à 0,70 0,60 à 0,80 0,45 à 0,80 0,45 à 0,60 (L) 0,35 à 0,70 (L)
0,50 (L) à  
0,60 (L)

0,55 à 0,70 -

Taux de perforation 13,60 %
7,84 à  
19,80 %

7,10 à 9,80 %
13,10 à  
19,60 %

14,80 à  
19,60 %

9,80 à  
9,90 %

6,15 à  
16,20 %

10,90 à  
15,70 %

13,30 à  
15,80 % -

Réaction au feu A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0
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PRÉSENTATION

APPLICATIONS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KNAUF DELTA UFF
LE NOUVEAU BORD  
POUR UNE POSE TOUT EN CONFORT !

PRÉSENTATION

Knauf Delta UFF est une plaque 
de plâtre cartonnée à bords U 
fermés et primairisés, d’épaisseur  
12,5 mm, pour murs et plafonds 
non démontables, permettant  
une finition soignée des joints.  
Knauf Delta UFF propose  
5 types de décors, déclinés  
en plusieurs perforations.  
Les plaques sont revêtues  
au verso d’un voile acoustique 
assurant une bonne absorption 
même sans laine minérale dans 
le plénum et une protection 
contre la poussière.

 Constructions neuves ou réhabilitation

  Tous types de projets sujets à des exigences esthétiques  
et acoustiques spécifiques

  Tous types de bâtiments, particulièrement les bâtiments 
tertiaires : commerces, éducation, sport, santé, culture, 
loisirs…

  Dimensions selon décors  
(se reporter aux décors pages 10 à 19)

 Perforation continue

 Plaque à peindre

 Technologie Cleaneo® pour un air sain

Knauf Delta UFF / Fixation de la plaque par vis SN
1 - Tige filetée  2 - Suspente Pivot  3 - Fourrure F47 

4 - Knauf Delta UFF  5 - Vis SN  6 - Joint Jet Filler

1

2

4

5

6

3
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MISE EN ŒUVRE LES ATOUTS DU BORD KNAUF DELTA UFF

  Bords déjà primairisés 4 côtés 
Votre pose est plus rapide, vous gagnez en temps  
et en rentabilité.

  Chutes réutilisables grâce aux 4 bords identiques 
Vous réutilisez les chutes de produit.

  Bords UFF fermés au dos de la plaque  
Vous réduisez la consommation de l’enduit à joint Jet Filler.

  Bords feuillurés protégeant le chant de la plaque 
Vous évitez ainsi la casse sur chantier.

 Entraxe des ossatures métalliques : maxi 400 mm

  Pose vissée sur F47 ou pose confort sur CD60, 
avec finition à l’enduit Jet Filler

 Pose possible avec capuchons

1 -  Positionner les plaques chants bleus contre chants rouges  
(traits de couleurs, bords longitudinaux)  

2 - Réaliser les joints avec l’enduit Jet Filler  

3 - Couper l’excédent de matière

4 et 5 - Reboucher les têtes de vis à l’aide 
     de la spatule prépercée

6 -  Poncer légèrement à l’aide de la trame  
à poncer après 24 h de séchage

1

3

5

2

4

6

Konseil Knauf
POSE CONFORT : gagnez du temps en mise en 
œuvre, en utilisant le double réseau d’ossatures  
CD60 primaires et secondaires reliés entre eux 
par des cavaliers de liaison (consultez le catalogue 
Knauf partenaire du Plaquiste/Plafiste).
 Entraxe maximum des CD60 primaires : 1,00 m
 Portée maximum des CD60 primaires : 0,90 m
 Entraxe maximum des CD60 secondaires : 400 mm
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PRÉSENTATION

PERFORATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KNAUF DELTA UFF
DOMINO

Knauf Delta UFF - Décor Domino RE

  Perforations rectangulaires 
aléatoires sur la totalité  
de la plaque.

Knauf Delta UFF Domino RE

 Dimension standard : 1199 x 1999 mm 

 Épaisseur : 12,5 mm

 Masse surfacique : 9,3 kg/m2 

 Entraxe moyen des fourrures : maxi 400 mm

  Réaction au feu : A2-s1,d0  
selon PV 901-0488-80/CL 

 Taux de perforation : 13,60 % 

  Performance acoustique maximum :  
Plénum 200 mm : αw = 0,55

  Quantitatif estimatif et mise en œuvre :  
se référer à la fiche produit en ligne

LIEN WEB
LGQXW110



LES + KNAUF

ABSORPTION ACOUSTIQUE

  Perforations rectangulaires aléatoires

  Formes originales

αs
Fréquences (Hz)

Plénum 65 mm 125 250 500 1 000 2 000 4 000 αw

LM 20 0,30 0,50 0,65 0,70 0,45 0,45 0,55

Sans LM 0,15 0,30 0,55 0,70 0,45 0,40 0,50

Plénum 200 mm

LM 20 0,45 0,55 0,65 0,65 0,45 0,45 0,55

Sans LM 0,40 0,50 0,65 0,60 0,40 0,45 0,50

Knauf Delta UFF Domino RE

RE A 013-04.16
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PRÉSENTATION

PERFORATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KNAUF DELTA UFF
QUADRIL

Solution acoustique et décorative 
non démontable.
  Perforations carrées en continu 
sur la totalité de la plaque.

  Dimension standard : 8/18 Q : 1188 x 1998 mm 
12/25 Q : 1200 x 2000 mm 

 Épaisseur : 12,5 mm

 Masse surfacique : 8 kg/m2 

 Entraxe moyen des fourrures : maxi 400 mm

  Réaction au feu : A2-s1,d0  
selon PV 901-0488-080/CL 

  Taux de perforation : 8/18 Q : 19,8 % 
12/25 Q : 23 % 

  Performance acoustique maximum :  
Plénum 300 mm - 12/25 Q  : αw = 0,90

  Quantitatif estimatif et mise en œuvre :  
se référer à la fiche produit en ligne

LIEN WEB
EWA2TD

Knauf Delta UFF - Décor Quadril 12/25 Q

Knauf Delta UFF Quadril 8/18 Q Knauf Delta UFF Quadril 12/25 Q
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LES + KNAUF

ABSORPTION ACOUSTIQUE

  Perforations carrées et régulières

  Plusieurs tailles de perforations

αs
Fréquences (Hz)

Plénum 65 mm 125 250 500 1 000 2 000 4 000 αw

LM 20 0,30 0,55 0,80 0,80 0,70 0,75 0,75

Sans LM 0,10 0,30 0,60 0,80 0,70 0,65 0,60

Plénum 200 mm

LM 20 0,55 0,70 0,75 0,70 0,70 0,75 0,75

Sans LM 0,45 0,65 0,75 0,65 0,60 0,70 0,65

Knauf Delta UFF Quadril 8/18 Q

RE A 003-10.09

αs
Fréquences (Hz)

Plénum 200 mm 125 250 500 1 000 2 000 4 000 αw

LM 60 (1) 0,64 0,88 0,91 0,87 0,83 0,77 0,85(L)

Sans LM (2) 0,43 0,78 0,89 0,72 0,68 0,62 0,70 (L)

Plénum 300 mm

LM 70 (3) 0,75 0,86 0,86 0,90 0,86 0,81 0,90

Knauf Delta UFF Quadril 12/25 Q

(1) Selon RE CSTB n°AC 14-26051731-2
(2) Selon RE CSTB n°AC 14-26051731-1
(3) Selon RE CSTB n° AC 13-26041511-1 
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PRÉSENTATION

PERFORATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KNAUF DELTA UFF
ALTERNÉ

LIEN WEB
J595M J

Solution acoustique et décorative 
non démontable.
  Perforations rondes et alternées  
sur la totalité de la plaque.

  Dimension standard : 8/12/50 R : 1200 x 2000 mm 
12/20/66 R : 1188 x 1980 mm 

 Épaisseur : 12,5 mm

 Masse surfacique : 9,5 kg/m2 

 Entraxe moyen des fourrures : maxi 400 mm

  Réaction au feu : A2-s1,d0  
selon PV 901-0488-80/CL 

  Taux de perforation : 8/12/50 R : 13,1 % 
12/20/66 R : 19,6 % 

  Performance acoustique maximum :  
Plénum 300 mm - 12/20/66 - αw = 0,80

  Quantitatif estimatif et mise en œuvre :  
se référer à la fiche produit en ligne

Knauf Delta UFF -  Décor Alterné 12/20/66 R

Knauf Delta UFF Alterné 8/12/50 R Knauf Delta UFF Alterné 12/20/66 R
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LES + KNAUF

ABSORPTION ACOUSTIQUE

  Perforations rondes et alternées

  Bonnes performances acoustiques

αs
Fréquences (Hz)

Plénum 65 mm 125 250 500 1 000 2 000 4 000 αw

LM 20 0,35 0,55 0,70 0,70 0,60 0,60 0,65

Sans LM 0,15 0,30 0,60 0,70 0,60 0,50 0,60

Plénum 200 mm

LM 20 0,50 0,65 0,65 0,65 0,55 0,55 0,65

Sans LM 0,45 0,60 0,65 0,60 0,50 0,55 0,60

αs
Fréquences (Hz)

Plénum 200 mm 125 250 500 1 000 2 000 4 000 αw

LM 60 (1) 0,60 0,87 0,85 0,86 0,70 0,70 0,80 (L)

Sans LM (1) 0,45 0,74 0,85 0,73 0,56 0,58 0,65 (L)

Plénum 300 mm

LM 70 (2) 0,57 0,80 0,83 0,87 0,70 0,71 0,80

Knauf Delta UFF Alterné 8/12/50 R

Knauf Delta UFF Alterné 12/20/66 R

RE A 002-10.09

(1) Selon RE CSTB n° AC 14-26051731-2
(2) Selon RE AC 13-26045693-1

15



12

35

8

20

9
18

18

101310

42

20

21

11 20 22

50

12158

85

1512

10
5

5 8108

5

15
30

30
151515

66

201712

16
5

1720

12
25

25

6 1213125

25
25

121312 2015

66 126

X 
x 1

8
X 

x 2
5

65

X 
x 5

0
5

12

65

X 
x 2

5
5

12

65

X 
x 6

6

75

X 
x 3

0
9

18
18

X 
x 1

8

65

5
11

23
23

X 
x 2

3

5 8108

9
18

18

X 
x 1

8
X 

x 4
2

PRÉSENTATION

PERFORATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KNAUF DELTA UFF
RECTILIGNE

Solution acoustique et décorative 
non démontable.
  Perforations rondes et rectilignes 
sur la totalité de la plaque.

LIEN WEB
L4VV8A

Knauf Delta UFF - Décor Rectiligne 8/18 R
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Knauf Delta UFF Rectiligne 6/18 R Knauf Delta UFF Rectiligne 8/18 R

Knauf Delta UFF Rectiligne 12/25 RKnauf Delta UFF Rectiligne 10/23 R Knauf Delta UFF Rectiligne 15/30 R

  Dimension standard : 6/18 R et 8/18 R : 1188 x 1998 mm 
10/23 R : 1196 x 2001 mm - 12/25 R : 1200 x 2000 mm 
15/30 R : 1200 x 1980 mm

 Épaisseur : 12,5 mm

 Masse surfacique : 8,8 kg/m2 

 Entraxe moyen des fourrures : maxi 400 mm

  Réaction au feu : A2-s1,d0 selon PV 901-0488-80/CL 

  Taux de perforation : 6/18 R : 18,7 % - 8/18 R : 15,5 % 
10/23 R : 14,8 % - 12/25 R : 18,1 % - 15/30 R : 19,6 %

  Performance acoustique maximum :  
Plénum 200 mm - 12/25 R ou 15/30 R - αw = 0,70 
Plénum 300 mm - 8/18 R - αw = 0,80

  Quantitatif estimatif et mise en œuvre :  
se référer à la fiche produit en ligne
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LES + KNAUF

ABSORPTION ACOUSTIQUE αs
Fréquences (Hz)

Plénum 50 mm 125 250 500 1 000 2 000 4 000 αw

LM 45 (1) 0,41 0,70 0,79 0,69 0,62 0,62 0,70

Sans LM (1) 0,10 0,27 0,50 0,65 0,63 0,52 0,50 (L)

Plénum 200 mm

LM 60 (2) 0,61 0,76 0,77 0,76 0,70 0,72 0,75

Sans LM (2) 0,44 0,72 0,77 0,66 0,64 0,69 0,70

Plénum 300 mm

LM 70 (3) 0,66 0,78 0,79 0,80 0,72 0,71 0,80

Knauf Delta UFF Rectiligne 8/18 R

(1) AC98-020-4

ABSORPTION ACOUSTIQUE

  Perforations rondes et régulières

  Plusieurs diamètres existants

αs
Fréquences (Hz)

Plénum 65 mm 125 250 500 1 000 2 000 4 000 αw

LM 20 0,35 0,45 0,50 0,50 0,45 0,50 0,50
Sans LM 0,20 0,30 0,45 0,55 0,45 0,45 0,50

Plénum 200 mm

LM 20 0,40 0,45 0,50 0,45 0,45 0,50 0,50
Sans LM 0,40 0,45 0,50 0,45 0,40 0,55 0,45

αs
Fréquences (Hz)

Plénum 65 mm 125 250 500 1 000 2 000 4 000 αw

LM 20 0,30 0,55 0,75 0,80 0,70 0,60 0,75
Sans LM 0,15 0,30 0,60 0,80 0,70 0,55 0,60

Plénum 200 mm

LM 20 0,50 0,70 0,75 0,70 0,65 0,65 0,70
Sans LM 0,45 0,65 0,75 0,65 0,60 0,60 0,65

αs
Fréquences (Hz)

Plénum 65 mm 125 250 500 1 000 2 000 4 000 αw

LM 20 0,35 0,55 0,70 0,70 0,60 0,65 0,70
Sans LM 0,15 0,30 0,60 0,70 0,65 0,60 0,60

Plénum 200 mm

LM 20 0,50 0,65 0,70 0,65 0,60 0,65 0,65
Sans LM 0,45 0,60 0,65 0,60 0,55 0,60 0,60

αs
Fréquences (Hz)

Plénum 65 mm 125 250 500 1 000 2 000 4 000 αw

LM 20 0,30 0,55 0,80 0,80 0,65 0,65 0,75
Sans LM 0,15 0,30 0,60 0,80 0,65 0,60 0,60

Plénum 200 mm

LM 20 0,50 0,60 0,75 0,70 0,65 0,65 0,70
Sans LM 0,45 0,65 0,75 0,65 0,60 0,60 0,65

Knauf Delta UFF Rectiligne 6/18 R

Knauf Delta UFF Rectiligne 12/25 RKnauf Delta UFF Rectiligne 10/23 R

Knauf Delta UFF Rectiligne 15/30 R

RE A 001-10.09

RE A 001-10.09RE A 001-10.09

RE A 001-10.09

(2) CSTB n° AC 14-26049198-2 (3) CSTB n°13-26041511-1
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PRÉSENTATION

PERFORATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KNAUF DELTA UFF
ALÉATOIRE

Knauf Delta UFF - Décor Aléatoire 8/15/20 R

Solution acoustique et décorative  
non démontable.
  Perforations rondes et aléatoires 
sur la totalité de la plaque.

Knauf Delta UFF Aléatoire 8/15/20 R

 Dimension standard : 8/15/20 R : 1200 x 2000 mm 
12/20/35 R : 1200 x1875 mm 

 Épaisseur : 12,5 mm

 Masse surfacique : 9,3 kg/m2 

 Entraxe moyen des fourrures : maxi 400 mm

  Réaction au feu : A2-s1,d0  
selon PV 901-0488-080/CL 

 Taux de perforation :  8/15/20 R : 9,90 %  
12/20/35 R : 9,80  

  Performance acoustique maximum :  
Plénum 200 mm - 8/15/20 R - αw = 0,50 
Plénum 200 mm - 12/20/35 R - αw = 0,45 (L)

  Quantitatif estimatif et mise en œuvre :  
se référer à la fiche produit en ligne

LIEN WEB
J4JJLQ
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Knauf Delta UFF Aléatoire 12/20/35 R
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LES + KNAUF

ABSORPTION ACOUSTIQUE

  Perforations rondes et aléatoires

 Design original

αs
Fréquences (Hz)

Plénum 65 mm 125 250 500 1 000 2 000 4 000 αw

LM 20 0,35 0,45 0,55 0,55 0,40 0,45 0,50

Sans LM 0,15 0,30 0,50 0,60 0,45 0,45 0,50

Plénum 200 mm

LM 20 0,45 0,50 0,55 0,50 0,40 0,50 0,50

Sans LM 0,40 0,50 0,55 0,50 0,40 0,45 0,50

Plénum 400 mm

LM 20 0,45 0,50 0,50 0,55 0,45 0,45 0,50

Sans LM 0,45 0,50 0,50 0,50 0,40 0,45 0,50

Knauf Delta UFF Aléatoire 8/15/20 R

RE A 004-10.09

αs
Fréquences (Hz)

Plénum 65 mm 125 250 500 1 000 2 000 4 000 αw

LM 20 0,35 0,50 0,65 0,55 0,35 0,35 0,45 (L)

Sans LM 0,15 0,30 0,55 0,55 0,40 0,35 0,45

Plénum 200 mm

LM 20 0,45 0,55 0,60 0,50 0,35 0,40 0,45 (L)

Sans LM 0,40 0,50 0,60 0,45 0,35 0,35 0,45 (L)

Knauf Delta Aléatoire 12/20/35 R

RE A 004-10.09
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PRÉSENTATION

APPLICATIONS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KNAUF DELTA LINEAR
LE CHOIX DE L’EXCELLENCE,
AVEC UNE POSE SIMPLE ET RAPIDE

Knauf Delta Linear est une plaque 
de plâtre cartonnée prépeinte 
(SNOWBOARD), d’épaisseur  
12,5 mm, pour murs et plafonds 
non démontables, permettant  
une finition soignée des joints.
Knauf Delta Linear propose  
4 types de décors, déclinés  
en plusieurs perforations.
Perforation en continu sur  
la totalité de la plaque pour  
un aspect monolithique.
Avec ses feuillures inversées  
sur les 4 côtés, elle bénéficie  
du nouveau montage sans joint 
avec capuchon, ce qui offre  
de nombreux avantages pour  
les chantiers.

Knauf Delta Bord Linear / Fixation de la plaque par capuchons
1 - Tige filetée  2 - Suspente Pivot  3 - Fourrure F47 

4 - Delta Linear  5 - Capuchon  6 - Vis

1

2

4

5

6

3

 Bâtiments neufs et rénovation

 Halls d’entrée, réfectoires...

  Dimensions selon décors  
(se reporter aux décors pages 22 à 29)

  Voile acoustique

  Perforation continue

  Plaque pré-peinte
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MISE EN ŒUVRE LES ATOUTS DU BORD KNAUF DELTA LINEAR

  Pose à sec avec capuchons et vis, sans rebouchage 
des têtes de vis ni jointoiement

  Plaques vissées sur ossature métallique F47 en pose 
standard ou CD60 en pose confort

1 -  Mise en place du capuchon

2 -  Vissage dans le capuchon

3 -  Fin de l’opération

1

3

2

  Technique à sec. Aucun traitement à l’enduit à prévoir 
Votre travail est simplifié et donc plus rapide pour une réelle 
économie par rapport à un montage traditionnel.

  Moins d’ossature grâce au nouvel entraxe des fourrures :  
500 mm 
Gagnez en rapidité de pose sur chantier avec un entraxe plus 
important des ossatures (500 mm), réduisant ainsi le nombre 
de ml et de points de suspension au m².

Konseil Knauf
Nous conseillons l’utilisation de plaques Knauf 
Delta Regula (non perforées) pour les coupes 
de finitions de rives et les dalles intégrant  
des appareillages (luminaires, signalétiques...).
Ceci permet également la réalisation  
de calepinages rythmés, alternant zones  
perforées et non perforées.

POSE CONFORT : gagnez du temps en mise en 
œuvre, en utilisant le double réseau d’ossatures  
CD60 primaires et secondaires reliés entre eux  
par des cavaliers de liaison (consultez le catalogue 
Knauf partenaire du Plaquiste/Plafiste).
 Entraxe maximum des CD60 primaires : 1,00 m
 Portée maximum des CD60 primaires : 0,90 m
 Entraxe maximum des CD60 secondaires : 500 mm

21



12

35

8

20

9
18

18

101310

42

20

21

11 20 22

50
12158

85

1512

10
5

5 8108

5

15
30

30

151515

66

201712

16
5

1720
12

25
25

6 1213125

25
25

121312 2015

66 126

X 
x 

18
X 

x 
25

65

X 
x 

50
5

12

65

X 
x 

25
5

12
65

X 
x 

66

75

X 
x 

30

9
18

18

X 
x 

18

65

5
11

23
23

X 
x 

23

5 8108

9
18

18

X 
x 

18
X 

x 
42

PRÉSENTATION

PERFORATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KNAUF DELTA LINEAR
QUADRIL

Solution acoustique et décorative 
non démontable.
  Perforations carrées en continu 
sur la totalité de la plaque.
  Verso revêtu d’un voile 
acoustique assurant une bonne 
absorption même sans laine 
minérale dans le plénum et une 
protection contre les poussières.

LIEN WEB
HE9X48

  Dimension standard : 1200 x 2000 mm 

 Épaisseur : 12,5 mm

  Dimension du capuchon Delta Linear :  
carré 12 x 12 mm

 Masse surfacique : 8 kg/m2 

 Entraxe moyen des fourrures : maxi 500 mm

  Réaction au feu : A2-s1,d0  
selon PV 901-0488-80/CL 

  Taux de perforation : 23 %

  Performance acoustique maximum :  
Plénum 300 mm - 12/25 - αw = 0,90

  Quantitatif estimatif et mise en œuvre :  
se référer à la fiche produit en ligne

Knauf Delta Linear Quadril 12/25

Knauf Delta Linear - Décor Quadril 12/25
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LES + KNAUF

ABSORPTION ACOUSTIQUE

  Perforations carrées et régulières

  Rendu du plafond esthétique

Knauf Delta Linear Quadril 12/25

αs
Fréquences (Hz)

Plénum 200 mm 125 250 500 1 000 2 000 4 000 αw

LM 60 (1) 0,64 0,88 0,91 0,87 0,83 0,77 0,85(L)

Sans LM (2) 0,43 0,78 0,89 0,72 0,68 0,62 0,70 (L)

Plénum 300 mm

LM 70 (3) 0,75 0,86 0,86 0,90 0,86 0,81 0,90

(1) Selon RE CSTB n°AC 14-26051731-2
(2) Selon RE CSTB n°AC 14-26051731-1
(3) Selon RE CSTB n° AC 13-26041511-1 
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PRÉSENTATION

PERFORATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KNAUF DELTA LINEAR
ALTERNÉ

Solution acoustique et décorative 
non démontable.
  Perforations rondes et alternées  
sur la totalité de la plaque.
  Verso revêtu d’un voile 
acoustique assurant une bonne 
absorption même sans laine 
minérale dans le plénum et une 
protection contre les poussières.

LIEN WEB
EYRXTU

  Dimension standard : 1188 x 1980 mm 

 Épaisseur : 12,5 mm

  Dimension du capuchon Delta Linear : Ø 12 mm

 Masse surfacique : 9,5 kg/m2 

 Entraxe moyen des fourrures : maxi 500 mm

  Réaction au feu : A2-s1,d0  
selon PV 901-0488-80/CL 

  Taux de perforation : 19,6 % 

  Performance acoustique maximum :  
Plénum 300 mm – 12/20/66 : αw = 0,80

  Quantitatif estimatif et mise en œuvre :  
se référer à la fiche produit en ligne

Knauf Delta Linear - Décor Alterné 12/20/66

Knauf Delta Linear Alterné 12/20/66
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LES + KNAUF

ABSORPTION ACOUSTIQUE

  Perforations rondes et alternées

  Bonnes performances acoustiques

αs
Fréquences (Hz)

Plénum 200 mm 125 250 500 1 000 2 000 4 000 αw

LM 60 (1) 0,60 0,87 0,85 0,86 0,70 0,70 0,80 (L)

Sans LM (1) 0,45 0,74 0,85 0,73 0,56 0,58 0,65 (L)

Plénum 300 mm

LM 70 (2) 0,57 0,80 0,83 0,87 0,70 0,71 0,80

Knauf Delta Linear Alterné 12/20/66

(1) Selon RE CSTB n° AC 14-26051731-2
(2) Selon RE AC 13-26045693-1
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PRÉSENTATION

PERFORATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KNAUF DELTA LINEAR
RECTILIGNE

Solution acoustique et décorative 
non démontable.
  Perforations rondes en continu  
sur la totalité de la plaque.
  Verso revêtu d’un voile 
acoustique assurant une bonne 
absorption même sans laine 
minérale dans le plénum et une 
protection contre les poussières.

LIEN WEB
LXFJD3

  Dimension standard : 8/18 : 1188 x 1998 mm 
10/23 : 1196 x 2001 mm 

 Épaisseur : 12,5 mm

  Dimension du capuchon Delta Linear : 8/18 : Ø 8 mm 
10/23 : Ø 10 mm

 Masse surfacique : 8,8 kg/m2 

 Entraxe moyen des fourrures : maxi 500 mm

  Réaction au feu : A2-s1,d0  
selon PV 901-0488-80/CL 

  Taux de perforation : 8/18 : 15,5 % - 10/23 : 14,8 % 

  Performance acoustique maximum :  
Plénum 300 mm - 8/18 - αw = 0,80

  Quantitatif estimatif et mise en œuvre :  
se référer à la fiche produit en ligne

Knauf Delta Linear - Décor Rectiligne 8/18

Knauf Delta Linear Rectiligne 8/18 Knauf Delta Linear Rectiligne 10/23
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LES + KNAUF

ABSORPTION ACOUSTIQUE

  Perforations rondes et régulières

  Plusieurs diamètres existants

αs
Fréquences (Hz)

Plénum 65 mm 125 250 500 1 000 2 000 4 000 αw

LM 20 0,35 0,55 0,70 0,70 0,60 0,65 0,70

Sans LM 0,15 0,30 0,60 0,70 0,65 0,60 0,60

Plénum 200 mm

LM 20 0,50 0,65 0,70 0,65 0,60 0,65 0,65

Sans LM 0,45 0,60 0,65 0,60 0,55 0,60 0,60

Knauf Delta Linear Rectiligne 10/23

RE A 001-10.09

αs
Fréquences (Hz)

Plénum 50 mm 125 250 500 1 000 2 000 4 000 αw

LM 45 (1) 0,41 0,70 0,79 0,69 0,62 0,62 0,70

Sans LM (1) 0,10 0,27 0,50 0,65 0,63 0,52 0,50 (L)

Plénum 200 mm

LM 60 (2) 0,61 0,76 0,77 0,76 0,70 0,72 0,75

Sans LM (2) 0,44 0,72 0,77 0,66 0,64 0,69 0,70

Plénum 300 mm

LM 70 (3) 0,66 0,78 0,79 0,80 0,72 0,71 0,80

Knauf Delta Linear Rectiligne 8 /18

(1) AC98-020-4 
(2) CSTB n° AC 14-26049198-2 
(3) CSTB n°13-26041511-1
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PRÉSENTATION

PERFORATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KNAUF DELTA LINEAR
ALÉATOIRE

Knauf Delta Linear - Décor Aléatoire 8/15/20

Solution acoustique et décorative  
non démontable.

  Perforations rondes et aléatoires 
sur la totalité de la plaque.
  Verso revêtu d’un voile 
acoustique assurant une bonne 
absorption même sans laine 
minérale dans le plénum et une 
protection contre les poussières.

Knauf Delta Linear Aléatoire 8/15/20

 Dimension standard : 1200 x 1875 mm 

 Épaisseur : 12,5 mm

  Dimension du capuchon Delta Linear : Ø 8 mm

 Masse surfacique : 9,3 kg/m2 

 Entraxe moyen des fourrures : maxi 400 mm

  Réaction au feu : A2-s1,d0  
selon PV 901-0488-080/CL 

 Taux de perforation : 9,90 % 

  Performance acoustique maximum :  
Plénum 300 mm - 8/15/20 R - αw = 0,60 (L)

  Quantitatif estimatif et mise en œuvre :  
se référer à la fiche produit en ligne

LIEN WEB
JY5TEF28



LES + KNAUF

ABSORPTION ACOUSTIQUE

  Perforations rondes et aléatoires

 Design original

αs
Fréquences (Hz)

Plénum 200 mm 125 250 500 1 000 2 000 4 000 αw

LM 60 (1) 0,54 0,70 0,61 0,53 0,48 0,49 0,55 (L)

Sans LM (1) 0,26 0,53 0,57 0,51 0,43 0,44 0,50 (L)

Plénum 300 mm

LM 70 (2) 0,53 0,67 0,67 0,65 0,49 0,49 0,60 (L)

Knauf Delta Linear Aléatoire 8/15/20

(1) Selon RE CSTB n° AC 98-020/4 
(2) Selon RE 13-26045693-1
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PRÉSENTATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MISE EN ŒUVRE 

APPLICATIONS

KNAUF DELTA 4, BORDS AMINCIS
4 BORDS AMINCIS,
POUR UNE ESTHÉTIQUE RÉUSSIE

Knauf Delta 4 est une plaque de plâtre cartonnée avec 4 bords amincis, 
d’épaisseur 12,5 mm, pour murs et plafonds non démontables, permettant  
une finition soignée des joints.
Knauf Delta 4 propose 5 types de décors, déclinés en plusieurs perforations.Les 
plaques sont revêtues au verso d’un voile acoustique assurant une bonne 
absorption même sans laine minérale dans le plénum et une protection 
contre la poussière.

 Constructions neuves ou réhabilitation

  Tous types de projets sujets à des exigences esthétiques  
et acoustiques spécifiques

  Tous types de bâtiments, particulièrement des bâtiments 
tertiaires : commerces, éducation, sport, santé, culture, 
loisirs…

  Plafonds rayonnants plâtre (Avis Techniques avec Knauf 
Delta 4 : 9+14/06-834)

  Dimensions selon décors  
(se référer aux décors pages 32 à 41)

  Voile acoustique

  Perforation discontinue

Konseil Knauf
Nous conseillons l’utilisation de plaques Knauf 
Horizon 4 (non perforées) pour les coupes  
de finitions de rives et les dalles intégrant  
des appareillages (luminaires, signalétiques...).
Ceci permet également la réalisation de 
calepinages rythmés, alternant zones perforées  
et non perforées.

  La mise en œuvre relève des Règles de l’Art 
traditionnelles décrites dans le DTU 25.41 
“Ouvrage en plaques de parement en plâtre”,  
des recommandations Knauf, ainsi que  
des conditions de mise en œuvre  
des essais concernés.
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LES ATOUTS DU BORD KNAUF DELTA 4

  Pose possible en murs et plafonds non démontables 
Grâce aux 4 bords amincis vous obtiendrez une finition soignée et esthétique des joints,  
avec une parfaite planéité... même sous lumière rasante !

  Peut être associé à un plafond standard BA13 
Délimitez aisément vos espaces, en associant des plaques perforées Knauf Delta 4  
et des plaques de plâtre pleines Knauf Horizon 4.

  Moins d’ossature grâce au nouvel entraxe des fourrures : 600 mm 
Gagnez en rapidité de pose sur chantier avec un entraxe plus important des ossatures (600 mm),  
réduisant ainsi le nombre de ml et de points de suspension au m².
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PRÉSENTATION

PERFORATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KNAUF DELTA 4
QUADRIL

Solution acoustique et décorative 
pour murs et plafonds non 
démontables.
  Perforations carrées discontinues.

LIEN WEB
F53J69

  Dimension standard :  
Delta 4 Quadril 1, 2, 3, 4 et 5 : 1200 x 2400 mm 
Delta 4 Q1F et Q2F : 900 x 2700 mm 

 Épaisseur : 12,5 mm

  Nombre de perforations : 48 x 96

 Masse surfacique : 9 kg/m2 

  Entraxe des perforations : 25 mm

 Entraxe des fourrures : maxi 600 mm

  Réaction au feu : A2-s1,d0 selon PV 901-0488-80/CL 

  Perforations carrées : 12 x 12 mm

  Taux de perforation : de 7,84 à 19,53 %

  Performance acoustique maximum :  
Plénum 200 mm - Delta 4 Quadril 1 - αw = 0,75 (L)

  Quantitatif estimatif et mise en œuvre :  
se référer à la fiche produit en ligne

Knauf Delta 4 - Décor Quadril

Delta 4 Quadril 1 Delta 4 Quadril 4
Distance entre zones perforées : 
15 cm.

Delta 4 Quadril 2

Delta 4 Quadril 5

Delta 4 Quadril 3

Delta 4 Q1F Delta 4 Q2F
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LES + KNAUF

ABSORPTION ACOUSTIQUE

  Perforations carrées 

  Taux de perforation important  
avec Knauf Delta 4 Quadril 1

Décor Plénum αs
Fréquences (Hz)

Delta 4 Quadril 1 50 mm (3) 125 250 500 1 000 2 000 4 000 αw
LM 45 0,38 0,70 0,85 0,78 0,71 0,65 0,75
Sans LM 0,08 0,24 0,51 0,71 0,67 0,47 0,50

200 mm (3)
LM 60 0,53 0,90 0,81 0,71 0,69 0,74 0,75 (L)
Sans LM 0,27 0,64 0,77 0,61 0,58 0,55 0,65

Delta 4 Quadril Q1F 200 mm
LM 60 0,55 0,80 0,85 0,70 0,70 0,60 0,75
Sans LM 0,45 0,60 0,70 0,65 0,60 0,45 0,65

Delta 4 Quadril 2 200 mm (e)
LM 60 0,52 0,78 0,71 0,63 0,61 0,60 0,65 (L)
Sans LM 0,29 0,63 0,69 0,57 0,54 0,51 0,60 (L)

Delta 4 Quadril Q2F 200 mm
LM 60 0,50 0,65 0,70 0,60 0,55 0,45 0,65
Sans LM 0,40 0,55 0,60 0,50 0,45 0,35 0,55

Delta 4 Quadril 3 100 mm (1)
LM 70 0,58 0,77 0,71 0,67 0,62 0,55 0,65 (L)

200 mm (1)
LM 60 0,59 0,78 0,70 0,65 0,63 0,54 0,65 (L)
Sans LM 0,46 0,73 0,74 0,58 0,52 0,43 0,55 (L)

300 mm (2)
LM 70 0,65 0,73 0,72 0,68 0,64 0,60 0,70 (L)

Delta 4 Quadril 4 100 mm (1)
LM 70 0,52 0,63 0,54 0,45 0,39 0,36 0,45 (L)

200 mm (1)
LM 60 0,55 0,57 0,54 0,47 0,41 0,35 0,45 (L)
Sans LM 0,42 0,58 0,57 0,41 0,34 0,28 0,40 (L)

300 mm (2)
LM 70 0,59 0,61 0,56 0,49 0,42 0,39 0,50 (L)

Delta 4 Quadril 5 200 mm (e)
LM 60 0,52 0,77 0,65 0,57 0,51 0,52 0,55 (L)
Sans LM 0,23 0,63 0,66 0,49 0,44 0,46 0,50

(1) AC14-26052563 (2) AC13-26041511/2 (3) AC98-020/3 (e) estimation 33



PRÉSENTATION

PERFORATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KNAUF DELTA 4
MICRO

LIEN WEB
GEJJDZ

Solution acoustique et décorative 
pour murs et plafonds non 
démontables.
  Micro-perforations carrées 
discontinues.

  Dimension standard : Delta 4 M2F : 1200 x 2400 mm 
Delta 4 M1F et M2F : 900 x 2700 mm

 Épaisseur : 12,5 mm

 Masse surfacique : 8,9 kg/m2 

  Entraxe des perforations : 8,33 mm

 Entraxe des fourrures : maxi 600 mm

  Réaction au feu : A2-s1,d0 selon PV 901-0488-80/CL 

  Micro-perforations carrées : 3 x 3 mm

  Taux de perforation : Delta 4 M1F : 9,8 % 
Delta 4 M2F (2700 x 900) : 8,4 % 
Delta 4 M2F (2400 x 1200) : 7,1 %

  Performance acoustique maximum :  
Plénum 200 mm - Delta 4 M1F (900 x 2700 mm) -  
αw = 0,70

  Quantitatif estimatif et mise en œuvre :  
se référer à la fiche produit en ligne

Knauf Delta 4 - Décor Micro

Delta 4 M1F (900 x 2 700 mm) Delta 4 M2F (900 x 2 700 mm) Delta 4 M2F (1200 x 2 400 mm)
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LES + KNAUF

ABSORPTION ACOUSTIQUE

  Perforations discrètes

  Idéal pour les pièces Home Cinéma,  
en maison individuelle

Décor Plénum αs
Fréquences (Hz)

Delta 4 M1F 900 x 2 700 mm 200 125 250 500 1 000 2 000 4 000 αw

LM 60 0,45 0,65 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

Sans LM 0,40 0,55 0,65 0,60 0,55 0,55 0,60

Delta 4 M2F 900 x 2 700 mm 200

LM 60 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Sans LM 0,40 0,45 0,50 0,45 0,40 0,40 0,45

Delta 4 M2F 1 200 x 2 400 mm 200

LM 60 0,45 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Sans LM 0,40 0,50 0,55 0,50 0,50 0,45 0,50
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PRÉSENTATION

PERFORATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KNAUF DELTA 4
ROND

LIEN WEB
HWA4MD

Solution acoustique et décorative 
pour murs et plafonds non 
démontables.
  Perforations rondes discontinues.

  Dimension standard :  
Delta 4 Rond 1, 2, 3, 4, 5  
et 6 Alterné : 1200 x 2400 mm 
Delta 4 Globe G1F : 900 x 2700 mm 

 Épaisseur : 12,5 mm

 Masse surfacique : 9 kg/m2 

  Entraxe des perforations : Rond 6 Alterné 25 et 66 mm 
Delta 4 Globe G1F 15 mm

 Entraxe des fourrures : maxi 600 mm

  Réaction au feu : A2-s1,d0 selon PV 901-0488-80/CL 

  Perforations rondes : Ø 12 mm 
Delta 4 Globe G1F : Ø 6 mm

  Taux de perforation : de 6,12 à 16,20 %

  Performance acoustique maximum :  
Plénum 200 mm - Delta 4 Rond 6 Alterné - αw = 0,70 (L)

  Quantitatif estimatif et mise en œuvre :  
se référer à la fiche produit en ligne

Delta 4 Rond 1 Delta 4 Rond 4Delta 4 Rond 2

Delta 4 Rond 5

Delta 4 Rond 3

Delta 4 Rond 6 Alterné Delta 4 Globe G1F (900 x 2 700 mm)

Knauf Delta 4 - Décor Rond
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LES + KNAUF

ABSORPTION ACOUSTIQUE

  Multiples dispositions

 2 diamètres existants

(1) RE CSTB n° AC 98-020/2 (2) AC 02-053/6 (e) estimation

Décor Plénum αs
Fréquences (Hz)

Delta 4 Rond 1 (1) 200 mm 125 250 500 1 000 2 000 4 000 αw

LM 60 0,52 0,78 0,71 0,63 0,61 0,60 0,65 (L)

Sans LM 0,29 0,63 0,69 0,57 0,54 0,51 0,60 (L)

Delta 4 Globe G1F 200 mm

LM 60 0,55 0,75 0,75 0,60 0,55 0,50 0,65

Sans LM 0,45 0,65 0,75 0,65 0,55 0,40 0,65

Delta 4 Rond 2 (e) 200 mm

LM 60 0,52 0,77 0,65 0,57 0,51 0,52  0,55 (L)

Sans LM 0,23 0,63 0,66 0,49 0,44 0,46  0,50 (L)

Delta 4 Rond 3 (1) 200 mm

LM 60 0,52 0,72 0,65 0,55 0,51 0,51 0,55 (L)

Sans LM 0,24 0,59 0,61 0,47 0,41 0,41 0,45 (L)

Delta 4 Rond 4 (1) 200 mm

LM 60 0,46 0,55 0,47 0,38 0,34 0,36 0,40 (L)

Sans LM 0,27 0,36 0,36 0,32 0,29 0,29 0,35 

Delta 4 Rond 5 (e) 200 mm

LM 60 0,52 0,72 0,65 0,55 0,51 0,51 0,55 (L)

Sans LM 0,23 0,63 0,66 0,49 0,44 0,46 0,50 (L)

Delta 4 Rond 6 Alterné (2) 200 mm

LM 60 0,50 0,84 0,82 0,75 0,63 0,60 0,70 (L)
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PRÉSENTATION

PERFORATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KNAUF DELTA 4
RAINURÉ

LIEN WEB
JHLZEL

Solution acoustique et décorative 
pour murs et plafonds non 
démontables.
  Perforations en rainures discontinues.

  Dimension standard : 1200 x 2400 mm

 Épaisseur : 12,5 mm

  Perforations en rainures :  
82 mm de long x 5 mm de large

 Masse surfacique : 9,7 kg/m2 

  Entraxe des perforations : 15,40 mm

  Entraxe des fourrures : Delta 4 Rainuré 1 et 3 :  
maxi 400 mm (uniquement pose parallèle aux F47) 
Delta 4 Rainuré 2 : maxi 600 mm

  Réaction au feu : A2-s1,d0 selon PV 901-0488-80/CL 

  Perforations en rainures :  
82 mm de long par 5 mm de large

  Taux de perforation : 10,9 à 15,7 %

  Performance acoustique maximum :  
Plénum 300 mm - Delta 4 Rainuré 2 - αw = 0,60 (L)

  Quantitatif estimatif et mise en œuvre :  
se référer à la fiche produit en ligne

Delta 4 Rainuré 1
Distance entre zones perforées : 15 cm.

Delta 4 Rainuré 2 Delta 4 Rainuré 3

Knauf Delta 4 - Décor Rainuré
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LES + KNAUF

ABSORPTION ACOUSTIQUE

  Perforations longilignes  
pour une esthétique renforcée

  Différentes dispositions existantes

(1) RE CSTB n° AC 02-053/2 (2) AC14-26052563 (3) AC13-26041511/2 (e) estimation 

Décor Plénum αs
Fréquences (Hz)

Delta 4 Rainuré 1 200 mm (e) 125 250 500 1 000 2 000 4 000 αw

LM 50 0,35 0,72 0,68 0,56 0,46 0,43 0,55 (L)

LM 60 0,45 0,73 0,68 0,57 0,48 0,45 0,55 (L)

Sans LM 0,32 0,64 0,69 0,51 0,42 0,38 0,50 (L)

Delta 4 Rainuré 2  50 mm (1)

LM 50 0,35 0,72 0,68 0,56 0,46 0,43 0,55 (L)

100 mm (2)

LM 70 0,55 0,74 0,66 0,56 0,48 0,43 0,55 (L)

200 mm (1)

LM 60 0,45 0,73 0,68 0,57 0,48 0,45 0,55 (L)

Sans LM 0,32 0,64 0,69 0,51 0,42 0,38 0,50 (L)

300 mm (3)

LM 70 0,61 0,67 0,61 0,59 0,50 0,50 0,60 (L)

Delta 4 Rainuré 3 200 mm (e)

LM 50 0,35 0,72 0,68 0,56 0,46 0,43 0,55 (L)

LM 60 0,45 0,73 0,68 0,57 0,48 0,45 0,55 (L)

Sans LM 0,32 0,64 0,69 0,51 0,42 0,38 0,50 (L)
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PRÉSENTATION

PERFORATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KNAUF DELTA 4
TANGENT

LIEN WEB
ET698Q

  Dimension standard : 900 x 2400 mm

 Épaisseur : 12,5 mm

  Perforations micro-oblongues :  
14 mm de long x 4 mm de large

 Masse surfacique : 8,8 kg/m2 

  Entraxe des perforations : 10 - 20 mm

  Entraxe des fourrures : maxi 600 mm

  Réaction au feu : A2-s1,d0 selon PV 901-0488-80/CL

  Taux de perforation : de 13,3 à 15,8 %

  Performance acoustique maximum :  
Plénum 200 mm - Delta 4 T3 L1 - αw = 0,65

  Quantitatif estimatif et mise en œuvre :  
se référer à la fiche produit en ligne

Delta 4 T3 L1 Delta 4 T3 L2 Delta 4 T3 L4

Knauf Delta 4 - Décor Tangent

Solution acoustique et décorative 
pour murs et plafonds non 
démontables.
  Perforations micro-oblongues 
discontinues.
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LES + KNAUF

ABSORPTION ACOUSTIQUE

  Perforations acoustiques de pointe 
adaptées à tous les environnements

  Perforations inédites et exclusives

  Mise en œuvre aisée avec une largeur 
de plaque de 900 mm

(1) Simulation Danogips.
(2) Selon mesure laboratoire DANOlab.
(3) RE DANAK AV 1217/08100/1173 du 08-08.

Décor Plénum αs
Fréquences (Hz)

Delta 4 T3 L1 63 mm 125 250 500 1 000 2 000 4 000 αw

LM 50 0,35 0,60 0,70 0,70 0,65 0,65 0,70

200 mm

Sans LM (2) 0,33 0,61 0,74 0,63 0,58 0,62 0,65

Delta 4 T3 L2 63 mm

LM 50 (3) 0,35 0,55 0,65 0,65 0,60 0,65 0,65

200 mm

Sans LM (1) 0,35 0,60 0,70 0,60 0,55 0,60 0,60

Delta 4 T3 L4 65 mm

LM 50 0,35 0,50 0,60 0,55 0,50 0,55 0,55

200 mm

Sans LM (3) 0,37 0,57 0,66 0,56 0,51 0,54 0,55
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Accueil du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h (vendredi 17h)
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