
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPUCHONS FIBRAFIX 
Accessoires laine de bois et composites laine de bois 

Description du produit 

Capuchons en plastique moulé, de diamètre 35mm. 

Documents de référence 

 Mise en œuvre conformément à la fiche système KNAUF 

Domaine d’emploi 

Capuchon compatible avec l’utilisation des vis FIB M CC ou des vis 
FIB M CP, en association avec les rondelles Fibrafix de diamètre 35 
ou 70mm. 
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Zone d’Activités – Rue Principale 
68600 WOLFGANTZEN 
www.knauf.fr 

SUPPORT TECHNIQUE 
Tél : 0 809 404068 
support.technique@knauf.fr 

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu’elle est toujours 
en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d’information et sont limitées à une application en France 
Métropolitaine. Il est de la responsabilité du poseur de s’assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la 
règlementation, des règles de l’art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès-Verbaux d’essai, 
Documents encadrant la mise en œuvre…). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité 
du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels. 
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Caractéristiques techniques 

Propriétés Unités Valeurs Norme / Référentiels 

Diamètre mm 35 - 

Gamme de produits 

Désignation Couleur Conditionnement 

[pièces/paquet] 

Code article 

CAPUCHON FX CLARTE DIA35 Clarté 100 538791 

CAPUCHON FX BLANC RAL9003 Blanc 100 583762 

CAPUCHON FX NOIR DIA 35 Noir 100 584136 

CAPUCHON FX GRIS RAL7030 Gris 100 583763 

CAPUCHON FX TABACO Tabaco 100 632969 
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