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LE SYSTÈME COMPLET DE VISSAGE 
QUI SIMPLIFIE VOS CHANTIERS
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Knauf Fibrafix est un système complet de vissage pour panneaux 
isolants de la gamme Fibralith. Cette gamme d'accessoires permet 
une finition parfaite et un vrai confort de pose.
Sa mise en œuvre, simple et rapide, se fait par fixation mécanique 
rapportée démontable, facilitant l'entretien, en mur ou plafond.
Très polyvalent, il s’adapte aussi bien aux supports en corps plein 
(tels que les dalles, prédalles, dalles alvéolaires, pierres naturelles, parpaings 

pleins) qu’en corps creux avec chevilles métalliques FIB M CC  
(tels que les entrevous béton, briques et parpaings creux). 
Cette solution répond également à la réglementation coupe-feu des 
bâtiments les plus exigeants.

Consultez le guide de conception dédié aux solutions 
d’isolation en sous-face de dalles Knauf et l’affiche 
correspondante, qui faciliteront vos choix au quotidien ! 

Pour recevoir ces outils, rendez-vous sur 
www.knauf-batiment.fr, ou contactez votre 
interlocuteur commercial.

Valeurs de résistance à l'arrachement, en kN 
• Béton plein (ancrage de ≥ 20 mm) : 2,90 
• Parpaing creux (NF) + cheville FIB M CC : 1,30 
• Hourdis béton (NF) : 0,70 
• Brique creuse (NF) + cheville FIB M CC (sans percussion) : 0,57

GAMME KNAUF FIBRAFIX
LE COMPLÉMENT IDÉAL POUR TOUS 
VOS CHANTIERS D’ISOLATION EN SOUS-FACE DE DALLES

Le système Knauf Fibrafix est également adapté  
aux dalles de la gamme Organic et déclinable à la 
demande selon le nuancier.  
Nous consulter pour plus d‘informations 
(plan de calepinage, détail des fixations...)

LE SAVIEZ-VOUS ?

ASTUCE KNAUF

RÉSISTANCE À L'ARRACHEMENT

POUR TOUS LES BÂTIMENTS, NEUFS ET EN RÉNOVATION



UNE GAMME COMPLÈTE D’ACCESSOIRES

KNAUF FIBRAFIX : L’ESSAYER, C’EST L’ADOPTER !

FORET KF CC Ø7 MM
(embout SDS avec 
percussion adaptée au 
support) 
 

RONDELLES FX M 35 
Ø 35 mm 
Existe en 2 couleurs : galvanisé et blanc

RONDELLES FX M 70 
Ø 70 mm 
Existe en 3 couleurs : clarté, blanc et galvanisé  
(pour les exigences coupe-feu)

VIS FIB M 
Ø 6,3 mm

CAPUCHON FX 
Existe en 4 couleurs : 
clarté, gris, blanc ou noir 
(autres teintes sur 
demande, voir nuancier 
ci-contre)

CHEVILLE M CC 
À utiliser uniquement 

pour support corps creux

EMBOUT DE 
VISSAGE 

MAGNÉTIQUE  
6 PANS 
Ø 8 mm 

■ Eléments de vissage polyvalents,  
pour corps creux et pleins

■ Des forets adaptés selon le type de support

■ Pose soignée avec finition parfaite 

■ Différentes teintes disponibles, 
pour s’accorder au mieux avec les panneaux posés

■ Pas de risque d’altération des panneaux à la pose, 
contrairement aux chevilles à frapper.

■ Forte résistance à l’arrachement

■ Traitement de protection à la corrosion

■ Performances feu possible en fonction du système

■ En intérieur comme en extérieur

■ Pour toutes épaisseurs de panneaux

■ Profondeur d’ancrage de 20 mm minimum 
(pointe de la vis comprise)

FORET KF CP Ø5,5 MM 
(dispose d’une butée 
adaptée à la perceuse à 
percussion)
Existe en 2 longueurs :  
• 250 mm pour panneaux  d’ép. 25 à 
190 mm 
• 380 mm pour panneaux  d’ép. > 190 
mm



Pose du panneau de la gamme Fibralith Perçage du panneau à l’aide du foret KF CP Ø 5,5 mm

Perçage du panneau à l’aide du foret  
KF CC Ø 7 mm

Vissage de la vis FIB M et de la rondelle FX M 35 ou 70 
selon PV Feu

Mise en place de la vis, rondelle et cheville FIB 
M CC à l’aide d’un coup de marteau

Mise en place de la rondelle et de la cheville 
FIB M CC sur la vis

Pose du capuchon FX (35 mm)

Vissage de la vis FIB M et de la rondelle FX M

Pose du capuchon sur les rondelles FX (70 mm)

Pose du capuchon FX (35 mm) Pose du capuchon FX (70 mm)

GAMME KNAUF FIBRAFIX :
LE SYSTÈME PARFAIT POUR UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE !

• En 1 jour, la surface posée 
 est estimée à 50 m2/homme 
 contre 35 pour la pose en  
cheville à frapper.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LA PREUVE EN IMAGES !

SUPPORT CORPS PLEIN

SUPPORT CORPS CREUX (ÉPAISSEUR DE PAROI 16,5 MM)

Pose du panneau de la gamme Fibralith

Ces temps de mise en œuvre varient selon 
la complexité du chantier, la hauteur de 
l'ouvrage et la présence ± importante de 
poutres.

• Comptez de 5 à 6 s par  
 perçage de 30 mm.



* Consomation de forets en fonction des épaisseurs de panneaux et profondeurs de perçage ci-dessous. Capacité de perçage moyenne : 8 m de béton en corps plein et 9 m de béton en corps creux.

GAMME KNAUF FIBRAFIX :
LE SYSTÈME PARFAIT POUR UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE ! QUELS ACCESSOIRES POUR VOTRE CHANTIER ?

CHOIX DES VIS SELON L’ÉPAISSEUR DES PANNEAUX ISOLANTS

INDICATIONS DE CONSOMMATIONS

Épaisseur de l‘isolant (mm) Désignation de la vis FIB M (Ø 6,3 mm) Longueur de la vis (mm) Profondeur de perçage  
minimum (mm)

15-25-35 Vis FIB M 60/25-35 60 65

50-60 Vis FIB M 80/50-60 80 85

75-80 Vis FIB M 100/75-80 100 105

95-100-115 Vis FIB M 130/115 130 135

125-135 Vis FIB M 155/125-135 155 160

145-150-160 Vis FIB M 180/150-160 180 185

175-180 Vis FIB M 200/180 200 205

190-200-210 Vis FIB M 230/200-215 230 235

225-230 Vis FIB M 260/215-245 260 265

250-265 Vis FIB M 280/245-265 280 285

275 Vis FIB M 300/265-285 300 305

300-310 Vis FIB M 330/285-315 330 335

330 Vis FIB M 350/315-335 350 355

Traitement de 100 m²
selon configurations 
suivantes :

Support

Nombre de forets 
(unitaire)

À titre d'exemple, avec une 
profondeur de perçage  

de 30 mm*

Nombre de
chevilles 

 FIB M CC 
(boîte de 200)

Nombre 
d'embouts de 

vissage 6 pans 
(unitaire) 

Rappel : 1 embout 
pour 500 vis

Nombre de vis  
(boîte de  

100 vis FIB M)

Nombre de 
rondelles

FX M : Ø 35 ou 
70 mm, selon le 

coupe-feu 
demandé 

(boîte de 100)

Nombre de
capuchons  
FX Ø 35  

(boîte de 100)

Panneaux grand format  
2 000 x 600 mm (soit 1,2 m²)
avec 5 fixations

Corps  
Plein

1,58 forets 
(soit 2 pièces)

-
0,84 embout 
(soit 1 pièce)

420 vis  
(soit 5 boîtes)

420 rondelles
(soit 5 boîtes)

420 capuchons
(soit 5 boîtes)

Corps  
Creux

1,40 forets  
(soit 2 pièces)

420 chevilles 
(soit 3 boîtes)

0,84 embout 
(soit 1 pièce)

420 vis
(soit 5 boîtes)

420 rondelles
(soit 5 boîtes)

420 capuchons
(soit 5 boîtes)

Panneaux grand format  
2 000 x 600 mm (soit 1,2 m²)
avec 6 fixations

Corps  
Plein

1,89 forets  
(soit 2 pièces)

-
1 embout 

(soit 1 pièce)
504 vis

(soit 6 boîtes)
500 rondelles
(soit 5 boîtes)

500 capuchons
(soit 5 boîtes)

Corps  
Creux

1,68 forets  
(soit 2 pièces)

504 chevilles
(soit 3 boîtes)

1 embout 
(soit 1 pièce)

504 vis
(soit 6 boîtes)

500 rondelles
(soit 5 boîtes)

500 capuchons
(soit 5 boîtes)

Panneaux grand format  
2 000 x 600 mm (soit 1,2 m²)
avec 8 fixations

Corps  
Plein

2,52 forets  
(soit 3 pièces)

-
1,34 embouts 
(soit 2 pièces )

672 vis
(soit 7 boîtes)

670 rondelles
(soit 7 boîtes)

670 capuchons
(soit 7 boîtes)

Corps  
Creux

2,24 forets  
(soit 3 pièces)

672 chevilles
(soit 4 boîtes)

1,34 embouts 
(soit 2 pièces)

672 vis
(soit 7 boîtes)

670 rondelles
(soit 7 boîtes)

670 capuchons
(soit 7 boîtes)

Panneaux grand format  
2 000 x 600 mm (soit 1,2 m²)
avec 10 fixations

Corps 
Plein

3,15 forets  
(soit 4 pièces)

-
1,68 embouts 
(soit 2 pièces)

840 vis
(soit 9 boîtes)

840 rondelles
(soit 9 boîtes)

840 capuchons
(soit 9 boîtes)

Corps  
Creux

2,80 forets  
(soit 3 pièces)

840 chevilles
(soit 5 boîtes

1,68 embouts 
(soit 2 pièces)

840 vis
(soit 9 boîtes)

840 rondelles
(soit 9 boîtes)

840 capuchons
(soit 9 boîtes)

Panneaux petit format environ  
1 000 x 600 mm (soit 0,6 m²)
avec 4 fixations

Corps  
Plein

2,52 forets  
(soit 3 pièces)

-
1,34 embouts 
(soit 2 pièces)

672 vis
(soit 7 boîtes)

670 rondelles
(soit 7 boîtes)

670 capuchons
(soit 7 boîtes)

Corps  
Creux

2,24 forets  
(soit 3 pièces)

672 chevilles
(soit 4 boîtes)

1,34 embouts 
(soit 2 pièces)

672 vis
(soit 7 boîtes)

670 rondelles
(soit 7 boîtes)

670 capuchons
(soit 7 boîtes)
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Pour obtenir plus d’informations et un contact commercial, connectez-vous sur :

WWW.KNAUF-BATIMENT.FR

KNAUF OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

KNAUF ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray sur Seine
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00 
Fax : 01 64 31 29 62

KNAUF EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00 
Fax : 03 89 26 69 26

Site de Rousset
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 29 11 29

KNAUF SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60 

EXPORT : KNAUF BUILDING SERVICES
Tél. : 03 89 72 11 06 - Fax : 03 89 72 11 07 

KNAUF SUD-EST
Site de Saint-André-le-Gaz
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

PROCHE DE VOUS

La présente édition (septembre 2017) annule et remplace les précédentes documentations. Toute utilisation ou toute mise en œuvre des produits et accessoires 
Knauf non conforme aux Règles de l’Art, DTU, Avis Techniques et/ou préconisations du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences 
réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d’information et doivent être vérifiés. Consulter 
notre support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos, dessins et schémas 
ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels. 

672-FR-09.17-Knauf-3400013

KNAUF
Zone d’Activités - Rue Principale - 68600 Wolfgantzen
www.knauf-batiment.fr

Accueil du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h (vendredi 17h)

SUPPORT 
TECHNIQUE

0 809 404068
support.technique@knauf.fr


