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[bookmark: _Toc71838757][bookmark: _Hlk72052416]Planchers
[bookmark: _Toc71838758]Planchers en dalle pleine, panneaux posés en fond de coffrage
[bookmark: _Toc71838759]Fond de coffrage en laine de bois, enrobage ciment gris
Finition et protection mécanique en sous-face des planchers par panneaux monolithes de laine de bois à bords droits, constitués de fibres longues de bois résineux de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment gris, conformes à la norme NF EN 13168.
Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment gris, épaisseur 15 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRALITH
Dimensions : 2000 x 600 x 15 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 0.15
Bords : droits
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Mode de pose : ni agrafage, ni fixations nécessaires pour cette épaisseur
Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment gris, épaisseur 25 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRALITH
Dimensions : 2000 x 600 x 25 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 0.30
Bords : droits
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Mode de pose : ni agrafage, ni fixations nécessaires pour cette épaisseur
Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment gris, épaisseur 35 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRALITH
Dimensions : 2000 x 600 x 35 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 0.40
Bords : droits
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Mode de pose : ni agrafage, ni fixations nécessaires pour cette épaisseur
Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment gris, épaisseur 50 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRALITH
Dimensions : 2000 x 600 x 50 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 0.60
Bords : droits
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Mode de pose : soit agrafes posées en usine, soit fixations FIB P ou Knauf Spiradal posées sur chantier
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[bookmark: _Toc71838760]Fond de coffrage en laine de bois, enrobage ciment blanc
Finition et protection mécanique en sous-face des planchers par panneaux monolithes de laine de bois, bords biseautés sur 4 côtés, constitués de fibres longues de bois résineux de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment blanc, conformes à la norme NF EN 13168. 
0. Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment blanc, épaisseur 15 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRALITH Clarté
Dimensions : 2000 x 600 x 15 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 0.15
Bords : biseautés 4 côtés
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Mode de pose : ni agrafage, ni fixations nécessaires pour cette épaisseur
Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment blanc, épaisseur 25 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRALITH Clarté
Dimensions : 2000 x 600 x 25 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 0.30
Bords : biseautés 4 côtés
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Mode de pose : ni agrafage, ni fixations nécessaires pour cette épaisseur
Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment blanc, épaisseur 35 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRALITH Clarté
Dimensions : 2000 x 600 x 35 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 0.40
Bords : biseautés 4 côtés
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Mode de pose : ni agrafage, ni fixations nécessaires pour cette épaisseur
Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment blanc, épaisseur 50 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRALITH Clarté
Dimensions : 2000 x 600 x 50 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 0.60
Bords : biseautés 4 côtés
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Mode de pose : soit agrafes posées en usine, soit fixations FIB P ou Knauf Spiradal posées sur chantier


[bookmark: _Toc71838761]Fond de coffrage en laine de bois A2, enrobage ciment blanc
Finition et protection mécanique en sous-face des planchers par panneaux monolithes de laine de bois A2, bords biseautés sur 4 côtés, constitués de fibres longues de bois résineux de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment blanc, conformes à la norme NF EN 13168. 
0. Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment blanc, épaisseur 25 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRALITH A2 Clarté
Dimensions : 2000 x 600 x 25 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 0.25
Bords : biseautés 4 côtés
Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0
Mode de pose : ni agrafage, ni fixations nécessaires pour cette épaisseur
Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment blanc, épaisseur 35 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRALITH A2 Clarté
Dimensions : 2000 x 600 x 35 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 0.35
Bords : biseautés 4 côtés
Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0
Mode de pose : ni agrafage, ni fixations nécessaires pour cette épaisseur
[bookmark: _Toc71838762]Fond de coffrage isolant en laine de bois, enrobage ciment gris
Procédé d’isolation thermique en sous-face des planchers par panneaux composites constitués d’une âme en PSE gris et 2 parements d’épaisseur 5 mm en laine de bois à fibres longues de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment gris, agrafage en usine, conformes à la norme NF EN 13168. 
0. Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, agrafé, épaisseur 80 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA FC/Typ3 Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 80 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 2.35
Bords : droits
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, agrafé, épaisseur 100 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA FC/Typ3 Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 100 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 3.00
Bords : droits
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, agrafé, épaisseur 115 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA FC/Typ3 Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 115 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 3.50
Bords : droits
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, agrafé, épaisseur 125 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA FC/Typ3 Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 125 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 3.80
Bords : droits
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, agrafé, épaisseur 135 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA FC/Typ3 Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 135 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 4.15
Bords : droits
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, agrafé, épaisseur 150 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA FC/Typ3 Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 150 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 4.60
Bords : droits
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, agrafé, épaisseur 175 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA FC/Typ3 Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 175 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 5.40
Bords : droits
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, agrafé, épaisseur 200 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA FC/Typ3 Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 200 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 6.25
Bords : droits
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, agrafé, épaisseur 225 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA FC/Typ3 Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 225 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 7.05
Bords : droits
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, agrafé, épaisseur 250 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA FC/Typ3 Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 250 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 7.85
Bords : droits
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, agrafé, épaisseur 275 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA FC/Typ3 Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 275 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 8.65
Bords : droits
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : agrafage en usine
[bookmark: _Toc71838763]Fond de coffrage isolant en laine de bois, enrobage ciment blanc
Procédé d’isolation thermique en sous-face des planchers par panneaux composites constitués d’une âme en PSE gris et 2 parements d’épaisseur 5 et 20 mm en laine de bois à fibres longues de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment blanc, agrafage en usine, conformes à la norme NF EN 13168.
0. Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 50 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA+ FC/Typ3 Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 50 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 1.10
Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 60 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA+ FC/Typ3 Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 60 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 1.40
Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 80 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA+ FC/Typ3 Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 80 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 2.05
Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 100 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA+ FC/Typ3 Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 100 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 2.70
Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 115 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA+ FC/Typ3 Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 115 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 3.20
Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 125 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA+ FC/Typ3 Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 125 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 3.50
Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 135 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA+ FC/Typ3 Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 135 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 3.85
Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 150 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA+ FC/Typ3 Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 150 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 4.30
Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 160 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA+ FC/Typ3 Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 160 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 4.65
Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 175 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA+ FC/Typ3 Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 175 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 5.15
Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 200 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA+ FC/Typ3 Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 200 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 5.95
Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 225 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA+ FC/Typ3 Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 225 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 6.75
Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 250 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA+ FC/Typ3 Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 250 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 7.55
Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : agrafage en usine
[bookmark: _Toc71838764]Fond de coffrage isolant en laine de bois, enrobage ciment blanc
Procédé d’isolation thermique en sous-face des planchers par panneaux composites constitués d’une âme en PSE gris, d’un panneau de laine de roche de 40 mm et 2 parements d’épaisseur 5 et 10 mm en laine de bois à fibres longues de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment blanc, agrafage en usine, conformes à la norme NF EN 13168.
0. Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 80 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRASTYROC Clarté Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 80 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 2.00
Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 120 et 180
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 100 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRASTYROC Clarté Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 100 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 2.65
Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 120 et 180
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 115 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRASTYROC Clarté Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 115 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 3.15
Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 120 et 180
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 125 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRASTYROC Clarté Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 125 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 3.45
Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 120 et 180
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 135 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRASTYROC Clarté Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 135 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 3.80
Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 120 et 180
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 150 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRASTYROC Clarté Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 150 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 4.30
Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 120 et 180
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 160 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRASTYROC Clarté Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 160 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 4.60
Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 120 et 180
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 175 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRASTYROC Clarté Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 175 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 5.10
Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 120 et 180
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 200 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRASTYROC Clarté Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 200 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 5.90
Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 120 et 180
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 225 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRASTYROC Clarté Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 225 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 6.70
Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 120 et 180
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 250 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRASTYROC Clarté Agrafé
Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 250 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 7.50
Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 120 et 180
Mode de pose : agrafage en usine

[bookmark: _Toc71838765]Fond de coffrage isolant en laine de bois, enrobage ciment blanc
Procédé d’isolation thermique en sous-face des planchers par panneaux composites constitués d’une âme en laine de roche et 2 parements d’épaisseur 5 et 10 mm en laine de bois à fibres longues de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment blanc, agrafage en usine, conformes à la norme NF EN 13168.
0. Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 50 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 50 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 1.15
Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 120
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 80 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 80 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 2.00
Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 120
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 100 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 100 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 2.60
Résistance au feu : REI 120
Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 115 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 115 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 3.00
Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 120
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 125 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 125 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 3.30
Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 120
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 135 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 135 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 3.60
Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 120
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 150 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 150 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 4.00 
Résistance au feu : REI 120
Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 160 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 160 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 4.30
Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 120
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 175 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 175 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 4.75
Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 120
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 200 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 200 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 5.45
Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 180
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 225 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 225 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 6.15
Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 180
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 250 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 250 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 6.90
Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 180
Mode de pose : agrafage en usine
[bookmark: _Toc71838766]Fond de coffrage isolant en laine de bois A2, enrobage ciment blanc
Procédé d’isolation thermique en sous-face des planchers par panneaux composites constitués d’une âme en laine de roche et 2 parements d’épaisseur 5 et 10 mm en laine de bois à fibres longues de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment blanc, agrafage en usine, conformes à la norme NF EN 13168.
0. [bookmark: _Hlk71813813]Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 50 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC A2 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 50 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 1.15
Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0
Résistance au feu : REI 120
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 80 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC A2 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 80 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 2.00
Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0
Résistance au feu : REI 120
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 100 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC A2 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 100 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 2.55
Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0
Résistance au feu : REI 120
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 115 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC A2 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 115 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 3.00
Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0
Résistance au feu : REI 120
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 125 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC A2 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 125 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 3.30
Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0
Résistance au feu : REI 120
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 135 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC A2 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 135 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 3.55
Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0
Résistance au feu : REI 120
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 150 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC A2 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 150 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 4.00
Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0
Résistance au feu : REI 120
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 160 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC A2 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 160 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 4.30
Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0
Résistance au feu : REI 120
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 175 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC A2 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 175 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 4.70
Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0
Résistance au feu : REI 120
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 200 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC A2 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 200 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 5.45
Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0
Résistance au feu : REI 180
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 225 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC A2 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 225 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 6.15
Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0
Résistance au feu : REI 180
Mode de pose : agrafage en usine
Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 250 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC A2 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 250 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 6.85
Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0
Résistance au feu : REI 180
Mode de pose : agrafage en usine



[bookmark: _Toc71838767]Planchers en dalle pleine, panneaux posés par fixation mécanique
0. [bookmark: _Toc71838768]Finition en sous-face de dalle par panneaux en laine de bois fixés mécaniquement, enrobage ciment gris
Finition et protection mécanique en sous-face des planchers par panneaux monolithes de laine de bois à bords droits, constitués de fibres longues de bois résineux de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment gris, conformes à la norme NF EN 13168.
0. Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment gris, épaisseur 15 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRALITH
Dimensions : 2000 x 600 x 15 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 0.15
Bords : droits
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment gris, épaisseur 25 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRALITH
Dimensions : 2000 x 600 x 25 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 0.30
Bords : droits
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment gris, épaisseur 35 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRALITH
Dimensions : 2000 x 600 x 35 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 0.40
Bords : droits
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment gris, épaisseur 50 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRALITH
Dimensions : 2000 x 600 x 50 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 0.60
Bords : droits
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Mode de pose : fixation mécanique
[bookmark: _Toc71838769]Finition en sous-face de dalle par panneaux en laine de bois fixés mécaniquement, enrobage ciment blanc
Finition et protection mécanique en sous-face des planchers par panneaux monolithes de laine de bois, bords biseautés sur 4 côtés, constitués de fibres longues de bois résineux de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment blanc, conformes à la norme NF EN 13168. 
0. Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment blanc, épaisseur 15 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRALITH Clarté
Dimensions : 2000 x 600 x 15 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 0.15
Bords : biseautés 4 côtés
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment blanc, épaisseur 25 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRALITH Clarté
Dimensions : 2000 x 600 x 25 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 0.30
Bords : biseautés 4 côtés
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment blanc, épaisseur 35 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRALITH Clarté
Dimensions : 2000 x 600 x 35 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 0.40
Bords : biseautés 4 côtés
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment blanc, épaisseur 50 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRALITH Clarté
Dimensions : 2000 x 600 x 50 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 0.60
Bords : biseautés 4 côtés
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Mode de pose : fixation mécanique
[bookmark: _Toc71838770]Finition en sous-face de dalle par panneaux en laine de bois A2 fixés mécaniquement, enrobage ciment blanc.
Finition et protection mécanique en sous-face des planchers par panneaux monolithes de laine de bois, bords biseautés sur 4 côtés, constitués de fibres longues de bois résineux de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment blanc, conformes à la norme NF EN 13168. 
0. Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment blanc, épaisseur 25 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRALITH A2 Clarté
Dimensions : 2000 x 600 x 25 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 0.25
Bords : biseautés 4 côtés
Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment blanc, épaisseur 35 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRALITH A2 Clarté
Dimensions : 2000 x 600 x 35 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 0.35
Bords : biseautés 4 côtés
Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0
Mode de pose : fixation mécanique
[bookmark: _Toc71838771]Isolation en sous-face de dalle par pose rapportée de panneaux composites en laine de bois fixés mécaniquement, enrobage ciment gris.
Procédé d’isolation thermique en sous-face des planchers par panneaux composites constitués d’une âme en PSE gris et d’un parement d’épaisseur 5 mm en laine de bois à fibres longues de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment gris, conformes à la norme NF EN 13168.
0. Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, épaisseur 80 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA FM/Typ2
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 80 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 2.45
Bords : droits
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, épaisseur 100 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA FM/Typ2
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 100 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 3.10
Bords : droits
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, épaisseur 115 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA FM/Typ2
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 115 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 3.60
Bords : droits
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, épaisseur 125 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA FM/Typ2
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 125 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 3.90
Bords : droits
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, épaisseur 135 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA FM/Typ2
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 135 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 4.25
Bords : droits
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, épaisseur 150 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA FM/Typ2
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 150 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 4.70
Bords : droits
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, épaisseur 175 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA FM/Typ2
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 175 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 5.50
Bords : droits
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, épaisseur 200 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA FM/Typ2
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 200 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 6.35
Bords : droits
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, épaisseur 225 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA FM/Typ2
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 225 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 7.15
Bords : droits
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, épaisseur 250 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA FM/Typ2
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 250 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 7.95
Bords : droits
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : fixation mécanique
[bookmark: _Toc71838772]Isolation en sous-face de dalle par pose rapportée de panneaux composites en laine de bois fixés mécaniquement, enrobage ciment blanc.
Procédé d’isolation thermique en sous-face des planchers par panneaux composites constitués d’une âme en PSE gris et d’un parement de 20 mm en laine de bois à fibres longues de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment blanc, conformes à la norme NF EN 13168.
0. Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 80 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA+ FM/Typ2 Clarté
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 80 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 2.15
Bords : droits, parement 20 mm biseauté 4 côtés
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 100 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA+ FM/Typ2 Clarté
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 100 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 2.80
Bords : droits, parement 20 mm biseauté 4 côtés
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 115 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA+ FM/Typ2 Clarté
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 115 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 3.30
Bords : droits, parement 20 mm biseauté 4 côtés
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 125 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA+ FM/Typ2 Clarté
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 125 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 3.60
Bords : droits, parement 20 mm biseauté 4 côtés
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 135 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA+ FM/Typ2 Clarté
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 135 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 3.95
Bords : droits, parement 20 mm biseauté 4 côtés
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 150 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA+ FM/Typ2 Clarté
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 150 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 4.40
Bords : droits, parement 20 mm biseauté 4 côtés
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 160 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA+ FM/Typ2 Clarté
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 160 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 4.75
Bords : droits, parement 20 mm biseauté 4 côtés
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 175 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA+ FM/Typ2 Clarté
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 175 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 5.25
Bords : droits, parement 20 mm biseauté 4 côtés
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 200 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA+ FM/Typ2 Clarté
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 200 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 6.05
Bords : droits, parement 20 mm biseauté 4 côtés
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 225 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA+ FM/Typ2 Clarté
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 225 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 6.85
Bords : droits, parement 20 mm biseauté 4 côtés
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 250 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : Fibra ULTRA+ FM/Typ2 Clarté
Âme : Knauf XTherm Th31
Dimensions : 2000 x 600 x 250 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 7.65
Bords : droits, parement 20 mm biseauté 4 côtés
Réaction au feu : Euroclasse E/M1
Mode de pose : fixation mécanique


[bookmark: _Toc71838773]Isolation en sous-face de dalle par pose rapportée de panneaux composites en laine de bois fixés mécaniquement, enrobage ciment blanc
Procédé d’isolation thermique en sous-face des planchers par panneaux composites constitués d’une âme en PSE gris, d’un panneau de laine de roche de 40 mm et 2 parements d’épaisseur 5 et 10 mm en laine de bois à fibres longues de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment blanc, conformes à la norme NF EN 13168.
0. Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 80 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRASTYROC Clarté
Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 80 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 2.00
Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 90 et 180
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 100 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRASTYROC Clarté
Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 100 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 2.65
Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 90 et 180
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 115 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRASTYROC Clarté
Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 115 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 3.15
Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 90 et 180
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 125 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRASTYROC Clarté
Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 125 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 3.45
Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 90 et 180
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 135 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRASTYROC Clarté
Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 135 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 3.80
Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 90 et 180
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 150 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRASTYROC Clarté
Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 150 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 4.30
Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 90 et 180
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 160 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRASTYROC Clarté
Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 160 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 4.60
Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 90 et 180
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 175 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRASTYROC Clarté
Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 175 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 5.10
Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 90 et 180
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 200 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRASTYROC Clarté
Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 200 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 5.90
Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 90 et 180
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 225 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRASTYROC Clarté
Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 225 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 6.70
Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 90 et 180
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 250 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRASTYROC Clarté
Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 250 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 7.50
Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 90 et 180
Mode de pose : fixation mécanique


[bookmark: _Toc71838774]Isolation en sous-face de dalle par pose rapportée de panneaux composites en laine de bois fixés mécaniquement, enrobage ciment blanc.
Procédé d’isolation thermique en sous-face des planchers par panneaux composites constitués d’une âme en laine de roche et d’un parement d’épaisseur 10 mm en laine de bois à fibres longues de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment blanc, conformes à la norme NF EN 13168.
0. Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 50 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC 35 FM/Typ2 Clarté
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 50 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 1.25
Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 120
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 80 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC 35 FM/Typ2 Clarté
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 80 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 2.10
Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 60 à 180
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 100 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC 35 FM/Typ2 Clarté
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 100 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 2.65
Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 60 à 180
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 115 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC 35 FM/Typ2 Clarté
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 115 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 3.10
Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 60 à 180
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 125 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC 35 FM/Typ2 Clarté
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 125 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 3.40
Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 60 à 180
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 135 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC 35 FM/Typ2 Clarté
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 135 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 3.65
Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 60 à 180
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 150 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC 35 FM/Typ2 Clarté
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 150 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 4.10
Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 60 à 180
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 160 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC 35 FM/Typ2 Clarté
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 160 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 4.40
Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 60 à 180
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 175 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC 35 FM/Typ2 Clarté
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 175 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 4.80
Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 60 à 180
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 200 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC 35 FM/Typ2 Clarté
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 200 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 5.55
Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 60 à 180
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 225 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC 35 FM/Typ2 Clarté
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 225 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 6.25
Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 60 à 180
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 250 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC 35 FM/Typ2 Clarté
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 250 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 6.95
Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu : REI 60 à 180
Mode de pose : fixation mécanique
[bookmark: _Toc71838775]Isolation en sous-face de dalle par pose rapportée de panneaux composites en laine de bois A2 fixés mécaniquement, enrobage ciment blanc.
Procédé d’isolation thermique en sous-face des planchers par panneaux composites constitués d’une âme en laine de roche et d’un parement de 10 mm en laine de bois à fibres longues de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment blanc, agrafage en usine, conformes à la norme NF EN 13168.
0. Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, épaisseur 50 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC A2 35 FM/Typ2 Clarté
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 50 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 1.25
Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0
Résistance au feu : REI 120
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, épaisseur 80 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC A2 35 FM/Typ2 Clarté
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 80 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 2.10
Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0
Résistance au feu : REI 120
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, épaisseur 100 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC A2 35 FM/Typ2 Clarté
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 100 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 2.65
Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0
Résistance au feu : REI 120
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, épaisseur 115 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC A2 35 FM/Typ2 Clarté
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 115 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 3.10
Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0
Résistance au feu : REI 120
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, épaisseur 125 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC A2 35 FM/Typ2 Clarté
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 125 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 3.35
Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0
Résistance au feu : REI 120
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, épaisseur 135 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC A2 35 FM/Typ2 Clarté
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 135 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 3.65
Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0
Résistance au feu : REI 120
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, épaisseur 150 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC A2 35 FM/Typ2 Clarté
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 150 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 4.10
Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0
Résistance au feu : REI 120
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, épaisseur 160 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC A2 35 FM/Typ2 Clarté
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 160 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 4.35
Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0
Résistance au feu : REI 120
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, épaisseur 175 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC A2 35 FM/Typ2 Clarté
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 175 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 4.80
Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0
Résistance au feu : REI 120
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, épaisseur 200 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC A2 35 FM/Typ2 Clarté
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 200 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 5.50
Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0
Résistance au feu : REI 120
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, épaisseur 225 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC A2 35 FM/Typ2 Clarté
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 225 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 6.25
Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0
Résistance au feu : REI 120
Mode de pose : fixation mécanique
Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, épaisseur 250 mm
Marque : KNAUF ou équivalent
Type : FIBRAROC A2 35 FM/Typ2 Clarté
Âme : Laine de roche
Dimensions : 2000 x 600 x 250 mm
Résistance thermique R(m².K/W) : 6.95
Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés 
Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0
Résistance au feu : REI 120
Mode de pose : fixation mécanique
Ce document a été établi par KNAUF en sa qualité de fabricant. En aucun cas KNAUF ne pourra voir sa responsabilité engagée au titre des obligations incombant aux constructeurs, maîtrise d’œuvre, bureaux d’études, etc. qui en feraient usage et qui conservent leurs propres responsabilités. Toute utilisation ou toute mise en œuvre des produits et accessoires KNAUF non conforme aux Règles de l’Art, DTU, Normes, Avis techniques et/ou préconisations du fabricant dégage KNAUF de toute responsabilité. Nos systèmes évoluant de façon permanente, les renseignements techniques de ces descriptifs sont donnés à titre d’information et doivent être vérifiés par le descripteur et/ou le poseur. Notre base de données techniques disponible sur notre site www.knauf.fr et mise à jour régulièrement est consultable en permanence
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