
KNAUF FIBRA 

Pose verticale rapportée 
Notice de pose - Décembre 2021 
S'assurer que les protections collectives et individuelles soient en place lors de l'intervention. 

2 Découpes

kNAUf 

1 Stockage et manutention
Les panneaux sont stockés à l'abri des intempéries sur un 

support plat surélevé par rapport au sol (palette d'origine ou 

calage) et toujours transportés sur chant. 

Les découpes sont faites avec une scie circulaire ou 

égoïne. Bien maintenir le panneau sur un plan de 

travail continu et résistant lors de la découpe. 

3 Réservations

Protéger les tranches du panneau par un panneau de 

Fibralith ép. 25mm mimnimum. 

Conduits de fumée 

Les réservations pour les conduits de fumée doivent être 

réalisées selon les DTU 24.1 ou DTU 24.2. 

Porter des lunettes de 

protection et disposer 

d'une aspiration 

adéquate. 

Porter un masque 

conforme à EN FP1 

lors de la découpe et de 

la pose des panneaux 

Fibraroc et Fibrastyroc. 

Dans tous les cas de figure, respecter la distance minimale 

de sécurité entre la paroi extérieure du conduit et les maté

riaux combustibles de l'isolation en sous face de dalle selon 

les recommandations de l'Avis Technique du fabricant de 
conduit. 

Protéger les tranches du panneau par un panneau de 

Fibralith ép.25 mm minimum. 

4 Préparation du support

Ebavurer si nécessaire le mur destiné à recevoir les 

panneaux et repérer les éventuelles différences de 

planéité qui nécessiteront une découpe des panneaux 
lors de leur mise en oeuvre. 

5 Calepinage

Préparer le calepinage précis afin de répartir au mieux 

les joints et les coupes. Poser le 1er panneau au mur 

dans un angle après s'être assuré de l'horizontalité du 
joint lors de la pose,sinon recouper le panneau. Le bord 

long du panneau est parallèle au mur. 

Poser les panneaux suivants bords à bords à joints 
serrés et à cou e de ierre contre le su ort. 
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:? Panneau de Fibralith 
:; Ep. 25 mm 

www.knauf.fr 




