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Le produit : présentation 
Knauf Therm Dallage Basis est un panneau en polystyrène expansé blanc non ignifugé conforme à 
la norme NF EN 13163. 

Le produit : pour quoi faire ? 
 Isolation sous dallage sur terre-plein selon DTU 13.3 pour : 

o Maisons Individuelles 
o Collectifs, bureaux, ERP, bâtiments industriels (épaisseur maxi 96mm, R=2.85m².K/W) 

 Isolation des dallages de chambres froides selon DTU45.1 

Caractéristiques : 

Epaisseur [mm]* 60 65 70 75 80 85 90 96 

Longueur [mm] 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

Largeur [mm] 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Type de bords BD BD BD BD BD BD BD BD 

Code article 2810831 2810832 2810833 2810834 2810835 2810836 2810837 585482 

Conditionnement 
(panneaux/paquet) 

10 9 8 8 7 7 6 6 

Conductivité thermique [W/(m.K)] 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 

Resistance  thermique [m².K/W] 1.80 1.95 2.10 2.25 2.40 2.55 2.70 2.85 

Résistance mécanique – Rcs [kPa] 80 80 80 80 80 80 80 80 

dsmin [%] 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

dsmax [%] 1.9 1.9 1.9 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 

Module d’Elasticité de service – Es [MPa] 3.69 3.69 3.69 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 

Classement ISOLE I*S1O2L2E3 I*S1O2L2E3 I*S1O2L2E3 I*S1O2L2E3 I*S1O2L2E3 I*S1O2L2E3 I*S1O2L2E3 I*S1O2L2E3 

Tolérance d’épaisseur T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 

Contrainte en Compression à 10% 
de 
déformation 

150 150 150 150 150 150 150 150 

Code de désignation 
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* autres épaisseurs sous condition de délai et de quantité minimale 

Documents de référence 
 Norme EN 13163:2012+A1:2015 

 DoP 4091_KNAUF-Therm-Dallage-Basis_2017-02-27 

 ACERMI 16/007/1246 

 FDS KNAUF Therm 

 Mise en Œuvre : 
Application sous dallage conformément au DTU 13.3 et DTU 45.1 
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