
La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu’elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette 
fiche sont données à titre d’information. Il est de la responsabilité du poseur de s’assurer de la conformité et de la faisab ilité  des travaux envisagés vis-à-vis des règles de l’art en vigueur (DTU 
etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Fiche de Mise en œuvre…). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité 
du fabricant. Les photos ainsi que les schémas sont également à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels 
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Le produit : présentation 
Suspente composée d’une tige crantée de longueur maximale de 725mm en plastique moulé, d’une 
embase de verrouillage en plastique moulé et d’un collier en plastique souple. 
 
 

Le produit : pour quoi faire ? 
Suspente de fixation de tubes d’évacuation de diamètre 100 et 125mm, utilisée pour les planchers de 
vide sanitaire accessible ou non accessible à poutrelles et entrevous polystyrène des gammes KNAUF 
Hourdiversel, Treillis Therm, Treillis MAX ou KTM. Ils permettent le réglage de la pente des tubes 
d’évacuation. 

 

Caractéristiques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Documents de référence 
 Mise en Œuvre : 

o Utilisation selon recommandations du fabricant 
o Application Plancher Bas conformément à la Fiche Système KNAUF 

 
 

 

 

 
Fiche Composant 

Fixotube 

Dénomination Fixotube Fixotube 

Fabricant RACCORDS & PLASTIQUES NICOLL RACCORDS & PLASTIQUES NICOLL 

Longueur [mm] 725 725 

Diamètre [mm] 100 125 

Code article 547945 547945 

Conditionnement  
(pièces / boîtes) 

80 80 


