
La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu’elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette 
fiche sont données à titre d’information. Il est de la responsabilité du poseur de s’assurer de la conformité et de la faisabilité  des travaux envisagés vis-à-vis des règles de l’art en vigueur (DTU 
etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Fiche de Mise en œuvre…). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité 
du fabricant. Les photos ainsi que les schémas sont également à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels 
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Le produit : présentation 
K-FOAM® D300 F4 est un panneau en polystyrène extrudé de couleur orange, avec peau de surface 
et bords feuillurés sur les 4 côtés conforme à la norme NF EN 13164. 

Le produit : pour quoi faire ? 
 Isolation sous dallage sur terre-plein selon DTU 13.3 pour : 

o Maisons Individuelles 
o Collectifs, bureaux, ERP, bâtiments industriels (épaisseur maxi 160mm, R=5.50m².K/W en 

une couche ou 180mm, R=6.20 m².K/W en 2 couches de 90mm) 

 Isolation des dallages de chambres froides selon DTU45.1 

 Ouvrage d'isolation conforme au DTU 52.10 sous chape ou dalle hydraulique entrant dans 
le champ du DTU 26.2 ou mortier de pose avec revêtement scellé entrant dans le champ du 
DTU 52.1 : 

o Locaux à faibles sollicitations sans siphon de sol* dont la charge d'exploitation est inférieure 
à 500 kg/m² : maison individuelle, bâtiment d'habitation collectif, bureaux ou ERP 

o Supports admissibles : supports à base de liants hydrauliques, par exemple dallage sur terre-
plein, plancher dalle pleine en béton ou dalles alvéolées, plancher nervuré à poutrelles. 

* à l'exception des douches de plain-pied dans une salle d'eau à usage individuel 

 Ouvrage d'isolation des planchers chauffants : Plancher à eau Chaude Basse Température 
(PCBT) conformément au DTU 65.14 ou Plancher Rayonnant Électrique (PRE) 
conformément au CPT 3606_V2 

 Isolation inversée des toitures-terrasses selon Document Technique d’Application en 
vigueur : 

o Inaccessibles avec gravillons 
o Techniques et zones techniques avec dalles et dallages 
o Avec chemins de nacelles 
o Accessible aux piétons, avec dalles sur plots, mortier ou béton + revêtement de sol, 
o Jardin, 
o En climat de plaine 

Les panneaux s’emploient sur des éléments porteurs en maçonnerie ou en béton, en 
construction neuve ou en réfection de toitures de pente de 0 à 5 %. Le revêtement d’étanchéité 
en asphalte, en feuille bitumineuse ou synthétique est mis en œuvre sur l’élément porteur. 

 Isolation par l’extérieur de parois enterrées définies par le DTU 20.1 P1 - 1, pour : 
o Les locaux d’habitation de la 1ère à la 4ème famille, 
o Les ERP de la 1ère à la 5ème catégorie, 
o Les bâtiments tertiaires, 
o Les locaux industriels. 

Telles que : 
o les murs enterrés de catégorie 1 avec revêtement d'étanchéité en feuilles bitumineuses bordant 

par exemple des locaux habitables ou des locaux techniques, à l'exclusion des cuvelages 
o les murs enterrés de catégorie 2 avec enduit d'imperméabilisation bordant par exemple des 

garages ou des chaufferies 
o les murs enterrés de soubassement de catégorie 3 comme les murs périphériques de 

planchers sur terre-plein ou vide-sanitaire et les longrines 

Les caractéristiques du K-FOAM D300 F4 répondent aux recommandations professionnelles 
de la CSFE : « L’isolation thermique des parois enterrées avec revêtement d’étanchéité ». 
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La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu’elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d’information. Il est de la responsabilité du poseur de s’assurer de la 
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Caractéristiques : 
Epaisseur [mm]* 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

Longueur [mm] 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 

Largeur [mm] 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

Type de bords Feuillurés Feuillurés Feuillurés Feuillurés Feuillurés Feuillurés Feuillurés Feuillurés Feuillurés 

Code article 353076 353077 353078 353079 353080 353081 353082 353083 353084 

Conditionnement 
(panneaux/colis) 

14 10 8 7 6 5 4 4 3 

Conductivité thermique 
[W/(m.K)] 

0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 

Réaction au feu Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E 

Resistance thermique 
[m².K/W] 

1.05 1.40 1.75 2.10 2.40 2.75 3.10 3.45 3.80 

Résistance mécanique – 
Rcsmini [kPa] 

200 200 200 200 200 200 215 215 215 

dsmin [%] 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.0 1.0 1.0 

dsmax [%] 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.8 1.8 1.8 

Es [MPa) 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 9.00 9.00 9.00 

Classement de sol SC1a2Ch  SC1a2Ch  SC1a2Ch  SC1a2Ch  SC1a2Ch  SC1a2Ch  SC1a2Ch  SC1a2Ch  SC1a4Ch 

Classement ISOLE I5S2O3L4E3 I5S2O3L4E3 I5S2O3L4E3 I5S2O3L4E3 I5S1O3L4E4 I5S1O3L4E4 I5S1O3L4E4 I5S1O3L4E4 I5S1O3L4E4 

Tolérance d’épaisseur T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 

Stabilité dimensionnelle DS(70,90) DS(70,90) DS(70,90) DS(70,90) DS(70,90) DS(70,90) DS(70,90) DS(70,90) DS(70,90) 

Contrainte en 
Compression à 10% de 
déformation en 
compression et 
Température spécifiée 

CS(10/Y) 
300 

CS(10/Y) 
300 

CS(10/Y) 
300 

CS(10/Y) 
300 

CS(10/Y) 
300 

CS(10/Y) 
300 

CS(10/Y) 
300 

CS(10/Y) 
300 

CS(10/Y) 
300 

Résistance en traction TR200 TR200 TR200 TR200 TR200 TR200 TR200 TR200 TR200 

Déformation sous 
charge 

DLT(2)5 DLT(2)5 DLT(2)5 DLT(2)5 DLT(2)5 DLT(2)5 DLT(2)5 DLT(2)5 DLT(2)5 

Absorption d’eau à long 
terme par immersion 
totale 

WL(T)0.7 WL(T)0.7 WL(T)0.7 WL(T)0.7 WL(T)0.7 WL(T)0.7 WL(T)0.7 WL(T)0.7 WL(T)0.7 

Absorption d’eau à long 
terme par diffusion 

WD(V)3 WD(V)3 WD(V)3 WD(V)3 WD(V)3 WD(V)3 WD(V)3 WD(V)3 WD(V)3 

Résistance aux effets 
gel/dégel 

FTCD1 FTCD1 FTCD1 FTCD1 FTCD1 FTCD1 FTCD1 FTCD1 FTCD1 

* épaisseurs sous conditions de délai ou de quantités minimales ; nous consulter 



 

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu’elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d’information. Il est de la responsabilité du poseur de s’assurer de la 
conformité et de la faisabilité  des travaux envisagés vis-à-vis des règles de l’art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Fiche de Mise en œuvre…). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité 
du fabricant. Les photos ainsi que les schémas sont également à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels 
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Epaisseur [mm]* 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

Longueur [mm] 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 

Largeur [mm] 600 600 600 600 600 600 600 500 500 

Type de bords Feuillurés Feuillurés Feuillurés Feuillurés Feuillurés Feuillurés Feuillurés Feuillurés Feuillurés 

Code article 353085 353086 353087 353088 353089 353090 353091 353074 353075 

Conditionnement 
(panneaux/colis) 

3 3 3 2 2 2 2 2 2 

Conductivité thermique 
[W/(m.K)] 

0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.031 0.031 0.031 0.031 

Réaction au feu Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E 

Resistance thermique 
[m².K/W] 

4.15 4.45 4.80 5.15 5.50 5.50 5.80 6.10 6.45 

Résistance mécanique – 
Rcsmini [kPa] 

215 215 215 215 215 190 190 190 190 

dsmin [%] 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

dsmax [%] 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 

Es [MPa) 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.40 8.40 8.40 8.40 

Classement de sol SC1a4Ch SC1a4Ch SC1a4Ch SC1a4Ch SC1a4Ch SC1a4Ch SC1a4Ch SC1a4Ch SC1a4Ch 

Classement ISOLE I5S1O3L4E4 I5S1O3L4E4 I5S1O3L4E4 I5S1O3L4E4 I5S1O3L4E4 I5S1O3L4E4 I5S1O3L4E4 I5S1O3L4E4 I5S1O3L4E4 

Tolérance d’épaisseur T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 

Stabilité dimensionnelle DS(70,90) DS(70,90) DS(70,90) DS(70,90) DS(70,90) DS(70,90) DS(70,90) DS(70,90) DS(70,90) 

Contrainte en 
Compression à 10% de 
déformation en 
compression et 
Température spécifiée 

CS(10/Y) 
300 

CS(10/Y) 
300 

CS(10/Y) 
300 

CS(10/Y) 
300 

CS(10/Y) 
300 

CS(10/Y) 
300 

CS(10/Y) 
300 

CS(10/Y) 
300 

CS(10/Y) 
300 

Résistance en traction TR200 TR200 TR200 TR200 TR200 TR200 TR200 TR200 TR200 

Déformation sous 
charge 

DLT(2)5 DLT(2)5 DLT(2)5 DLT(2)5 DLT(2)5 DLT(2)5 DLT(2)5 DLT(2)5 DLT(2)5 

Absorption d’eau à long 
terme par immersion 
totale 

WL(T)0.7 WL(T)0.7 WL(T)0.7 WL(T)0.7 WL(T)0.7 WL(T)0.7 WL(T)0.7 WL(T)0.7 WL(T)0.7 

Absorption d’eau à long 
terme par diffusion 

WD(V)3 WD(V)3 WD(V)3 WD(V)3 WD(V)3 WD(V)3 WD(V)3 WD(V)3 WD(V)3 

Résistance aux effets 
gel/dégel 

FTCD1 FTCD1 FTCD1 FTCD1 FTCD1 FTCD1 FTCD1 FTCD1 FTCD1 

* épaisseurs sous conditions de délai ou de quantités minimales ; nous consulter  



 

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu’elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche 
sont données à titre d’information. Il est de la responsabilité du poseur de s’assurer de la conformité et de la faisabilité  des travaux envisagés vis-à-vis des règles de l’art en vigueur (DTU etc.) et des 
documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Fiche de Mise en œuvre…). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les 
photos ainsi que les schémas sont également à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels 
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Documents de référence 

 Norme EN 13164:2012 

 DoP n° 4091_K-FOAM-D300_2017-07-28 

 ACERMI 17/007/1304 

 FDS K-FOAM C300-D300-C500 Version A du 07/07/2017 

 Mise en Œuvre : 
o Application sous dallage conformément au DTU 13.3 et DTU 45.1 
o Application sous chape conformément au DTU52.10 
o Application en plancher chauffant conformément au DTU 65.14 et 3606_v2 
o Application Isolation inversée des toiture-terrasses conformément : 

 Pose en un lit conformément au DTA en cours 
o Application des murs enterrés et des murs de soubassement conformément aux 

règles CSFE et à la Fiche Système. 


