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Le calcul des performances globales du bâti intervient 
dès la conception. Chaque projet nécessite de définir 

le système optimal sur le plan technique et économique : 
notre réponse sur-mesure, pour des bâtiments plus efficaces.

les vraies solutions
sont chez knauf.

musclez

Iivos performances
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POURQUOI CE GUIDE ?
Knauf vous présente son nouveau guide de choix des « Solutions pour traiter  
les déperditions thermiques linéiques de planchers », regroupant l’ensemble des 
composants pertinents pour l’isolation intégrée des planchers.

Cet ouvrage comporte une large palette de valeurs courantes couvrant la majeure partie 
des solutions constructives existantes – allant même au-delà des données Knauf hébergées sur la base-
plateforme d’échanges EDIBATEC, qui répertorie les solutions d’isolation.

Accédez à un grand nombre de configurations associant plusieurs gammes de produits 
(entrevous, panneaux isolants et rupteurs de ponts thermiques) et choisissez le système le plus 
adapté aux exigence des bâtiments en matière de performance énergétique, mais aussi de protection au feu  
et sismique.

Véritable aide au choix, ce support regroupe près d’un millier de calculs catégorisés par type 
de maçonnerie et applications, pour les différents niveaux de planchers : hauts de sous-sol, pose en 
étage ou toiture plate. 

Validées par le CSTB ainsi que le CERIB, une large partie des valeurs thermiques disponibles sont 
extraites du nouvel Avis Technique n° 3.1/17-931_V1 qui inclut les nouveaux domaines d’emplois des 
rupteurs Knauf (pour les bâtiments de 1ère, et désormais 2ème famille, ainsi que pour les ERP allant jusqu’à  

REI 30 minutes).

Pour l’optimisation de la performance de 
vos planchers à tous les niveaux du bâti, 
consultez le guide de choix Knauf  
« Solutions rupteurs de ponts 
thermiques en planchers, pour des 
bâtiments plus performants » :

AVANT-PROPOS

sur knauf.fr/guides
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UNE PROXIMITÉ LOCALE

UN KAPITAL CONFIANCE
Aujourd’hui

UN RAYONNEMENT
INTERNATIONAL

Implantation de Knauf aux États-Unis

Implantation de Knauf en France

Production industrielle de plaques de plâtre
et diversification dans les domaines de l’isolation
et de l’emballage 

Création en Allemagne,
par les frères Karl et Alfons Knauf,

de la Gebrüder Knauf :
société spécialisée dans l'extraction

et l'exploitation du gypse

1932

dès
1958

1978

1984

Knauf, leader mondial de l‘industrie
des matériaux de construction

27 400
collaborateurs Knauf

forment une grande famille
Les fondements de la réussite de Knauf :

fiabilité, crédibilité, intégrité,
esprit d’entreprise, écoute clients

1 écoute permanente
de vos besoins

1 expertise technique
pour chaque métier du bâtiment

De larges gammes étendues,
créatives et compétitives

Des produits de qualité,
performants et respectueux de l’environnement 

Un maximum de services
dédiés à votre activité 

SITES PSE
Transformation de polystyrène expansé
et complexage

KNAUF PLÂTRES
Extraction du gypse et production
de plaques de plâtre

PROFILÉS POUR CLOISONS
ET ACCESSOIRES
Production de rails et montants 

MATIÈRES PREMIÈRES
Extraction d’anhydrite

KNAUF FIBRE
Production de fibre de laine de bois
Exploitation située au plus près des forêts

KNAUF ISBA
Production de panneaux polyuréthane

Une présence sur

5
continents

86
pays

Knauf s’est construit une réputation d’excellence
dans le monde entier, aussi bien pour

la production de matériaux de construction
et d’isolation, que pour les systèmes

constructifs 100% Knauf (rails, montants,
enduits, machines à projeter, outillage…)

et des activités spécifiques (moulage alvéolaire,
injection plastique et thermoformage).

milliards de chiffre d’affaires
en 2016 

transformateur
mondial de PSE

usines et plus de 70 
carrières à travers le monde

producteur européen
de plaques de plâtre

6,5

220

1er

1er

des poseurs d'isolation
de l'enveloppe
du bâtiment sont
satisfaits des
produits Knauf*

94%

des négoces sont satisfaits
du catalogue Knauf*83%

des prescripteurs
apprécient
la marque Knauf*

92%

DE L'ENTREPRISE FAMILIALE 
AU LEADER MONDIAL
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DES PRODUITS QUI VONT PLUS LOIN
De nombreux produits Knauf possèdent également :

FICHE DE DÉCLARATION 
ENVIRONNEMENTALE 
ET SANITAIRE (FDES) 
indiquant clairement les impacts 
environnementaux et sanitaires  
de nos produits.

MARQUAGE CE  
selon le Règlement Produits de 
Construction établissant des conditions 
harmonisées de commercialisation pour 
les produits de construction et abrogeant 
la directive 89/106/CEE du Conseil.

DÉCLARATIONS  
DE PERFORMANCES  
attestant de la conformité des produits 
par rapport à cette norme européenne 
harmonisée et apposant le marquage 
CE sur tous les produits concernés.

AVIS TECHNIQUES  
attestant les procédés innovants  
du bâtiment.

ACERMI  
certifiant les performances thermiques.

PROCÈS VERBAUX  
attestant des performances feu, 
mécanique et acoustique.

LA QUALITÉ, 
UNE EXIGENCE PERMANENTE
Compétitivité, innovation, qualité du service et des produits… telles sont les valeurs fondamentales sur lesquelles nous 
nous engageons. Knauf met tout en œuvre pour permettre à ses produits d’atteindre le plus haut niveau d’attestation 
de conformité de leurs performances. Les produits Knauf sont certifiés par des organismes extérieurs indépendants  
de la construction ou par des documents officiels :



7GUIDE DE CHOIX - SOLUTIONS POUR TRAITER LES DÉPERDITIONS THERMIQUES LINÉIQUES DE PLANCHERS

KNAUF FORMATION 
GAGNEZ EN COMPÉTENCES  
OÙ ET COMME VOUS VOULEZ !

CHOISIR LA FORMATION DONT VOUS AVEZ BESOIN

Développer les compétences de vos collaborateurs est devenu un axe de croissance incontournable pour votre entreprise. 
Knauf, expert reconnu des métiers du bâtiment, possède toutes les compétences et ressources nécessaires pour vous permettre 
d’approfondir, non seulement, vos connaissances sur les produits ou les réglementations en vigueur, mais également vous 
transmettre un véritable savoir-faire. 
Knauf vous propose des formations professionnelles personnalisées en élaborant avec vous leurs contenus, ainsi que des 
modules longs de formations certifiantes.

ET OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN

PAR MÉTIER

Vous souhaitez gagner en rapidité  
de mise en œuvre et en qualité  
d’exécution ? Nous avons sélectionné 
pour vous les formations qui répondent 
aux problématiques spécifiques à votre 
activité. Vous complétez ainsi votre savoir 
et acquerrez une parfaite connaissance 
des solutions techniques et des systèmes 
Knauf.

SE FORMER CHEZ KNAUF

Notre Centre de Format ion de  
Saint-Soupplets en Seine-et-Marne,  
sur notre site de production, vous fait 
bénéficier d’un accompagnement 
technique et professionnel.

PAR TYPE  
DE PÉDAGOGIE

Votre contrainte est liée à votre disponibilité 
ou votre mobilité ? Ce ne sera plus un 
problème, car Knauf vous propose 
plusieurs modalités pédagogiques 
adaptées à votre situation et présentant 
chacune ses avantages.

SE FORMER EN LIGNE

Votre temps est compté et vous souhaitez 
une première approche pédagogique dans 
un domaine théorique ou réglementaire ? 
Notre plateforme de formation à distance 
vous apporte différents modules 
d’enseignement. À compléter plus tard par 
un stage pratique.

PAR THÉMATIQUE

Vous avez déjà identifié le champ de 
compétences que vous souhaiteriez 
renforcer ? Trouvez la formation ciblée 
répondant à votre besoin. L’acquisition de 
nouvelles connaissances vous permet cette 
montée en compétences, gage de votre 
professionnalisme.

SE FORMER CHEZ SOI 

Vous voulez une formation sur-mesure 
pour faire évoluer une équipe de 
collaborateurs dans son contexte  
de travail ? Nous adaptons la formation 
à votre situation, en vous apportant une 
réponse personnalisée, avec un contenu 
pédagogique adapté.

CERTIFICAT N° FP17027

KNAUF & VOUS
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LOI DE TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE : 
KNAUF S’ENGAGE !

OBJECTIFS DE LA LOI

•  Diviser par deux la consommation 
d’énergie d’ici 2050

•  Améliorer de 30% la productivité  
de matières premières d’ici 2030

SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE  
ET EXPLOITATION 
DES RESSOURCES 
NATURELLES

1
ENGAGEMENTS KNAUF
Knauf s’engage à concevoir des produits et systèmes optimisant 
l’utilisation des matières premières et réduisant l’impact 
environnemental :

AVANT chantier
•  Procédés de fabrication favorisant une consommation modérée de matières 

premières, d’énergie et d’eau

•  Quasi-totalité des Bois certifiée PEFC* ou équivalent pour les gammes Organic 
& Fibralith

•  Renaturalisation des carrières exploitées par Knauf

•  Limitation de l’émission des poussières lors de l’extraction et du transport du gypse

•  Le carton utilisé pour la surface des plaques de plâtre Knauf est fabriqué à 
partir de papier/carton recyclé

•  Recyclage en interne des chutes de PSE en fin de chaîne

* La certification forestière PEFC atteste du respect des fonctions environnementales, sociétales 
et économiques de la forêt.

PENDANT chantier
•  Le process de construction sèche et légère permet d’avoir un chantier propre  

et moins énergivore

APRÈS chantier
•  Les performances d’isolation des solutions Knauf sont certifiées 

•  Les solutions Knauf sont parfaitement adaptées aux travaux d’isolation en 
rénovation pour améliorer l’étiquette énergétique des bâtiments

La nouvelle loi relative à la transition énergétique se fixe comme objectif principal de mobiliser toutes les filières industrielles, 
et particulièrement le secteur de la construction, autour d’un développement économique respectueux de l’environnement. 
Concrètement, il s’agit de développer une approche de sobriété et d’efficacité en termes d’énergie, de consommation  
de ressources et d’émission de carbone tout en faisant la promotion de l’innovation et de la compétitivité des entreprises.

Knauf n’est pas qu’une entreprise du secteur de la construction, c’est une entreprise familiale, avec une stratégie sur plusieurs 
générations. La vision long terme est intégrée dans l’ensemble de nos actions :

•  l’optimisation de l’utilisation des ressources énergétiques et matières premières par la sobriété, la limitation  
des émissions de carbone et le recyclage,

• la renaturalisation des carrières après exploitation

Faibles contributeurs, nos produits doivent au contraire faire partie de la solution, en économisant la consommation  
des bâtiments pour les isolants ou en dépolluant l’air intérieur pour les finitions.
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OBJECTIFS DE LA LOI

•  Pour le BTP, valoriser 70% des déchets  
à l’horizon 2020, recycler 55%  
des déchets non dangereux en 2020

•  Favoriser une croissance économique 
durable et créer des emplois pérennes 
et non délocalisables (plus de 200 000 
emplois à l’horizon 2030)

OBJECTIFS DE LA LOI

•  Réduire de 50% la quantité des déchets 
mis en décharge à l’horizon 2025

•  Organiser une filière de reprise  
des déchets professionnels sur les sites  
de distribution ou à proximité

VALORISATION  
DES DÉCHETS

LIMITATION  
DES ÉMISSIONS  
DE CARBONE  
ET DES DÉCHETS

3

2

ENGAGEMENTS KNAUF
•  Cycle de vie respectueux de l’environnement pour  

le polystyrène expansé, classé A+, de son origine à sa transformation 
100% recyclable

•  Unité de recyclage pour chacune des 16 usines Knauf en France  
fabriquant du polystyrène expansé

•  Prise en charge de la récupération des chutes de PSE par Knauf 
sur les chantiers HQE®

ENGAGEMENTS KNAUF
Knauf s’engage pour des chantiers plus propres, moins 
consommateurs de matériaux et s’intégrant dans une 
démarche HQE® :

AVANT chantier
•  Optimisation des process de production

•  Production des plaques de plâtre à longueur

PENDANT chantier 
•  Mise à disposition d’outils spécifiques de découpe du polystyrène afin  

de diminuer la pénibilité et les déchets sur chantier

Arras (62)

Ungersheim  
(68)

St-André- 
le-Gaz (38)

Rousset (13)

Marolles-sur-Seine 
(77)

Ste-Marie-en-
Chanois (70)

Casteljaloux (47)

Colomiers (31)

Torcé (35)

St-Étienne de 
St-Geoirs (38)

Rhinau (67)Duclair (76)

La Gacilly (56)

St-Philbert-du-
Peuple (49)

Richelieu (37)

Guémené/ 
Scorff (56)

KNAUF & VOUS
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KNAUF ET L’ENVIRONNEMENT, 
DES ENGAGEMENTS CERTIFIÉS

Knauf est un acteur engagé et reconnu pour son rôle en faveur d’un bâtiment moins impactant pour l’environnement, 
plus performant et économe en énergie. Grâce à ses certifications et ses partenariats, Knauf garantit à ses clients  
les meilleures solutions environnementales.

ÉTIQUETTE SANITAIRE FRANÇAISE

Les produits d’isolation et d’aménagement intérieur Knauf font partie des produits les moins polluants  
du marché :

•  les produits à base de Knauf Therm (Polystyrène expansé) et Knauf Thane (Polyuréthane) sont classés  
« A+ », soit le plus bas niveau d’émission de COV.

•  les produits Cleaneo® et Cleaneo® C sont dotés d’un principe actif qui convertit les polluants en 
composés inertes. La concentration de formaldéhyde est diminuée d’environ 80% en Cleaneo® C, 
améliorant ainsi la qualité de l’air intérieur.

LABEL EXCELL ZONE VERTE

De nombreuses familles de produits Knauf (plaques, plafonds, gamme Organic, gamme Knauf Thane, 
gamme Knauf Therm…) bénéficient d’une attestation Excell Zone Verte.  
Cette attestation volontaire concerne les matériaux qui entrent en contact indirect avec une ambiance 
sensible industrielle (de type agroalimentaire, vinicole…) ou une ambiance de vie.

KNAUF EN FAIT TOUJOURS PLUS
•  POUR LA QUALITÉ 

Knauf est certifié ISO 9001-2015 par l’AFNOR. Cette certification volontaire, qui va au-delà  
des seules exigences réglementaires nationales, vise à soutenir les conditions d’un management  
de la qualité efficace et pérenne. 
Notre motivation est basée sur la volonté de renforcer notre organisation et de piloter  
notre amélioration continue.

•  POUR LA SÉCURITÉ 
Dans le but de maîtriser les risques sur la santé et la sécurité au travail, Knauf est également certifié 
OHSAS 18001. Cette certification est complémentaire de notre démarche d’amélioration QHSE.

•  POUR LA PROFESSION 
Knauf mène des travaux collaboratifs nationaux et régionaux à travers des Pôles de compétitivité.  
À ce titre, Knauf est membre de réseaux d’université et de laboratoire, et membre de syndicats 
professionnels : SNIP, AFIPEB et SNPU.
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0 809 404068

KNAUF SERVICES
PARTENAIRE DE VOTRE SUCCÈS

Knauf a développé une offre globale de services pour vous accompagner de manière efficace au quotidien. 
Besoin d’un document commercial ou technique, d’en savoir plus sur les nouveautés, de contacter un commercial,  
de suivre une formation… ?  
Nos services vous apportent des réponses expertes et rapides, via des outils simples et pratiques. Vous pouvez 
ainsi vous concentrer sur votre métier et gagner en efficacité.

SUPPORT 
COMMERCIAL

OUTILS
DIGITAUX

@

SUPPORT 
TECHNIQUE

Échangez avec nos Spécialistes dédiés  
ou nos Chargés d’Affaires Généralistes 
et comptez sur la proximité logistique de nos filiales 
pour des délais et des tarifs de livraison garantis.

En plus d’un site internet complet et mis  
à jour régulièrement, profitez de l’espace  
Pro iknauf. Personnalisé, vous y retrouvez  
vos contacts dédiés, ainsi que tous les documents  
et outils dont vous avez besoin pour vos chantiers.

Profitez d’une Équipe Technique  
à votre écoute, pour vous accompagner  
de la conception d’un projet à la mise  
en œuvre des solutions Knauf.

Développez vos compétences et celles 
de vos collaborateurs, grâce à notre Centre  
de Formation certifié. 
Vous avez également la possibilité d’être formé  
sur chantier ou en ligne.

FORMATION

KNAUF & VOUS
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VALEURS AVEC  
MAÇONNERIE COURANTE

1. PLANCHER BAS 

Chap. 

I

Rupteur

Isolant: entrevous, ITI, rupteur

Béton

Maçonnerie courante

Plancher bas sur vide sanitaire

Rupteur

Isolant: entrevous, ITI, rupteur

Béton

Maçonnerie courante

Plancher bas sur vide sanitaire

LIAISON PÉRIPHÉRIQUE  
SANS ISOLANT SOUS CHAPE
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VALEURS AVEC  
MAÇONNERIE COURANTE

LIAISON AVEC POUTRE DE REFEND,  
ET ISOLANT SOUS CHAPE

LIAISON AVEC POUTRE DE REFEND,  
SANS ISOLANT SOUS CHAPE

LIAISON AVEC MUR DE REFEND,  
ET ISOLANT SOUS CHAPE

LIAISON AVEC MUR DE REFEND,  
SANS ISOLANT SOUS CHAPE

PLANCHER BAS EN REFEND
Mur de refend avec isolation sous chape

Isolant: entrevous, panneaux Knauf Therm Th38 SE, isolation sous chape

Béton

Plancher bas

Isolant: entrevous, Péribreak Poutre, isolation sous chape

Béton

Poutre de refend avec isolation sous chape
Plancher bas

Isolant: entrevous, Knauf Therm Th38 SE

Béton

Mur de refend sans isolation sous chape
Plancher bas

Béton

Poutre de refend sans isolation sous chape
Plancher bas

Isolant: entrevous, Péribreak Poutre

Mur de refend avec isolation sous chape

Isolant: entrevous, panneaux Knauf Therm Th38 SE, isolation sous chape

Béton

Plancher bas

Isolant: entrevous, Péribreak Poutre, isolation sous chape

Béton

Poutre de refend avec isolation sous chape
Plancher bas

Isolant: entrevous, Knauf Therm Th38 SE

Béton

Mur de refend sans isolation sous chape
Plancher bas

Béton

Poutre de refend sans isolation sous chape
Plancher bas

Isolant: entrevous, Péribreak Poutre



20 GUIDE DE CHOIX - SOLUTIONS POUR TRAITER LES DÉPERDITIONS THERMIQUES LINÉIQUES DE PLANCHERS

SOLUTIONS DUO KNAUF 

ENTREVOUS TREILLIS THERM  
+ ISOLANT SOUS CHAPE

Plancher bas sur vide sanitaire: Solution Duo

Isolant: entrevous, ITI, isolant sous chape

Béton

Maçonnerie courante

Détail 1

Détail 2
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1.1. ENTREVOUS TREILLIS THERM

Maçonnerie mur  
de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Courante Treillis Therm Up=0,33 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,21 0,17 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,33 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,23 0,18 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,33 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,21 0,17 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,33 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,11 0,24 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,33 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,24 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,33 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,25 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,33 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,24 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,33 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,11 0,26 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,22 0,17 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,24 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,22 0,18 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,11 0,25 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,25 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,26 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,25 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,11 0,27 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,27 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,12 0,30 0,23 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,27 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,12 0,28 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,22 0,18 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,25 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,23 0,18 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,11 0,26 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,25 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,27 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,25 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,12 0,28 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,28 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,29 0,18 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,28 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,12 0,30 0,23 CSTB n°17-054 V2

1.1.1.   Entrevous Treillis Therm et rupteurs Stop Therm
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Maçonnerie mur  
de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Courante Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,23 0,18 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,26 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,23 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,12 0,27 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,26 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,28 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,12 0,26 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,12 0,29 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,28 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,30 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,29 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,12 0,30 0,23 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,24 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,27 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,24 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,12 0,28 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,26 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,29 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,12 0,26 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,12 0,30 0,23 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,29 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,12 0,31 0,23 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,29 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,12 0,31 0,23 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,24 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,28 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,12 0,25 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,12 0,29 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,27 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,12 0,30 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,12 0,27 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,12 0,31 0,23 CSTB n°17-054 V2

1.1.1.   Entrevous Treillis Therm et rupteurs Stop Therm (suite)
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Maçonnerie mur  
de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Mode de pose Isolant sous chape
Entraxe 

(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Courante Treillis Therm G 150
Isolant sous chape 

après doublage
Knauf Thane Sol  

R = 2,60 m².K/W
600 0,06 0,06 0,06 CT n°008439 CERIB

Courante Treillis Therm G 150
Isolant sous chape 

après doublage
Knauf Thane Sol  

R = 2,60 m².K/W
700 0,06 0,06 0,06 CT n°008439 CERIB

Courante Treillis Therm G 150
Isolant sous chape 

avant doublage
Knauf Thane Sol  

R = 2,60 m².K/W
600 0,05 0,05 0,05 CT n°008439 CERIB

Courante Treillis Therm G 150
Isolant sous chape 

avant doublage
Knauf Thane Sol  

R = 2,60 m².K/W
700 0,05 0,05 0,05 CT n°008439 CERIB

Courante Treillis Therm Coffrant 150
Isolant sous chape 

après doublage
Knauf Thane Sol  

R = 3,70 m².K/W
600 0,06 0,06 0,06 CT n°008439 CERIB

Courante Treillis Therm Coffrant 150
Isolant sous chape 

avant doublage
Knauf Thane Sol  

R = 3,70 m².K/W
600 0,04 0,04 0,04 CT n°008439 CERIB

1.1.2.   Entrevous Treillis Therm et isolation sous chape

Maçonnerie mur  
de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Courante Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,23 0,18 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,26 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,23 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,12 0,27 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,26 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,28 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,12 0,26 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,12 0,29 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,28 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,30 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,29 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,12 0,30 0,23 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,24 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,27 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,24 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,12 0,28 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,26 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,29 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,12 0,26 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,12 0,30 0,23 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,29 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,12 0,31 0,23 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,29 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,12 0,31 0,23 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,24 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,28 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,12 0,25 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,12 0,29 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,27 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,12 0,30 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,12 0,27 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,12 0,31 0,23 CSTB n°17-054 V2

1.1.3.  Entrevous Treillis Therm et Péribreak Poutre

Type de refend Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Isolation du 
soubassement

Isolant sous chape
Entraxe 

(mm)

ψ Refend   
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Poutre béton armé Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 120 Péribreak poutre Avec Isolant - R=3,70 m².K/W 600 0,03 CT n°008439 CERIB

Poutre béton armé Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 120 Péribreak poutre Sans isolant 600 0,10 CT n°008439 CERIB

Poutre béton armé Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 120 Péribreak poutre Avec Isolant - R=3,70 m².K/W 600 0,04 CT n°008439 CERIB

Poutre béton armé Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 120 Péribreak poutre Sans isolant 600 0,08 CT n°008439 CERIB

Poutre béton armé Treillis Therm Up=0,22 W/(m².K) 120 Péribreak poutre Avec Isolant - R=3,70 m².K/W 600 0,03 CT n°008439 CERIB

Poutre béton armé Treillis Therm Up=0,22 W/(m².K) 120 Péribreak poutre Sans isolant 600 0,12 CT n°008439 CERIB

Poutre béton armé Treillis Therm Up=0,33 W/(m².K) 120 Péribreak poutre Avec Isolant - R=3,70 m².K/W 600 0,02 CT n°008439 CERIB

Poutre béton armé Treillis Therm Up=0,33 W/(m².K) 120 Péribreak poutre Sans isolant 600 0,10 CT n°008439 CERIB



24 GUIDE DE CHOIX - SOLUTIONS POUR TRAITER LES DÉPERDITIONS THERMIQUES LINÉIQUES DE PLANCHERS

1.1.4.   Entrevous Treillis Therm et Panneaux Knauf Therm Th38 SE

Type de refend Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Isolation du 
soubassement

Isolant sous chape
Entraxe 

(mm)

ψ Refend   
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Maçonnerie courante Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 120 Knauf Therm Th38 SE Avec Isolant - R=3,70 m².K/W 600 0,06 CT n°008439 CERIB

Maçonnerie courante Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 120 Knauf Therm Th38 SE Sans isolant 600 0,19 CT n°008439 CERIB

Maçonnerie courante Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 120 Knauf Therm Th38 SE Avec Isolant - R=3,70 m².K/W 600 0,07 CT n°008439 CERIB

Maçonnerie courante Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 120 Knauf Therm Th38 SE Sans isolant 600 0,18 CT n°008439 CERIB

Maçonnerie courante Treillis Therm Up=0,22 W/(m².K) 120 Knauf Therm Th38 SE Avec Isolant - R=3,70 m².K/W 600 0,04 CT n°008439 CERIB

Maçonnerie courante Treillis Therm Up=0,22 W/(m².K) 120 Knauf Therm Th38 SE Sans isolant 600 0,19 CT n°008439 CERIB

Maçonnerie courante Treillis Therm Up=0,33 W/(m².K) 120 Knauf Therm Th38 SE Avec Isolant - R=3,70 m².K/W 600 0,03 CT n°008439 CERIB

Maçonnerie courante Treillis Therm Up=0,33 W/(m².K) 120 Knauf Therm Th38 SE Sans isolant 600 0,16 CT n°008439 CERIB
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1.2. ENTREVOUS HOURDIVERSEL

Maçonnerie mur  
de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Courante Hourdiversel Up=0,33 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,23 0,18 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,33 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,25 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,33 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,24 0,18 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,33 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,12 0,26 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,32 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,27 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,32 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,25 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,32 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,28 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,32 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,12 0,25 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,24 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,26 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,24 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,12 0,27 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,28 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,31 0,23 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,28 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,12 0,30 0,23 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,35 0,24 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,12 0,35 0,26 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,35 0,26 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,13 0,34 0,26 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,24 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,27 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,25 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,11 0,28 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,28 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,31 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,29 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,12 0,31 0,23 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,36 0,26 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,12 0,35 0,26 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,36 0,26 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,12 0,35 0,26 CSTB n°17-054 V2

1.2.1.   Entrevous Hourdiversel et rupteurs Stop Therm

Pour les valeurs d’entraxes intermédiaires, réaliser une interpolation linéaire à partir des valeurs extrêmes des cas concernés. 
Type de refend Type d'entrevous

Hauteur 
coffrante 

(mm)

Isolation du 
soubassement

Isolant sous chape
Entraxe 

(mm)

ψ Refend   
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Maçonnerie courante Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 120 Knauf Therm Th38 SE Avec Isolant - R=3,70 m².K/W 600 0,06 CT n°008439 CERIB

Maçonnerie courante Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 120 Knauf Therm Th38 SE Sans isolant 600 0,19 CT n°008439 CERIB

Maçonnerie courante Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 120 Knauf Therm Th38 SE Avec Isolant - R=3,70 m².K/W 600 0,07 CT n°008439 CERIB

Maçonnerie courante Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 120 Knauf Therm Th38 SE Sans isolant 600 0,18 CT n°008439 CERIB

Maçonnerie courante Treillis Therm Up=0,22 W/(m².K) 120 Knauf Therm Th38 SE Avec Isolant - R=3,70 m².K/W 600 0,04 CT n°008439 CERIB

Maçonnerie courante Treillis Therm Up=0,22 W/(m².K) 120 Knauf Therm Th38 SE Sans isolant 600 0,19 CT n°008439 CERIB

Maçonnerie courante Treillis Therm Up=0,33 W/(m².K) 120 Knauf Therm Th38 SE Avec Isolant - R=3,70 m².K/W 600 0,03 CT n°008439 CERIB

Maçonnerie courante Treillis Therm Up=0,33 W/(m².K) 120 Knauf Therm Th38 SE Sans isolant 600 0,16 CT n°008439 CERIB
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Maçonnerie mur  
de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Courante Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,25 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,27 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,25 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,11 0,28 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,29 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,31 0,23 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,29 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,12 0,31 0,23 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,36 0,27 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,12 0,36 0,26 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,37 0,27 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,12 0,37 0,27 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,25 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,28 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,25 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,11 0,29 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,29 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,32 0,24 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,29 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,12 0,32 0,24 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,37 0,27 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,12 0,36 0,26 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,37 0,27 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,12 0,38 0,28 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,26 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,29 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,26 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,11 0,30 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,30 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,32 0,24 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,30 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,11 0,33 0,25 CSTB n°17-054 V2

1.2.1.   Entrevous Hourdiversel et rupteurs Stop Therm (suite)

Pour les valeurs d’entraxes intermédiaires, réaliser une interpolation linéaire à partir des valeurs extrêmes des cas concernés. 
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Maçonnerie mur  
de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Courante Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,25 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,27 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,25 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,11 0,28 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,29 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,31 0,23 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,29 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,12 0,31 0,23 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,36 0,27 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,12 0,36 0,26 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,37 0,27 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,12 0,37 0,27 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,25 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,28 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,25 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,11 0,29 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,29 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,32 0,24 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,29 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,12 0,32 0,24 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,37 0,27 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,12 0,36 0,26 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,37 0,27 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,12 0,38 0,28 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,26 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,29 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,26 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,11 0,30 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,30 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,32 0,24 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,30 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,11 0,33 0,25 CSTB n°17-054 V2

Pour les valeurs d’entraxes intermédiaires, réaliser une interpolation linéaire à partir des valeurs extrêmes des cas concernés. 

Maçonnerie mur  
de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Mode de pose Isolant sous chape
Entraxe 

(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Courante Hourdiversel G 120
Isolant sous chape 

après doublage
Knauf Thane Sol  

R = 2,40 m².K/W
600 0,07 0,07 0,07 CT n°008439 CERIB

Courante Hourdiversel G 120
Isolant sous chape 

après doublage
Knauf Thane Sol  

R = 2,40 m².K/W
700 0,07 0,07 0,07 CT n°008439 CERIB

Courante Hourdiversel G 120
Isolant sous chape 

avant doublage
Knauf Thane Sol  

R = 2,40 m².K/W
600 0,05 0,06 0,05 CT n°008439 CERIB

Courante Hourdiversel G 120
Isolant sous chape 

avant doublage
Knauf Thane Sol  

R = 2,40 m².K/W
700 0,05 0,06 0,05 CT n°008439 CERIB

Courante Hourdiversel G 120
Isolant sous chape 

après doublage
Knauf Thane Sol  

R = 2,60 m².K/W
600 0,07 0,07 0,07 CT n°008439 CERIB

Courante Hourdiversel G 120
Isolant sous chape 

après doublage
Knauf Thane Sol  

R = 2,60 m².K/W
700 0,07 0,07 0,07 CT n°008439 CERIB

Courante Hourdiversel G 120
Isolant sous chape 

avant doublage
Knauf Thane Sol  

R = 2,60 m².K/W
600 0,05 0,05 0,05 CT n°008439 CERIB

Courante Hourdiversel G 120
Isolant sous chape 

avant doublage
Knauf Thane Sol  

R = 2,60 m².K/W
700 0,05 0,05 0,05 CT n°008439 CERIB

Courante Hourdiversel G 120
Isolant sous chape 

après doublage
Knauf Thane Sol  

R = 3,70 m².K/W
600 0,06 0,06 0,06 CT n°008439 CERIB

Courante Hourdiversel G 120
Isolant sous chape 

après doublage
Knauf Thane Sol  

R = 3,70 m².K/W
700 0,06 0,06 0,06 CT n°008439 CERIB

Courante Hourdiversel G 120
Isolant sous chape 

avant doublage
Knauf Thane Sol  

R = 3,70 m².K/W
600 0,04 0,04 0,04 CT n°008439 CERIB

Courante Hourdiversel G 120
Isolant sous chape 

avant doublage
Knauf Thane Sol  

R = 3,70 m².K/W
700 0,04 0,04 0,04 CT n°008439 CERIB

Courante Hourdiversel G 150
Isolant sous chape 

après doublage
Knauf Thane Sol  

R = 3,70 m².K/W
600 0,06 0,07 0,07 CT n°008439 CERIB

Courante Hourdiversel G 150
Isolant sous chape 

après doublage
Knauf Thane Sol  

R = 3,70 m².K/W
700 0,06 0,07 0,07 CT n°008439 CERIB

Courante Hourdiversel G 150
Isolant sous chape 

avant doublage
Knauf Thane Sol  

R = 3,70 m².K/W
600 0,04 0,05 0,05 CT n°008439 CERIB

Courante Hourdiversel G 150
Isolant sous chape 

avant doublage
Knauf Thane Sol  

R = 3,70 m².K/W
700 0,04 0,05 0,05 CT n°008439 CERIB

1.2.2.   Entrevous Hourdiversel et isolation sous chape
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Maçonnerie 
mur  

de façade
Type d'entrevous

Hauteur 
coffrante 

(mm)

Mode de pose Isolant sous chape
Entraxe 

(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Courante
Hourdiversel  

Up=0,19 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 2,40 m².K/W 600 0,13 0,14 0,13 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,19 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 2,40 m².K/W 700 0,13 0,14 0,13 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,19 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 2,40 m².K/W 600 0,11 0,12 0,12 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,19 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 2,40 m².K/W 700 0,11 0,12 0,12 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,19 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 2,60 m².K/W 600 0,12 0,13 0,12 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,19 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 2,60 m².K/W 700 0,12 0,13 0,12 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,19 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 2,60 m².K/W 600 0,10 0,11 0,11 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,19 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 2,60 m².K/W 700 0,10 0,11 0,11 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,19 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 3,70 m².K/W 600 0,10 0,10 0,10 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,19 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 3,70 m².K/W 700 0,10 0,10 0,10 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,19 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 3,70 m².K/W 600 0,08 0,09 0,09 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,19 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 3,70 m².K/W 700 0,08 0,09 0,09 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,19 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 2,40 m².K/W 600 0,13 0,14 0,13 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,19 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 2,40 m².K/W 700 0,13 0,14 0,13 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,19 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 2,40 m².K/W 600 0,11 0,12 0,12 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,19 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 2,40 m².K/W 700 0,11 0,12 0,12 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,19 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 2,60 m².K/W 600 0,12 0,13 0,12 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,19 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 2,60 m².K/W 700 0,12 0,13 0,12 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,19 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 2,60 m².K/W 600 0,10 0,11 0,11 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,19 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 2,60 m².K/W 700 0,10 0,11 0,11 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,19 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 3,70 m².K/W 600 0,10 0,10 0,10 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,19 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 3,70 m².K/W 700 0,10 0,10 0,10 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,19 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 3,70 m².K/W 600 0,08 0,09 0,09 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,19 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 3,70 m².K/W 700 0,08 0,09 0,09 CT n°008439 CERIB

Pour les valeurs d’entraxes intermédiaires, réaliser une interpolation linéaire à partir des valeurs extrêmes des cas concernés. 

1.2.2.   Entrevous Hourdiversel et isolation sous chape (suite)
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Maçonnerie 
mur  

de façade
Type d'entrevous

Hauteur 
coffrante 

(mm)

Mode de pose Isolant sous chape
Entraxe 

(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Courante
Hourdiversel  

Up=0,23 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 2,40 m².K/W 600 0,12 0,13 0,12 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,23 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 2,40 m².K/W 700 0,12 0,13 0,12 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,23 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 2,40 m².K/W 600 0,10 0,11 0,11 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,23 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 2,40 m².K/W 700 0,10 0,11 0,11 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,23 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 2,60 m².K/W 600 0,11 0,12 0,11 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,23 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 2,60 m².K/W 700 0,11 0,12 0,11 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,23 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 2,60 m².K/W 600 0,09 0,10 0,10 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,23 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 2,60 m².K/W 700 0,09 0,10 0,10 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,23 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 3,70 m².K/W 600 0,09 0,10 0,10 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,23 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 3,70 m².K/W 700 0,09 0,10 0,10 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,23 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 3,70 m².K/W 600 0,07 0,08 0,08 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,23 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 3,70 m².K/W 700 0,07 0,08 0,08 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,23 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 2,40 m².K/W 600 0,12 0,13 0,12 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,23 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 2,40 m².K/W 700 0,12 0,13 0,12 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,23 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 2,40 m².K/W 600 0,10 0,11 0,11 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,23 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 2,40 m².K/W 700 0,10 0,11 0,11 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,23 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 2,60 m².K/W 600 0,11 0,12 0,11 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,23 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 2,60 m².K/W 700 0,11 0,12 0,11 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,23 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 2,60 m².K/W 600 0,09 0,10 0,10 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,23 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 2,60 m².K/W 700 0,09 0,10 0,10 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,23 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 3,70 m².K/W 600 0,09 0,10 0,10 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,23 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 3,70 m².K/W 700 0,09 0,10 0,10 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,23 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 3,70 m².K/W 600 0,07 0,08 0,08 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,23 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 3,70 m².K/W 700 0,07 0,08 0,08 CT n°008439 CERIB

Pour les valeurs d’entraxes intermédiaires, réaliser une interpolation linéaire à partir des valeurs extrêmes des cas concernés. 

1.2.2.   Entrevous Hourdiversel et isolation sous chape (suite)
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Maçonnerie 
mur  

de façade
Type d'entrevous

Hauteur 
coffrante 

(mm)

Mode de pose Isolant sous chape
Entraxe 

(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Courante
Hourdiversel  

Up=0,27 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 2,40 m².K/W 600 0,11 0,12 0,12 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,27 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 2,40 m².K/W 700 0,11 0,12 0,12 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,27 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 2,40 m².K/W 600 0,10 0,10 0,10 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,27 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 2,40 m².K/W 700 0,10 0,10 0,10 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,27 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 2,60 m².K/W 600 0,10 0,11 0,11 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,27 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 2,60 m².K/W 700 0,10 0,11 0,11 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,27 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 2,60 m².K/W 600 0,09 0,09 0,09 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,27 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 2,60 m².K/W 700 0,09 0,09 0,09 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,27 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 3,70 m².K/W 600 0,09 0,09 0,09 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,27 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 3,70 m².K/W 700 0,09 0,09 0,09 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,27 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 3,70 m².K/W 600 0,07 0,07 0,07 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,27 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 3,70 m².K/W 700 0,07 0,07 0,07 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,27 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 2,40 m².K/W 600 0,11 0,12 0,12 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,27 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 2,40 m².K/W 700 0,11 0,12 0,12 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,27 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 2,40 m².K/W 600 0,10 0,10 0,10 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,27 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 2,40 m².K/W 700 0,10 0,10 0,10 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,27 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 2,60 m².K/W 600 0,10 0,11 0,11 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,27 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 2,60 m².K/W 700 0,10 0,11 0,11 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,27 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 2,60 m².K/W 600 0,09 0,09 0,09 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,27 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 2,60 m².K/W 700 0,09 0,09 0,09 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,27 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 3,70 m².K/W 600 0,09 0,09 0,09 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,27 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 3,70 m².K/W 700 0,09 0,09 0,09 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,27 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 3,70 m².K/W 600 0,07 0,07 0,07 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,27 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 3,70 m².K/W 700 0,07 0,07 0,07 CT n°008439 CERIB

Pour les valeurs d’entraxes intermédiaires, réaliser une interpolation linéaire à partir des valeurs extrêmes des cas concernés. 

1.2.2.   Entrevous Hourdiversel et isolation sous chape (suite)
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Maçonnerie 
mur  

de façade
Type d'entrevous

Hauteur 
coffrante 

(mm)

Mode de pose Isolant sous chape
Entraxe 

(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Courante
Hourdiversel  

Up=0,33 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 2,40 m².K/W 600 0,10 0,11 0,11 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,33 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 2,40 m².K/W 700 0,10 0,11 0,11 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,33 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 2,40 m².K/W 600 0,09 0,09 0,09 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,33 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 2,40 m².K/W 700 0,09 0,09 0,09 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,33 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 2,60 m².K/W 600 0,09 0,10 0,10 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,33 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 2,60 m².K/W 700 0,09 0,10 0,10 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,33 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 2,60 m².K/W 600 0,08 0,08 0,08 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,33 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 2,60 m².K/W 700 0,08 0,08 0,08 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,33 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 3,70 m².K/W 600 0,08 0,08 0,08 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,33 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 3,70 m².K/W 700 0,08 0,08 0,08 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,33 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 3,70 m².K/W 600 0,06 0,07 0,06 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,33 W/(m².K)
120

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 3,70 m².K/W 700 0,06 0,07 0,06 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,33 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 2,40 m².K/W 600 0,10 0,11 0,11 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,33 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 2,40 m².K/W 700 0,10 0,11 0,11 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,33 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 2,40 m².K/W 600 0,09 0,09 0,09 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,33 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 2,40 m².K/W 700 0,09 0,09 0,09 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,33 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 2,60 m².K/W 600 0,09 0,10 0,10 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,33 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 2,60 m².K/W 700 0,09 0,10 0,10 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,33 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 2,60 m².K/W 600 0,08 0,08 0,08 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,33 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 2,60 m².K/W 700 0,08 0,08 0,08 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,33 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 3,70 m².K/W 600 0,08 0,08 0,08 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,33 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
après doublage

Knauf Thane Sol R = 3,70 m².K/W 700 0,08 0,08 0,08 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,33 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 3,70 m².K/W 600 0,06 0,07 0,06 CT n°008439 CERIB

Courante
Hourdiversel  

Up=0,33 W/(m².K)
150

Isolant sous chape 
avant doublage

Knauf Thane Sol R = 3,70 m².K/W 700 0,06 0,07 0,06 CT n°008439 CERIB

Pour les valeurs d’entraxes intermédiaires, réaliser une interpolation linéaire à partir des valeurs extrêmes des cas concernés. 

1.2.2.   Entrevous Hourdiversel et isolation sous chape (suite)
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1.2.3.   Entrevous Hourdiversel et Péribreak Poutre

Type de refend Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Isolation du 
soubassement

Isolant sous chape
Entraxe 

(mm)

ψ Refend   
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Poutre béton armé Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 120 Péribreak poutre Avec Isolant - R=3,70 m².K/W 600 0,04 CT n°008439 CERIB

Poutre béton armé Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 120 Péribreak poutre Sans isolant 600 0,11 CT n°008439 CERIB

Poutre béton armé Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 120 Péribreak poutre Avec Isolant - R=3,70 m².K/W 600 0,04 CT n°008439 CERIB

Poutre béton armé Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 120 Péribreak poutre Sans isolant 600 0,09 CT n°008439 CERIB

Poutre béton armé Hourdiversel Up=0,22 W/(m².K) 120 Péribreak poutre Avec Isolant - R=3,70 m².K/W 600 0,03 CT n°008439 CERIB

Poutre béton armé Hourdiversel Up=0,22 W/(m².K) 120 Péribreak poutre Sans isolant 600 0,12 CT n°008439 CERIB

Poutre béton armé Hourdiversel Up=0,33 W/(m².K) 120 Péribreak poutre Avec Isolant - R=3,70 m².K/W 600 0,02 CT n°008439 CERIB

Poutre béton armé Hourdiversel Up=0,33 W/(m².K) 120 Péribreak poutre Sans isolant 600 0,11 CT n°008439 CERIB
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1.2.4.   Entrevous Hourdiversel et Panneaux Knauf Therm Th38 SE

Type de refend Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Isolation du 
soubassement

Isolant sous chape
Entraxe 

(mm)

ψ Refend   
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Maçonnerie courante Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 120 Knauf Therm Th38 SE Avec Isolant - R=3,70 m².K/W 600 0,06 CT n°008439 CERIB

Maçonnerie courante Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 120 Knauf Therm Th38 SE Sans isolant 600 0,19 CT n°008439 CERIB

Maçonnerie courante Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 120 Knauf Therm Th38 SE Avec Isolant - R=3,70 m².K/W 600 0,09 CT n°008439 CERIB

Maçonnerie courante Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 120 Knauf Therm Th38 SE Sans isolant 600 0,18 CT n°008439 CERIB

Maçonnerie courante Hourdiversel Up=0,22 W/(m².K) 120 Knauf Therm Th38 SE Avec Isolant - R=3,70 m².K/W 600 0,04 CT n°008439 CERIB

Maçonnerie courante Hourdiversel Up=0,22 W/(m².K) 120 Knauf Therm Th38 SE Sans isolant 600 0,19 CT n°008439 CERIB

Maçonnerie courante Hourdiversel Up=0,33 W/(m².K) 120 Knauf Therm Th38 SE Avec Isolant - R=3,70 m².K/W 600 0,03 CT n°008439 CERIB

Maçonnerie courante Hourdiversel Up=0,33 W/(m².K) 120 Knauf Therm Th38 SE Sans isolant 600 0,19 CT n°008439 CERIB
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2 . PLANCHER INTERMÉDIAIRE

LIAISON PÉRIPHÉRIQUE  
AVEC ENTREVOUS BÉTON

LIAISON PÉRIPHÉRIQUE  
AVEC ENTREVOUS PSE  
ET RUPTEUR STOP THERM

Rupteur

Plancher intermédiaire

Isolant: ITI, rupteur

Béton

Maçonnerie courante

Entrevous coffrants

Rupteur

Plancher intermédiaire

Isolant: ITI, rupteur

Béton

Maçonnerie courante

Entrevous coffrants

Rupteur

Plancher intermédiaire

Isolant: entrevous, ITI, rupteur

Béton

Maçonnerie courante

Rupteur

Plancher intermédiaire

Isolant: entrevous, ITI, rupteur

Béton

Maçonnerie courante
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2.1. ENTREVOUS BÉTON

Maçonnerie  
mur  

de façade
Type d'entrevous

Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
entrevous

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Courante Entrevous Béton 120 Péribreak treillis 16 Stop Therm ULTRA 600 0,13 0,25 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 120 Péribreak treillis 16 Stop Therm ULTRA 640 0,13 0,24 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 120 Péribreak treillis 16 Stop Therm F30 600 0,14 0,28 0,23 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 120 Péribreak treillis 16 Stop Therm F30 640 0,14 0,25 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 130 Péribreak treillis 17 Stop Therm ULTRA 600 0,14 0,31 0,24 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 130 Péribreak treillis 17 Stop Therm ULTRA 640 0,14 0,28 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 130 Péribreak treillis 17 Stop Therm F30 600 0,14 0,29 0,23 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 130 Péribreak treillis 17 Stop Therm F30 640 0,14 0,27 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 160 Péribreak treillis 20 Stop Therm ULTRA 600 0,15 0,31 0,24 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 160 Péribreak treillis 20 Stop Therm ULTRA 640 0,15 0,29 0,24 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 160 Péribreak treillis 20 Stop Therm F30 600 0,16 0,31 0,25 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 160 Péribreak treillis 20 Stop Therm F30 640 0,16 0,29 0,24 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 200 Péribreak treillis 25 Stop Therm ULTRA 600 0,17 0,39 0,30 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 200 Péribreak treillis 25 Stop Therm ULTRA 640 0,17 0,38 0,29 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 200 Péribreak treillis 25 Stop Therm F30 600 0,18 0,41 0,31 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 200 Péribreak treillis 25 Stop Therm F30 640 0,18 0,40 0,31 CSTB n°17-054 V2

2.1.1.   Entrevous Béton et Péribreak Treillis standard et feu

Maçonnerie  
mur  

de façade
Type d'entrevous

Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
entrevous

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Courante Entrevous Béton 120 Péribreak précontraint 16 Stop Therm ULTRA 585 0,13 0,27 0,31 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 120 Péribreak précontraint 16 Stop Therm ULTRA 621 0,13 0,27 0,31 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 120 Péribreak précontraint 16 Stop Therm F30 585 0,14 0,28 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 120 Péribreak précontraint 16 Stop Therm F30 621 0,14 0,29 0,23 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 130 Péribreak précontraint 17 Stop Therm ULTRA 590 0,14 0,30 0,24 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 130 Péribreak précontraint 17 Stop Therm ULTRA 621 0,14 0,29 0,23 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 130 Péribreak précontraint 17 Stop Therm F30 590 0,14 0,31 0,25 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 130 Péribreak précontraint 17 Stop Therm F30 621 0,15 0,33 0,26 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 160 Péribreak précontraint 20 Stop Therm ULTRA 597 0,15 0,33 0,26 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 160 Péribreak précontraint 20 Stop Therm ULTRA 652 0,15 0,35 0,27 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 160 Péribreak précontraint 20 Stop Therm F30 597 0,15 0,37 0,28 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 160 Péribreak précontraint 20 Stop Therm F30 652 0,15 0,38 0,29 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 200 Péribreak précontraint 25 Stop Therm ULTRA 621 0,15 0,43 0,32 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 200 Péribreak précontraint 25 Stop Therm ULTRA 652 0,16 0,42 0,32 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 200 Péribreak précontraint 25 Stop Therm F30 621 0,17 0,47 0,35 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 200 Péribreak précontraint 25 Stop Therm F30 652 0,17 0,46 0,34 CSTB n°17-054 V2

2.1.2.   Entrevous Béton et Péribreak Précontraint standard et feu
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2.2. ENTREVOUS TREILLIS THERM ET RUPTEURS STOP THERM

Maçonnerie  
mur de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Courante Treillis Therm G 120 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,26 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G 120 Stop Therm ULTRA 630 0,12 0,27 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G 120 Stop Therm F30 600 0,12 0,26 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G 120 Stop Therm F30 630 0,12 0,27 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G 150 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,28 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G 150 Stop Therm ULTRA 630 0,12 0,29 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G 150 Stop Therm F30 600 0,13 0,28 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G 150 Stop Therm F30 630 0,13 0,29 0,23 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA 600 0,13 0,34 0,26 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA 630 0,13 0,33 0,25 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm F30 600 0,14 0,34 0,26 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm F30 630 0,14 0,33 0,25 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,24 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm ULTRA 640 0,11 0,25 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm F30 600 0,12 0,24 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm F30 640 0,12 0,25 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,26 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm ULTRA 640 0,12 0,27 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm F30 600 0,13 0,26 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm F30 640 0,13 0,27 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm ULTRA 600 0,13 0,29 0,23 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm ULTRA 640 0,13 0,29 0,23 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm F30 600 0,13 0,29 0,23 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm F30 640 0,13 0,30 0,23 CSTB n°17-054 V2
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Maçonnerie  
mur de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Courante Hourdiversel G  120 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,28 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel G  120 Stop Therm ULTRA 640 0,12 0,29 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel G  120 Stop Therm F30 600 0,12 0,28 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel G  120 Stop Therm F30 640 0,12 0,29 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel G 150 Stop Therm ULTRA 600 0,13 0,33 0,25 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel G 150 Stop Therm ULTRA 640 0,13 0,33 0,25 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel G 150 Stop Therm F30 600 0,13 0,33 0,25 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel G 150 Stop Therm F30 640 0,13 0,33 0,25 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA 600 0,13 0,42 0,30 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA 640 0,14 0,41 0,30 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel G + RH 50 200 Stop Therm F30 600 0,14 0,42 0,31 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel G + RH 50 200 Stop Therm F30 640 0,14 0,41 0,30 CSTB n°17-054 V2

2.3. ENTREVOUS HOURDIVERSEL ET RUPTEURS STOP THERM

Maçonnerie  
mur de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Courante Treillis Therm G 120 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,26 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G 120 Stop Therm ULTRA 630 0,12 0,27 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G 120 Stop Therm F30 600 0,12 0,26 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G 120 Stop Therm F30 630 0,12 0,27 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G 150 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,28 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G 150 Stop Therm ULTRA 630 0,12 0,29 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G 150 Stop Therm F30 600 0,13 0,28 0,22 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G 150 Stop Therm F30 630 0,13 0,29 0,23 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA 600 0,13 0,34 0,26 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA 630 0,13 0,33 0,25 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm F30 600 0,14 0,34 0,26 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm F30 630 0,14 0,33 0,25 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,24 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm ULTRA 640 0,11 0,25 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm F30 600 0,12 0,24 0,19 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm F30 640 0,12 0,25 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,26 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm ULTRA 640 0,12 0,27 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm F30 600 0,13 0,26 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm F30 640 0,13 0,27 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm ULTRA 600 0,13 0,29 0,23 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm ULTRA 640 0,13 0,29 0,23 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm F30 600 0,13 0,29 0,23 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm F30 640 0,13 0,30 0,23 CSTB n°17-054 V2
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3 . PLANCHER HAUT : TOITURE-TERRASSE

LIAISON PÉRIPHÉRIQUE  
AVEC ENTREVOUS BÉTON

LIAISON PÉRIPHÉRIQUE  
AVEC ENTREVOUS PSE  
ET RUPTEURS STOP THERM

Plancher haut

Rupteur

Isolant: entrevous,ITI, isolation sur toiture-terrasse

Béton

Maçonnerie courante

Entrevous coffrants

Plancher haut

Rupteur

Isolant: entrevous,ITI, isolation sur toiture-terrasse

Béton

Maçonnerie courante

Plancher haut

Rupteur

Isolant: entrevous,ITI, isolation sur toiture-terrasse

Béton

Maçonnerie courante

Plancher haut

Rupteur

Isolant: entrevous,ITI, isolation sur toiture-terrasse

Béton

Maçonnerie courante

Entrevous coffrants
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Maçonnerie  
mur  

de façade

Type  
d'entrevous

Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
entrevous

Type de rupteur  
réhausse

Type  
d’isolation sur  

toiture-terrasse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Courante Entrevous Béton 120 Péribreak treillis 16 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se
R = 4,5 m².K/W

600 0,10 0,18 0,15 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 120 Péribreak treillis 16 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se
R = 4,5 m².K/W

640 0,09 0,16 0,14 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 130 Péribreak treillis 17 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se
R = 4,5 m².K/W

600 0,10 0,19 0,15 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 130 Péribreak treillis 17 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se
R = 4,5 m².K/W

640 0,10 0,17 0,14 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 160 Péribreak treillis 20 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se
R = 4,5 m².K/W

600 0,11 0,21 0,17 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 160 Péribreak treillis 20 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se
R = 4,5 m².K/W

640 0,11 0,20 0,16 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 200 Péribreak treillis 25 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se
R = 4,5 m².K/W

600 0,12 0,25 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 200 Péribreak treillis 25 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se
R = 4,5 m².K/W

640 0,12 0,25 0,20 CSTB n°17-054 V2

3.1. ENTREVOUS BÉTON

3.1.1.   Entrevous Béton et Péribreak Treillis feu

Maçonnerie  
mur  

de façade

Type  
d'entrevous

Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
entrevous

Type de rupteur  
réhausse

Type  
d’isolation sur  

toiture-terrasse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Courante Entrevous Béton 120
Péribreak  

précontraint 16
Stop Therm F30

Knauf Therm TTI Se
R = 4,5 m².K/W

585 0,10 0,17 0,15 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 120
Péribreak  

précontraint 16
Stop Therm F30

Knauf Therm TTI Se
R = 4,5 m².K/W

621 0,10 0,18 0,15 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 130
Péribreak  

précontraint 17
Stop Therm F30

Knauf Therm TTI Se
R = 4,5 m².K/W

590 0,10 0,19 0,16 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 130
Péribreak  

précontraint 17
Stop Therm F30

Knauf Therm TTI Se
R = 4,5 m².K/W

621 0,10 0,18 0,15 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 160
Péribreak  

précontraint 20
Stop Therm F30

Knauf Therm TTI Se
R = 4,5 m².K/W

597 0,11 0,22 0,18 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 160
Péribreak p 

récontraint 20
Stop Therm F30

Knauf Therm TTI Se
R = 4,5 m².K/W

652 0,11 0,23 0,18 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 200
Péribreak  

précontraint 25
Stop Therm F30

Knauf Therm TTI Se
R = 4,5 m².K/W

621 0,12 0,27 0,21 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 200
Péribreak  

précontraint 25
Stop Therm F30

Knauf Therm TTI Se
R = 4,5 m².K/W

652 0,12 0,27 0,21 CSTB n°17-054 V2

3.1.2.   Entrevous Béton et Péribreak Précontraint feu

3 . PLANCHER HAUT : TOITURE-TERRASSE
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3.2. ENTREVOUS TREILLIS THERM ET RUPTEURS STOP THERM FEU

Maçonnerie  
mur de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de  
rupteur  

réhausse

Type 
d’isolation sur 

toiture-terrasse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Courante Treillis Therm G 120 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,10 0,09 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G 120 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,07 0,12 0,10 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,11 0,09 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,07 0,12 0,10 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,12 0,10 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,07 0,12 0,10 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,10 0,09 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,11 0,09 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,08 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,11 0,09 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,10 0,08 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,11 0,09 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G 120 Stop Therm F30
Knauf Thane MulTTI
R = 4,35 m².K/W

600 0,062 0,079 0,070 CSTB n°14-067

Courante Treillis Therm G 120 Stop Therm F30
Knauf Thane MulTTI
R = 4,35 m².K/W

630 0,060 0,079 0,070 CSTB n°14-067

Courante Treillis Therm G 150 Stop Therm F30
Knauf Thane MulTTI
R = 4,35 m².K/W

600 0,066 0,081 0,070 CSTB n°14-067

Courante Treillis Therm G 150 Stop Therm F30
Knauf Thane MulTTI
R = 4,35 m².K/W

630 0,066 0,080 0,070 CSTB n°14-067

Courante Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm F30
Knauf Thane MulTTI
R = 4,35 m².K/W

600 0,069 0,083 0,080 CSTB n°14-067

Courante Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm F30
Knauf Thane MulTTI
R = 4,35 m².K/W

630 0,072 0,081 0,080 CSTB n°14-067
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3.3. ENTREVOUS HOURDIVERSEL ET RUPTEURS STOP THERM FEU

Maçonnerie  
mur de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

Type 
d’isolation sur 

toiture-terrasse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Courante Hourdiversel G  120 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,10 0,08 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel G  120 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,11 0,09 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel G 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,11 0,09 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel G 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,13 0,10 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel G + RH 50 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,14 0,11 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel G + RH 50 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,07 0,14 0,11 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel G  120 Stop Therm F30
Knauf Thane MulTTI
R = 4,35 m².K/W

600 0,067 0,082 0,080 CSTB n°14-067

Courante Hourdiversel G   120 Stop Therm F30
Knauf Thane MulTTI
R = 4,35 m².K/W

640 0,065 0,080 0,070 CSTB n°14-067

Courante Hourdiversel G 150 Stop Therm F30
Knauf Thane MulTTI
R = 4,35 m².K/W

600 0,068 0,084 0,080 CSTB n°14-067

Courante Hourdiversel G  150 Stop Therm F30
Knauf Thane MulTTI
R = 4,35 m².K/W

640 0,066 0,083 0,080 CSTB n°14-067

Courante Hourdiversel G + RH 50 200 Stop Therm F30
Knauf Thane MulTTI
R = 4,35 m².K/W

600 0,069 0,087 0,080 CSTB n°14-067

Courante Hourdiversel G + RH 50 200 Stop Therm F30
Knauf Thane MulTTI
R = 4,35 m².K/W

640 0,066 0,085 0,080 CSTB n°14-067

Maçonnerie  
mur de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de  
rupteur  

réhausse

Type 
d’isolation sur 

toiture-terrasse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Courante Treillis Therm G 120 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,10 0,09 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G 120 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,07 0,12 0,10 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,11 0,09 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,07 0,12 0,10 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,12 0,10 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,07 0,12 0,10 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,10 0,09 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,11 0,09 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,08 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,11 0,09 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,10 0,08 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,11 0,09 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G 120 Stop Therm F30
Knauf Thane MulTTI
R = 4,35 m².K/W

600 0,062 0,079 0,070 CSTB n°14-067

Courante Treillis Therm G 120 Stop Therm F30
Knauf Thane MulTTI
R = 4,35 m².K/W

630 0,060 0,079 0,070 CSTB n°14-067

Courante Treillis Therm G 150 Stop Therm F30
Knauf Thane MulTTI
R = 4,35 m².K/W

600 0,066 0,081 0,070 CSTB n°14-067

Courante Treillis Therm G 150 Stop Therm F30
Knauf Thane MulTTI
R = 4,35 m².K/W

630 0,066 0,080 0,070 CSTB n°14-067

Courante Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm F30
Knauf Thane MulTTI
R = 4,35 m².K/W

600 0,069 0,083 0,080 CSTB n°14-067

Courante Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm F30
Knauf Thane MulTTI
R = 4,35 m².K/W

630 0,072 0,081 0,080 CSTB n°14-067
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4 . PLANCHER HAUT : SOUS COMBLES

LIAISON PÉRIPHÉRIQUE  
AVEC ENTREVOUS BÉTON

LIAISON PÉRIPHÉRIQUE  
AVEC ENTREVOUS PSE  
ET RUPTEURS STOP THERM

Plancher haut

Rupteur

Isolant: entrevous,ITI, isolation sur toiture-terrasse

Béton

Maçonnerie courante

Entrevous coffrants

Plancher haut

Rupteur

Isolant: entrevous,ITI, isolation sur toiture-terrasse

Béton

Maçonnerie courante

Entrevous coffrants

Plancher haut

Rupteur

Isolant: entrevous,ITI, isolation sur toiture-terrasse

Béton

Maçonnerie courante

Plancher haut

Rupteur

Isolant: entrevous,ITI, isolation sur toiture-terrasse

Béton

Maçonnerie courante
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Maçonnerie  
mur  

de façade

Type d'entre-
vous

Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
entrevous

Type de rupteur  
réhausse

Type 
d’isolation sur 

toiture-terrasse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Courante Entrevous Béton 120 Péribreak treillis 16 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,09 0,16 0,14 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 120 Péribreak treillis 16 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,09 0,16 0,13 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 130 Péribreak treillis 17 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,10 0,18 0,15 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 130 Péribreak treillis 17 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,10 0,17 0,14 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 160 Péribreak treillis 20 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,11 0,20 0,16 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 160 Péribreak treillis 20 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,10 0,19 0,16 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 200 Péribreak treillis 25 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,12 0,25 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 200 Péribreak treillis 25 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,12 0,24 0,19 CSTB n°17-054 V2

4.1. ENTREVOUS BÉTON

4.1.1.   Entrevous Béton et Péribreak Treillis standard

Maçonnerie  
mur  

de façade

Type d'entre-
vous

Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
entrevous

Type de rupteur  
réhausse

Type 
d’isolation sur 

toiture-terrasse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Courante Entrevous Béton 120
Péribreak  

précontraint 16
Stop Therm ULTRA

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

585 0,09 0,17 0,14 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 120
Péribreak  

précontraint 16
Stop Therm ULTRA

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

621 0,10 0,17 0,14 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 130
Péribreak  

précontraint 17
Stop Therm ULTRA

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

590 0,10 0,19 0,16 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 130
Péribreak précon-

traint 17
Stop Therm ULTRA

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

621 0,10 0,17 0,14 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 160
Péribreak  

précontraint 20
Stop Therm ULTRA

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

597 0,11 0,21 0,17 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 160
Péribreak  

précontraint 20
Stop Therm ULTRA

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

652 0,10 0,22 0,17 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 200
Péribreak  

précontraint 25
Stop Therm ULTRA

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

621 0,12 0,26 0,20 CSTB n°17-054 V2

Courante Entrevous Béton 200
Péribreak  

précontraint 25
Stop Therm ULTRA

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

652 0,12 0,26 0,20 CSTB n°17-054 V2

4.1.2.   Entrevous Béton et Péribreak Précontraint standard

4 . PLANCHER HAUT : SOUS COMBLES
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4.2. ENTREVOUS TREILLIS THERM ET RUPTEURS STOP THERM STANDARD

Maçonnerie  
mur de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

Type 
d’isolation sur 

toiture-terrasse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Courante Treillis Therm G 120 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,10 0,09 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G 120 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,06 0,12 0,10 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G 150 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,11 0,09 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G 150 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,07 0,12 0,10 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,12 0,10 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,07 0,12 0,10 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,10 0,08 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,11 0,09 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,08 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,11 0,09 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,10 0,08 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,11 0,09 CSTB n°17-054 V2
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4.3. ENTREVOUS HOURDIVERSEL ET RUPTEURS STOP THERM STANDARD

Maçonnerie  
mur de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

Type 
d’isolation sur 

toiture-terrasse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Courante Hourdiversel G  120 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,10 0,08 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel G  120 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,11 0,09 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel G 150 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,11 0,09 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel G 150 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,13 0,10 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,14 0,11 CSTB n°17-054 V2

Courante Hourdiversel G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,07 0,14 0,11 CSTB n°17-054 V2

Maçonnerie  
mur de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

Type 
d’isolation sur 

toiture-terrasse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Courante Treillis Therm G 120 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,10 0,09 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G 120 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,06 0,12 0,10 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G 150 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,11 0,09 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G 150 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,07 0,12 0,10 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,12 0,10 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,07 0,12 0,10 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,10 0,08 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,11 0,09 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,08 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,11 0,09 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,10 0,08 CSTB n°17-054 V2

Courante Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,11 0,09 CSTB n°17-054 V2
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VALEURS AVEC  
MAÇONNERIE DE TYPE A

1. PLANCHER BAS

LIAISON PÉRIPHÉRIQUE  
SANS ISOLANT SOUS CHAPE

Rupteur

Isolant: entrevous, ITI, rupteur

Béton

Maçonnerie de type a

Plancher bas sur vide sanitaire

Rupteur

Isolant: entrevous, ITI, rupteur

Béton

Maçonnerie de type a

Plancher bas sur vide sanitaire

Chap. 

II
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VALEURS AVEC  
MAÇONNERIE DE TYPE A

1.1. ENTREVOUS TREILLIS THERM ET RUPTEURS STOP THERM

Maçonnerie mur  
de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type a Treillis Therm Up=0,33 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,18 0,15 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,33 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,09 0,15 0,12 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,33 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,10 0,18 0,15 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,33 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,10 0,15 0,13 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,33 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,21 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,33 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,17 0,14 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,33 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,33 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,10 0,17 0,14 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,19 0,15 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,09 0,16 0,13 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,10 0,19 0,15 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,10 0,16 0,14 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,18 0,15 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,22 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,10 0,18 0,15 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,19 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,11 0,25 0,19 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,11 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,18 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,09 0,16 0,14 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,10 0,19 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,10 0,16 0,14 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,18 0,15 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,10 0,18 0,15 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,20 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,11 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB
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Maçonnerie mur  
de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type a Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,17 0,14 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,11 0,17 0,14 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,22 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,19 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,11 0,19 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,11 0,25 0,19 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,11 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,17 0,14 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,20 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,11 0,17 0,15 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,22 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,19 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,11 0,19 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,11 0,19 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,21 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,18 0,15 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,11 0,18 0,15 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,11 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

1.1. ENTREVOUS TREILLIS THERM ET RUPTEURS STOP THERM (SUITE)



49GUIDE DE CHOIX - SOLUTIONS POUR TRAITER LES DÉPERDITIONS THERMIQUES LINÉIQUES DE PLANCHERS

Maçonnerie mur  
de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type a Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,17 0,14 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,11 0,17 0,14 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,22 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,19 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,11 0,19 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,11 0,25 0,19 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,11 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,17 0,14 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,20 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,11 0,17 0,15 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,22 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,19 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,11 0,19 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,11 0,19 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,21 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,18 0,15 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,11 0,18 0,15 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,11 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

Maçonnerie mur  
de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type a Hourdiversel Up=0,33 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,33 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,17 0,14 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,33 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,33 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,12 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,32 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,32 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,19 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,32 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,28 0,21 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,32 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,12 0,25 0,20 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,18 0,15 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,10 0,18 0,15 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,10 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,29 0,22 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,25 0,19 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,35 0,26 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,13 0,31 0,24 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,18 0,15 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,10 0,18 0,15 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,10 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,30 0,22 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,26 0,20 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,30 0,23 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,11 0,00 0,24 CT n°008439 CERIB

1.2. ENTREVOUS HOURDIVERSEL ET RUPTEURS STOP THERM

Pour les valeurs d’entraxes intermédiaires, réaliser une interpolation linéaire à partir des valeurs extrêmes des cas concernés. 
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Maçonnerie mur  
de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type a Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,21 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,18 0,15 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,10 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,10 0,18 0,15 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,24 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,21 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,11 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,31 0,23 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,27 0,20 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,31 0,23 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,11 0,27 0,20 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,21 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,19 0,15 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,25 0,20 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,11 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,24 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,29 0,22 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,12 0,27 0,21 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,31 0,23 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,27 0,20 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,37 0,27 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,12 0,33 0,25 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,19 0,15 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,26 0,20 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,11 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,22 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,30 0,22 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,11 0,27 0,21 CT n°008439 CERIB

1.1. ENTREVOUS HOURDIVERSEL ET RUPTEURS STOP THERM (SUITE)

Pour les valeurs d’entraxes intermédiaires, réaliser une interpolation linéaire à partir des valeurs extrêmes des cas concernés. 
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Maçonnerie mur  
de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type a Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,21 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,18 0,15 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,10 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,10 0,18 0,15 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,24 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,21 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,11 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,31 0,23 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,27 0,20 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,31 0,23 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,11 0,27 0,20 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,21 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,19 0,15 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,25 0,20 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,11 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,24 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,29 0,22 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,12 0,27 0,21 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,31 0,23 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,27 0,20 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,37 0,27 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,12 0,33 0,25 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,19 0,15 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,26 0,20 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,11 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,22 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,30 0,22 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,11 0,27 0,21 CT n°008439 CERIB
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2 . PLANCHER INTERMÉDIAIRE

LIAISON PÉRIPHÉRIQUE  
AVEC ENTREVOUS BÉTON

LIAISON PÉRIPHÉRIQUE  
AVEC ENTREVOUS PSE  
ET RUPTEURS STOP THERM

Rupteur

Isolant: entrevous, ITI, rupteur

Béton

Maçonnerie de type a

Plancher intermédiaire
Entrevous coffrants

Rupteur

Isolant: entrevous, ITI, rupteur

Béton

Maçonnerie de type a

Plancher intermédiaire
Entrevous coffrants

Rupteur

Isolant: entrevous, ITI, rupteur

Béton

Maçonnerie de type a

Plancher intermédiaire

Rupteur

Isolant: entrevous, ITI, rupteur

Béton

Maçonnerie de type a

Plancher intermédiaire
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2 . PLANCHER INTERMÉDIAIRE 2.1. ENTREVOUS BÉTON

Maçonnerie  
mur  

de façade

Type  
d'entrevous

Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
entrevous

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type a Entrevous Béton 120 Péribreak treillis 16 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,20 0,17 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 130 Péribreak treillis 17 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,23 0,19 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 160 Péribreak treillis 20 Stop Therm ULTRA 600 0,13 0,25 0,20 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 200 Péribreak treillis 25 Stop Therm ULTRA 600 0,15 0,32 0,25 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 120 Péribreak treillis 16 Stop Therm ULTRA 640 0,12 0,20 0,17 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 130 Péribreak treillis 17 Stop Therm ULTRA 640 0,12 0,22 0,18 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 160 Péribreak treillis 20 Stop Therm ULTRA 640 0,13 0,24 0,20 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 200 Péribreak treillis 25 Stop Therm ULTRA 640 0,15 0,30 0,24 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 120 Péribreak treillis 16 Stop Therm F30 600 0,12 0,23 0,18 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 130 Péribreak treillis 17 Stop Therm F30 600 0,13 0,24 0,20 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 160 Péribreak treillis 20 Stop Therm F30 600 0,14 0,27 0,22 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 200 Péribreak treillis 25 Stop Therm F30 600 0,17 0,32 0,26 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 120 Péribreak treillis 16 Stop Therm F30 640 0,12 0,20 0,17 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 130 Péribreak treillis 17 Stop Therm F30 640 0,13 0,22 0,18 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 160 Péribreak treillis 20 Stop Therm F30 640 0,14 0,24 0,20 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 200 Péribreak treillis 25 Stop Therm F30 640 0,16 0,32 0,26 CSTB n°17-054 V2

2.1.1.   Entrevous Béton et Péribreak Treillis standard et feu

Maçonnerie  
mur  

de façade

Type  
d'entrevous

Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
entrevous

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type a Entrevous Béton 120 Péribreak précontraint 16 Stop Therm ULTRA 585 0,12 0,21 0,17 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 130 Péribreak précontraint 17 Stop Therm ULTRA 590 0,12 0,23 0,19 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 160 Péribreak précontraint 20 Stop Therm ULTRA 597 0,13 0,27 0,21 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 200 Péribreak précontraint 25 Stop Therm ULTRA 621 0,14 0,34 0,26 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 120 Péribreak précontraint 16 Stop Therm ULTRA 621 0,12 0,21 0,17 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 130 Péribreak précontraint 17 Stop Therm ULTRA 621 0,12 0,24 0,19 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 160 Péribreak précontraint 20 Stop Therm ULTRA 652 0,13 0,28 0,22 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 200 Péribreak précontraint 25 Stop Therm ULTRA 652 0,15 0,34 0,26 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 120 Péribreak précontraint 16 Stop Therm F30 585 0,12 0,22 0,16 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 130 Péribreak précontraint 17 Stop Therm F30 590 0,12 0,25 0,20 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 160 Péribreak précontraint 20 Stop Therm F30 597 0,14 0,29 0,23 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 200 Péribreak précontraint 25 Stop Therm F30 621 0,15 0,37 0,28 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 120 Péribreak précontraint 16 Stop Therm F30 621 0,12 0,23 0,19 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 130 Péribreak précontraint 17 Stop Therm F30 621 0,13 0,25 0,20 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 160 Péribreak précontraint 20 Stop Therm F30 652 0,13 0,30 0,23 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 200 Péribreak précontraint 25 Stop Therm F30 652 0,15 0,36 0,28 CSTB n°17-054 V2

2.1.2.   Entrevous Béton et Péribreak Précontraint standard et feu
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2.2. ENTREVOUS TREILLIS THERM ET RUPTEURS STOP THERM

Maçonnerie mur  
de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type a Treillis Therm G 120 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 120 Stop Therm ULTRA 630 0,11 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 120 Stop Therm F30 630 0,12 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 150 Stop Therm ULTRA 630 0,11 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 150 Stop Therm F30 600 0,12 0,23 0,19 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 150 Stop Therm F30 630 0,12 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,26 0,21 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA 630 0,12 0,26 0,20 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm F30 600 0,13 0,27 0,21 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm F30 630 0,13 0,26 0,21 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,19 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm ULTRA 640 0,11 0,17 0,14 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm F30 600 0,11 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm F30 640 0,11 0,17 0,15 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,22 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm ULTRA 640 0,11 0,19 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm F30 600 0,12 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm F30 640 0,12 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm ULTRA 640 0,12 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,25 0,20 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm F30 640 0,12 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB
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Maçonnerie mur  
de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type a Treillis Therm G 120 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 120 Stop Therm ULTRA 630 0,11 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 120 Stop Therm F30 630 0,12 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 150 Stop Therm ULTRA 630 0,11 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 150 Stop Therm F30 600 0,12 0,23 0,19 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 150 Stop Therm F30 630 0,12 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,26 0,21 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA 630 0,12 0,26 0,20 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm F30 600 0,13 0,27 0,21 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm F30 630 0,13 0,26 0,21 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,19 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm ULTRA 640 0,11 0,17 0,14 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm F30 600 0,11 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm F30 640 0,11 0,17 0,15 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,22 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm ULTRA 640 0,11 0,19 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm F30 600 0,12 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm F30 640 0,12 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm ULTRA 640 0,12 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,25 0,20 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm F30 640 0,12 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB

2.3. ENTREVOUS HOURDIVERSEL ET RUPTEURS STOP THERM

Maçonnerie mur  
de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type a Hourdiversel G  120 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel G  120 Stop Therm ULTRA 640 0,11 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel G  120 Stop Therm F30 600 0,11 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel G  120 Stop Therm F30 640 0,11 0,22 0,17 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel G 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,26 0,20 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel G 150 Stop Therm ULTRA 640 0,11 0,25 0,20 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel G 150 Stop Therm F30 600 0,12 0,26 0,21 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel G 150 Stop Therm F30 640 0,12 0,25 0,20 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA 600 0,13 0,33 0,25 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA 640 0,13 0,31 0,24 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel G + RH 50 200 Stop Therm F30 600 0,13 0,33 0,25 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel G + RH 50 200 Stop Therm F30 640 0,13 0,32 0,24 CT n°008439 CERIB
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3 . PLANCHER HAUT : TOITURE-TERRASSE

LIAISON PÉRIPHÉRIQUE  
AVEC ENTREVOUS BÉTON

LIAISON PÉRIPHÉRIQUE  
AVEC ENTREVOUS PSE  
ET RUPTEURS STOP THERM

Isolant: entrevous, ITI, isolant sur toiture-terrasse

Béton

Maçonnerie de type a

Rupteur

Plancher haut
Entrevous coffrants

Isolant: entrevous, ITI, isolant sur toiture-terrasse

Béton

Maçonnerie de type a

Rupteur

Plancher haut
Entrevous coffrants

Plancher haut

Isolant: entrevous, ITI, isolant sur toiture-terrasse

Béton

Maçonnerie de type a

Rupteur

Plancher haut

Isolant: entrevous, ITI, isolant sur toiture-terrasse

Béton

Maçonnerie de type a

Rupteur
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3 . PLANCHER HAUT : TOITURE-TERRASSE 3.1. ENTREVOUS BÉTON

Maçonnerie  
mur  

de façade

Type  
d'entrevous

Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
entrevous

Type de rupteur  
réhausse

 Type  
d’isolation sur 

toiture-terrasse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type a Entrevous Béton 120 Péribreak treillis 16 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,09 0,15 0,13 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 130 Péribreak treillis 17 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,09 0,16 0,13 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 160 Péribreak treillis 20 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,10 0,18 0,15 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 200 Péribreak treillis 25 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,11 0,21 0,17 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 120 Péribreak treillis 16 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,09 0,14 0,12 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 130 Péribreak treillis 17 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,09 0,15 0,12 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 160 Péribreak treillis 20 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,10 0,17 0,14 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 200 Péribreak treillis 25 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,11 0,21 0,17 CSTB n°17-054 V2

3.1.1.  Entrevous Béton et Péribreak Treillis feu

Maçonnerie  
mur  

de façade

Type  
d'entrevous

Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
entrevous

Type de rupteur  
réhausse

 Type  
d’isolation sur 

toiture-terrasse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type a Entrevous Béton 120
Péribreak  

précontraint 16
Stop Therm F30

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

585 0,09 0,15 0,12 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 130
Péribreak  

précontraint 17
Stop Therm F30

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

590 0,09 0,16 0,13 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 160
Péribreak  

précontraint 20
Stop Therm F30

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

597 0,10 0,19 0,15 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 200
Péribreak  

précontraint 25
Stop Therm F30

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

621 0,11 0,23 0,18 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 120
Péribreak  

précontraint 16
Stop Therm F30

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

621 0,09 0,15 0,13 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 130
Péribreak  

précontraint 17
Stop Therm F30

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

621 0,09 0,15 0,13 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 160
Péribreak  

précontraint 20
Stop Therm F30

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

652 0,10 0,19 0,15 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 200
Péribreak  

précontraint 25
Stop Therm F30

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

652 0,11 0,23 0,18 CSTB n°17-054 V2

3.1.2.  Entrevous Béton et Péribreak Précontraint feu
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3.2. ENTREVOUS TREILLIS THERM ET RUPTEURS STOP THERM FEU

Maçonnerie  
mur de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

 Type  
d’isolation sur 

toiture-terrasse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type a Treillis Therm G 120 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 120 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,10 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,10 0,09 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,06 0,10 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,08 0,07 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,08 0,07 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,05 0,07 0,06 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,08 0,07 CT n°008439 CERIB
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3.3. ENTREVOUS HOURDIVERSEL ET RUPTEURS STOP THERM FEU

Maçonnerie  
mur de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

 Type  
d’isolation sur 

toiture-terrasse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type a Treillis Therm G 120 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 120 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,10 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,10 0,09 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,06 0,10 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,08 0,07 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,08 0,07 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,05 0,07 0,06 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,08 0,07 CT n°008439 CERIB

Maçonnerie mur  
de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

 Type  
d’isolation sur 

toiture-terrasse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type a Hourdiversel G  120 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel G  120 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,08 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel G 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,10 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel G 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel G + RH 50 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,12 0,10 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel G + RH 50 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,11 0,09 CT n°008439 CERIB
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4 . PLANCHER HAUT : SOUS COMBLES

LIAISON PÉRIPHÉRIQUE  
AVEC ENTREVOUS BÉTON

LIAISON PÉRIPHÉRIQUE  
AVEC ENTREVOUS PSE  
ET RUPTEURS STOP THERM

Isolant: entrevous, ITI, isolant sur toiture-terrasse

Béton

Maçonnerie de type a

Rupteur

Plancher haut
Entrevous coffrants

Isolant: entrevous, ITI, isolant sur toiture-terrasse

Béton

Maçonnerie de type a

Rupteur

Plancher haut
Entrevous coffrants

Plancher haut

Isolant: entrevous, ITI, isolant sur toiture-terrasse

Béton

Maçonnerie de type a

Rupteur

Isolant: entrevous, ITI, isolant sur toiture-terrasse

Béton

Maçonnerie de type a

Rupteur

Plancher haut
Entrevous coffrants
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4 . PLANCHER HAUT : SOUS COMBLES 4.1. ENTREVOUS BÉTON

Maçonnerie  
mur  

de façade

Type  
d'entrevous

Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
entrevous

Type de rupteur  
réhausse

 Type  
d’isolation sur 

toiture-terrasse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type a Entrevous Béton 120 Péribreak treillis 16 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,09 0,14 0,12 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 130 Péribreak treillis 17 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,09 0,15 0,13 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 160 Péribreak treillis 20 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,10 0,17 0,14 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 200 Péribreak treillis 25 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,11 0,20 0,16 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 120 Péribreak treillis 16 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,08 0,14 0,12 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 130 Péribreak treillis 17 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,09 0,14 0,12 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 160 Péribreak treillis 20 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,10 0,16 0,14 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 200 Péribreak treillis 25 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,11 0,21 0,17 CSTB n°17-054 V2

4.1.1.  Entrevous Béton et Péribreak Treillis standard

Maçonnerie  
mur  

de façade

Type  
d'entrevous

Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
entrevous

Type de rupteur  
réhausse

 Type  
d’isolation sur 

toiture-terrasse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type a Entrevous Béton 120
Péribreak  

précontraint 16
Stop Therm ULTRA

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

585 0,08 0,14 0,12 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 130
Péribreak  

précontraint 17
Stop Therm ULTRA

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

590 0,09 0,16 0,13 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 160
Péribreak  

précontraint 20
Stop Therm ULTRA

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

597 0,10 0,18 0,15 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 200
Péribreak  

précontraint 25
Stop Therm ULTRA

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

621 0,11 0,22 0,18 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 120
Péribreak  

précontraint 16
Stop Therm ULTRA

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

621 0,09 0,15 0,13 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 130
Péribreak  

précontraint 17
Stop Therm ULTRA

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

621 0,09 0,15 0,13 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 160
Péribreak  

précontraint 20
Stop Therm ULTRA

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

652 0,10 0,19 0,15 CSTB n°17-054 V2

Type a Entrevous Béton 200
Péribreak  

précontraint 25
Stop Therm ULTRA

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

652 0,11 0,22 0,18 CSTB n°17-054 V2

4.1.2.  Entrevous Béton et Péribreak Précontraint standard
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4.2. ENTREVOUS TREILLIS THERM ET RUPTEURS STOP THERM STANDARD

Maçonnerie  
mur de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

 Type  
d’isolation sur 

toiture-terrasse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type a Treillis Therm G 120 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 120 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 120 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 120 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 150 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,10 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 150 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,10 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,10 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,06 0,10 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,10 0,09 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,06 0,10 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,07 0,08 0,07 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,08 0,07 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,08 0,07 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,05 0,07 0,06 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,08 0,07 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,05 0,07 0,06 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,07 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,08 0,07 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,08 0,07 CT n°008439 CERIB
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4.3. ENTREVOUS HOURDIVERSEL ET RUPTEURS STOP THERM STANDARD

Maçonnerie  
mur de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

 Type  
d’isolation sur 

toiture-terrasse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type a Treillis Therm G 120 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 120 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 120 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 120 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 150 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,10 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 150 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,10 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,10 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,06 0,10 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,10 0,09 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,06 0,10 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,07 0,08 0,07 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,08 0,07 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,08 0,07 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,05 0,07 0,06 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,08 0,07 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,05 0,07 0,06 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,07 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,08 0,07 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,08 0,07 CT n°008439 CERIB

Maçonnerie  
mur de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

 Type  
d’isolation sur 

toiture-terrasse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type a Hourdiversel G  120 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel G  120 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel G  120 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel G  120 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,08 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel G 150 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,10 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel G 150 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel G 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,10 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel G 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,10 0,09 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,10 0,08 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel G + RH 50 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,12 0,10 CT n°008439 CERIB

Type a Hourdiversel G + RH 50 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,11 0,09 CT n°008439 CERIB
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VALEURS AVEC  
MAÇONNERIE DE TYPE B

1. PLANCHER BAS

LIAISON PÉRIPHÉRIQUE  
SANS ISOLANT SOUS CHAPE

Rupteur

Plancher bas sur vide sanitaire

Isolant: entrevous, ITI, isolant sous chape

Béton

Maçonnerie de type b

Rupteur

Plancher bas sur vide sanitaire

Isolant: entrevous, ITI, isolant sous chape

Béton

Maçonnerie de type b

Chap. 

III
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VALEURS AVEC  
MAÇONNERIE DE TYPE B

Maçonnerie mur  
de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type b Treillis Therm Up=0,33 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,33 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,33 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,33 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,10 0,16 0,14 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,33 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,33 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,33 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,33 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,10 0,19 0,15 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,17 0,14 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,19 0,15 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,27 0,21 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,12 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,10 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,10 0,17 0,14 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,11 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,25 0,20 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,27 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,11 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,18 0,15 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,26 0,20 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,22 0,17 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,10 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,10 0,18 0,15 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,11 0,20 0,17 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,26 0,21 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,23 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,11 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB

1.1. ENTREVOUS TREILLIS THERM ET RUPTEURS STOP THERM
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Maçonnerie mur  
de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type b Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,22 0,17 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,18 0,15 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,27 0,20 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,22 0,17 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,11 0,18 0,15 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,12 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,11 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,27 0,21 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,12 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,19 0,16 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,25 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,29 0,22 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,12 0,25 0,20 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,11 0,19 0,16 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,12 0,25 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,12 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,27 0,21 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,12 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,11 0,20 0,17 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,27 0,21 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,12 0,23 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,12 0,25 0,20 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,12 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB

1.1. ENTREVOUS TREILLIS THERM ET RUPTEURS STOP THERM (SUITE)
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Maçonnerie mur  
de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type b Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,22 0,17 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,18 0,15 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,27 0,20 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,22 0,17 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,11 0,18 0,15 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,12 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,11 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,27 0,21 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,12 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,19 0,16 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,25 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,29 0,22 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,12 0,25 0,20 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,11 0,19 0,16 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,12 0,25 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,12 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,27 0,21 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,12 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,11 0,20 0,17 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,27 0,21 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,12 0,23 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,12 0,25 0,20 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,12 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB

Maçonnerie mur  
de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type b Hourdiversel Up=0,33 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,22 0,17 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,33 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,18 0,15 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,33 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,33 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,10 0,18 0,15 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,32 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,26 0,20 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,32 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,32 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,26 0,20 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,32 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,10 0,22 0,17 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,19 0,15 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,26 0,20 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,22 0,17 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,33 0,24 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,28 0,21 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,10 0,19 0,16 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,26 0,20 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,10 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,35 0,26 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,27 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,12 0,30 0,23 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,19 0,16 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,27 0,20 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,34 0,25 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,29 0,22 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,10 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,27 0,20 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,10 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,34 0,25 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,23 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,12 0,29 0,22 CT n°008439 CERIB

1.2. ENTREVOUS HOURDIVERSEL ET RUPTEURS STOP THERM

Pour les valeurs d’entraxes intermédiaires, réaliser une interpolation linéaire à partir des valeurs extrêmes des cas concernés. 
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Maçonnerie mur  
de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type b Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,27 0,21 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,34 0,24 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,30 0,22 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,11 0,20 0,17 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,27 0,21 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,11 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,34 0,25 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,12 0,30 0,22 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,24 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,28 0,21 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,35 0,25 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,30 0,23 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,11 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,18 0,21 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,11 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,35 0,26 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,12 0,30 0,23 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,24 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,11 0,22 0,17 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,28 0,21 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,25 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,28 0,21 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,11 0,25 0,19 CT n°008439 CERIB

1.2. ENTREVOUS HOURDIVERSEL ET RUPTEURS STOP THERM (SUITE)

Pour les valeurs d’entraxes intermédiaires, réaliser une interpolation linéaire à partir des valeurs extrêmes des cas concernés. 
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Maçonnerie mur  
de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type b Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,27 0,21 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,34 0,24 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,30 0,22 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,23 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,11 0,20 0,17 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,27 0,21 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,11 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,34 0,25 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,19 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,12 0,30 0,22 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,24 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,20 0,16 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,28 0,21 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,35 0,25 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,30 0,23 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,11 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,18 0,21 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,11 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 600 0,12 0,35 0,26 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,15 W/(m².K) 200 Stop Therm F30 700 0,12 0,30 0,23 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 600 0,10 0,24 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm ULTRA 700 0,10 0,21 0,17 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 600 0,11 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 120 Stop Therm F30 700 0,11 0,22 0,17 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,28 0,21 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm ULTRA 700 0,11 0,25 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 600 0,11 0,28 0,21 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel Up=0,10 W/(m².K) 150 Stop Therm F30 700 0,11 0,25 0,19 CT n°008439 CERIB
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2 . PLANCHER INTERMÉDIAIRE

LIAISON PÉRIPHÉRIQUE  
AVEC ENTREVOUS BÉTON

LIAISON PÉRIPHÉRIQUE  
AVEC ENTREVOUS PSE  
ET RUPTEURS STOP THERM

Rupteur

Isolant: entrevous, ITI, rupteur

Béton

Maçonnerie de type b

Plancher intermédiaire
Entrevous coffrants

Rupteur

Isolant: entrevous, ITI, rupteur

Béton

Maçonnerie de type b

Plancher intermédiaire
Entrevous coffrants

Rupteur

Isolant: entrevous, ITI, rupteur

Béton

Maçonnerie de type b

Plancher intermédiaire

Rupteur

Isolant: entrevous, ITI, rupteur

Béton

Maçonnerie de type b

Plancher intermédiaire
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Maçonnerie  
mur  

de façade

Type  
d'entrevous

Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
entrevous

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type b Entrevous Béton 120 Péribreak treillis 16 Stop Therm ULTRA 600 0,13 0,23 0,19 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 130 Péribreak treillis 17 Stop Therm ULTRA 600 0,13 0,26 0,21 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 160 Péribreak treillis 20 Stop Therm ULTRA 600 0,14 0,29 0,23 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 200 Péribreak treillis 25 Stop Therm ULTRA 600 0,16 0,36 0,28 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 120 Péribreak treillis 16 Stop Therm ULTRA 640 0,13 0,22 0,19 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 130 Péribreak treillis 17 Stop Therm ULTRA 640 0,13 0,25 0,20 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 160 Péribreak treillis 20 Stop Therm ULTRA 640 0,14 0,28 0,22 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 200 Péribreak treillis 25 Stop Therm ULTRA 640 0,16 0,35 0,28 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 120 Péribreak treillis 16 Stop Therm F30 600 0,13 0,26 0,21 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 130 Péribreak treillis 17 Stop Therm F30 600 0,14 0,28 0,23 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 160 Péribreak treillis 20 Stop Therm F30 600 0,15 0,31 0,24 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 200 Péribreak treillis 25 Stop Therm F30 600 0,17 0,37 0,29 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 120 Péribreak treillis 16 Stop Therm F30 640 0,13 0,23 0,19 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 130 Péribreak treillis 17 Stop Therm F30 640 0,14 0,26 0,21 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 160 Péribreak treillis 20 Stop Therm F30 640 0,15 0,28 0,23 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 200 Péribreak treillis 25 Stop Therm F30 640 0,17 0,37 0,29 CSTB n°17-054 V2

2.1. ENTREVOUS BÉTON

2.1.1.   Entrevous Béton et Péribreak Treillis standard et feu

Maçonnerie  
mur  

de façade

Type  
d'entrevous

Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
entrevous

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type b Entrevous Béton 120 Péribreak précontraint 16 Stop Therm ULTRA 585 0,13 0,25 0,20 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 130 Péribreak précontraint 17 Stop Therm ULTRA 590 0,13 0,27 0,22 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 160 Péribreak précontraint 20 Stop Therm ULTRA 597 0,14 0,31 0,24 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 200 Péribreak précontraint 25 Stop Therm ULTRA 621 0,15 0,40 0,30 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 120 Péribreak précontraint 16 Stop Therm ULTRA 621 0,12 0,25 0,20 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 130 Péribreak précontraint 17 Stop Therm ULTRA 621 0,13 0,27 0,21 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 160 Péribreak précontraint 20 Stop Therm ULTRA 652 0,14 0,33 0,25 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 200 Péribreak précontraint 25 Stop Therm ULTRA 652 0,16 0,39 0,30 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 120 Péribreak précontraint 16 Stop Therm F30 585 0,13 0,26 0,21 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 130 Péribreak précontraint 17 Stop Therm F30 590 0,14 0,29 0,23 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 160 Péribreak précontraint 20 Stop Therm F30 597 0,15 0,34 0,26 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 200 Péribreak précontraint 25 Stop Therm F30 621 0,16 0,43 0,32 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 120 Péribreak précontraint 16 Stop Therm F30 621 0,13 0,27 0,21 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 130 Péribreak précontraint 17 Stop Therm F30 621 0,14 0,29 0,23 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 160 Péribreak précontraint 20 Stop Therm F30 652 0,15 0,35 0,27 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 200 Péribreak précontraint 25 Stop Therm F30 652 0,16 0,42 0,32 CSTB n°17-054 V2

2.1.2.   Entrevous Béton et Péribreak Précontraint standard et feu
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Maçonnerie mur  
de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type b Treillis Therm G 120 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G 120 Stop Therm ULTRA 630 0,11 0,23 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G 120 Stop Therm F30 600 0,12 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G 120 Stop Therm F30 630 0,12 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G 150 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,26 0,21 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G 150 Stop Therm ULTRA 630 0,12 0,25 0,20 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G 150 Stop Therm F30 600 0,12 0,27 0,21 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G 150 Stop Therm F30 630 0,12 0,26 0,20 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA 600 0,13 0,30 0,23 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA 630 0,13 0,29 0,23 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm F30 600 0,13 0,30 0,23 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm F30 630 0,13 0,29 0,23 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm ULTRA 640 0,11 0,19 0,16 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm F30 600 0,11 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm F30 640 0,11 0,19 0,16 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm ULTRA 640 0,12 0,21 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm F30 600 0,12 0,25 0,20 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm F30 640 0,12 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm ULTRA 600 0,13 0,27 0,21 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm ULTRA 640 0,13 0,24 0,20 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm F30 600 0,13 0,28 0,22 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm F30 640 0,13 0,25 0,20 CT n°008439 CERIB

2.2. ENTREVOUS TREILLIS THERM ET RUPTEURS STOP THERM
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Maçonnerie mur  
de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type b Hourdiversel G  120 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,26 0,20 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel G  120 Stop Therm ULTRA 640 0,12 0,25 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel G  120 Stop Therm F30 600 0,12 0,26 0,20 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel G  120 Stop Therm F30 640 0,12 0,25 0,20 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel G 150 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,30 0,23 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel G 150 Stop Therm ULTRA 640 0,12 0,29 0,22 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel G 150 Stop Therm F30 600 0,13 0,30 0,23 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel G 150 Stop Therm F30 640 0,13 0,29 0,23 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA 600 0,13 0,38 0,28 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA 640 0,13 0,36 0,27 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel G + RH 50 200 Stop Therm F30 600 0,14 0,38 0,28 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel G + RH 50 200 Stop Therm F30 640 0,14 0,36 0,27 CT n°008439 CERIB

Maçonnerie mur  
de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type b Treillis Therm G 120 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G 120 Stop Therm ULTRA 630 0,11 0,23 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G 120 Stop Therm F30 600 0,12 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G 120 Stop Therm F30 630 0,12 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G 150 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,26 0,21 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G 150 Stop Therm ULTRA 630 0,12 0,25 0,20 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G 150 Stop Therm F30 600 0,12 0,27 0,21 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G 150 Stop Therm F30 630 0,12 0,26 0,20 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA 600 0,13 0,30 0,23 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA 630 0,13 0,29 0,23 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm F30 600 0,13 0,30 0,23 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm F30 630 0,13 0,29 0,23 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm ULTRA 600 0,11 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm ULTRA 640 0,11 0,19 0,16 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm F30 600 0,11 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm F30 640 0,11 0,19 0,16 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm ULTRA 600 0,12 0,24 0,19 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm ULTRA 640 0,12 0,21 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm F30 600 0,12 0,25 0,20 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm F30 640 0,12 0,22 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm ULTRA 600 0,13 0,27 0,21 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm ULTRA 640 0,13 0,24 0,20 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm F30 600 0,13 0,28 0,22 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm F30 640 0,13 0,25 0,20 CT n°008439 CERIB

2.2. ENTREVOUS TREILLIS THERM ET RUPTEURS STOP THERM 2.3. ENTREVOUS HOURDIVERSEL ET RUPTEURS STOP THERM
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3 . PLANCHER HAUT : TOITURE-TERRASSE

LIAISON PÉRIPHÉRIQUE  
AVEC ENTREVOUS BÉTON

LIAISON PÉRIPHÉRIQUE  
AVEC ENTREVOUS PSE  
ET RUPTEURS STOP THERM

Rupteur

Isolant: entrevous, ITI, isolation sur toiture-terrasse

Béton

Maçonnerie de type b

Plancher haut
Entrevous coffrants

Rupteur

Isolant: entrevous, ITI, isolation sur toiture-terrasse

Béton

Maçonnerie de type b

Plancher haut
Entrevous coffrants

Plancher haut

Rupteur

Isolant: entrevous, ITI, isolation sur toiture-terrasse

Béton

Maçonnerie de type b

Plancher haut

Rupteur

Isolant: entrevous, ITI, isolation sur toiture-terrasse

Béton

Maçonnerie de type b
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3 . PLANCHER HAUT : TOITURE-TERRASSE 3.1. ENTREVOUS BÉTON

Maçonnerie  
mur  

de façade

Type  
d'entrevous

Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
entrevous

Type de rupteur  
réhausse

 Type  
d’isolation sur 

toiture-terrasse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type b Entrevous Béton 120 Péribreak treillis 16 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,09 0,17 0,14 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 130 Péribreak treillis 17 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,10 0,19 0,15 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 160 Péribreak treillis 20 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,10 0,20 0,16 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 200 Péribreak treillis 25 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,12 0,24 0,19 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 120 Péribreak treillis 16 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,09 0,15 0,13 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 130 Péribreak treillis 17 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,10 0,17 0,14 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 160 Péribreak treillis 20 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,10 0,19 0,15 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 200 Péribreak treillis 25 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,12 0,23 0,19 CSTB n°17-054 V2

3.1.1.  Entrevous Béton et Péribreak Treillis feu

Maçonnerie  
mur  

de façade

Type  
d'entrevous

Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
entrevous

Type de rupteur  
réhausse

 Type  
d’isolation sur 

toiture-terrasse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type b Entrevous Béton 120
Péribreak précon-

traint 16
Stop Therm F30

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

585 0,09 0,16 0,14 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 130
Péribreak précon-

traint 17
Stop Therm F30

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

590 0,10 0,18 0,15 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 160
Péribreak précon-

traint 20
Stop Therm F30

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

597 0,11 0,21 0,17 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 200
Péribreak précon-

traint 25
Stop Therm F30

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

621 0,12 0,26 0,20 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 120
Péribreak précon-

traint 16
Stop Therm F30

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

621 0,10 0,17 0,14 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 130
Péribreak précon-

traint 17
Stop Therm F30

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

621 0,10 0,17 0,14 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 160
Péribreak précon-

traint 20
Stop Therm F30

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

652 0,10 0,21 0,17 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 200
Péribreak précon-

traint 25
Stop Therm F30

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

652 0,12 0,26 0,20 CSTB n°17-054 V2

3.1.2.  Entrevous Béton et Péribreak Précontraint feu
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3.2. ENTREVOUS TREILLIS THERM ET RUPTEURS STOP THERM FEU

Maçonnerie  
mur de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

 Type  
d’isolation sur 

toiture-terrasse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type b Treillis Therm G 120 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,10 0,09 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G 120 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,06 0,10 0,08 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,10 0,09 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,07 0,10 0,09 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,11 0,09 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,06 0,10 0,09 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,07 0,08 0,08 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,16 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,08 0,07 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,08 0,07 CT n°008439 CERIB
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3.3. ENTREVOUS HOURDIVERSEL ET RUPTEURS STOP THERM FEU

Maçonnerie  
mur de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

 Type  
d’isolation sur 

toiture-terrasse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type b Treillis Therm G 120 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,10 0,09 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G 120 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,06 0,10 0,08 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,10 0,09 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,07 0,10 0,09 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,11 0,09 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,06 0,10 0,09 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant inversé 110 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,07 0,08 0,08 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,16 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,08 0,07 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,08 0,07 CT n°008439 CERIB

Maçonnerie  
mur de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

 Type  
d’isolation sur 

toiture-terrasse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type b Hourdiversel G  120 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,16 0,10 0,18 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel G  120 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel G 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,11 0,09 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel G 150 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,10 0,08 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel G + RH 50 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,13 0,10 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel G + RH 50 200 Stop Therm F30
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,07 0,12 0,10 CT n°008439 CERIB
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4 . PLANCHER HAUT : SOUS COMBLES

LIAISON PÉRIPHÉRIQUE  
AVEC ENTREVOUS BÉTON

LIAISON PÉRIPHÉRIQUE  
AVEC ENTREVOUS PSE  
ET RUPTEURS STOP THERM

Rupteur

Isolant: entrevous, ITI, isolation sur toiture-terrasse

Béton

Maçonnerie de type b

Plancher haut
Entrevous coffrants

Rupteur

Isolant: entrevous, ITI, isolation sur toiture-terrasse

Béton

Maçonnerie de type b

Plancher haut
Entrevous coffrants

Plancher haut

Rupteur

Isolant: entrevous, ITI, isolation sur toiture-terrasse

Béton

Maçonnerie de type b

Plancher haut

Rupteur

Isolant: entrevous, ITI, isolation sur toiture-terrasse

Béton

Maçonnerie de type b
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4 . PLANCHER HAUT : SOUS COMBLES 4.1. ENTREVOUS BÉTON

Maçonnerie  
mur  

de façade

Type  
d'entrevous

Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
entrevous

Type de rupteur  
réhausse

 Type  
d’isolation sur 

toiture-terrasse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type b Entrevous Béton 120 Péribreak treillis 16 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,09 0,16 0,13 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 130 Péribreak treillis 17 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,09 0,17 0,14 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 160 Péribreak treillis 20 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,10 0,19 0,15 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 200 Péribreak treillis 25 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,11 0,24 0,24 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 120 Péribreak treillis 16 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,09 0,15 0,13 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 130 Péribreak treillis 17 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,09 0,16 0,14 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 160 Péribreak treillis 20 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,10 0,18 0,15 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 200 Péribreak treillis 25 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,11 0,23 0,18 CSTB n°17-054 V2

4.1.1.  Entrevous Béton et Péribreak Treillis standard

Maçonnerie  
mur  

de façade

Type  
d'entrevous

Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
entrevous

Type de rupteur  
réhausse

 Type  
d’isolation sur 

toiture-terrasse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type b Entrevous Béton 120
Péribreak  

précontraint 16
Stop Therm ULTRA

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

585 0,09 0,16 0,13 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 130
Péribreak  

précontraint 17
Stop Therm ULTRA

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

590 0,10 0,18 0,15 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 160
Péribreak 

précontraint 20
Stop Therm ULTRA

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

597 0,10 0,20 0,16 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 200
Péribreak 

précontraint 25
Stop Therm ULTRA

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

621 0,11 0,25 0,19 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 120
Péribreak 

précontraint 16
Stop Therm ULTRA

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

621 0,09 0,16 0,13 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 130
Péribreak 

précontraint 17
Stop Therm ULTRA

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

621 0,09 0,16 0,13 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 160
Péribreak 

précontraint 20
Stop Therm ULTRA

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

652 0,11 0,21 0,17 CSTB n°17-054 V2

Type b Entrevous Béton 200
Péribreak 

précontraint 25
Stop Therm ULTRA

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

652 0,11 0,25 0,19 CSTB n°17-054 V2

4.1.2.  Entrevous Béton et Péribreak Précontraint standard
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4.2. ENTREVOUS TREILLIS THERM ET RUPTEURS STOP THERM STANDARD

Maçonnerie  
mur de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

 Type  
d’isolation sur 

toiture-terrasse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type b Treillis Therm G 120 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,10 0,09 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G 120 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G 150 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,10 0,09 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G 150 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,06 0,10 0,08 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,11 0,10 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,06 0,10 0,09 CT n°008439 CERIB

Type b
Treillis Therm Coffrant 

inversé
110 Stop Therm ULTRA

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type b
Treillis Therm Coffrant 

inversé
110 Stop Therm ULTRA

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,08 0,07 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,10 0,09 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,05 0,08 0,07 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,08 0,07 CT n°008439 CERIB
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4.3. ENTREVOUS HOURDIVERSEL ET RUPTEURS STOP THERM STANDARD

Maçonnerie  
mur de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

 Type  
d’isolation sur 

toiture-terrasse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type b Treillis Therm G 120 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,10 0,09 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G 120 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G 150 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,10 0,09 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G 150 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,06 0,10 0,08 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,11 0,10 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

630 0,06 0,10 0,09 CT n°008439 CERIB

Type b
Treillis Therm Coffrant 

inversé
110 Stop Therm ULTRA

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type b
Treillis Therm Coffrant 

inversé
110 Stop Therm ULTRA

Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,08 0,07 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,10 0,09 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant 150 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,05 0,08 0,07 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type b Treillis Therm Coffrant 200 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,08 0,07 CT n°008439 CERIB

Maçonnerie  
mur de façade

Type d'entrevous
Hauteur 
coffrante 

(mm)

Type de rupteur  
réhausse

 Type  
d’isolation sur 

toiture-terrasse

Entraxe 
(mm)

ψ L 
(W/m.K)

ψ T 
(W/m.K)

ψ Moyen  
(W/m.K)

Numéro de  
rapport de calcul

Type b Hourdiversel G  120 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,10 0,08 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel G  120 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel G 150 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,06 0,09 0,08 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel G 150 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,06 0,10 0,08 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

600 0,07 0,13 0,11 CT n°008439 CERIB

Type b Hourdiversel G + RH 50 200 Stop Therm ULTRA
Knauf Therm TTI Se 
R = 4,5 m².K/W

640 0,07 0,12 0,10 CT n°008439 CERIB
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FORMATION  - ENVELOPPE DU BÂTIMENT
PLANCHERS À ENTREVOUS POLYSTYRÈNE

• Savoir réaliser des planchers à entrevous polystyrène

OBJECTIF

• Savoir différencier les différents types d’entrevous  
   polystyrène

• Savoir réaliser la mise en oeuvre des planchers à  
   entrevous polystyrène dans le respect des Règles  
   de l’Art

COMPÉTENCES VISÉES

Techniques et définitions

• Description du procédé constructif
• Fonctions
• Domaine d’emploi
• Les documents de référence

Typologie des entrevous pse

• La certification CSTBat  
   des entrevous PSE
• Entrevous pour poutrelles  
   précontraintes
• Entrevous pour poutrelles treillis
• Entrevous coffrants
• Entrevous isolants
• Rupteurs thermiques

Isolation thermique

• Les réglementations
• Les performances
• Traiter les ponts thermiques de liaison
• Optimiser les performances thermiques  
   du vide sanitaire

Performances complémentaires

• Inertie des planchers
• Comportement à l’humidité
• Aspects acoustiques

Stabilité mécanique

• Dispositions constructives  
   en zones sismiques
• Les performances mécaniques  
   des rupteurs thermiques

Protection incendie

• La réglementation
• Les solutions de protection

PROGRAMME

Thématiques :  
• Planchers
• Thermique
• Acoustique
• Protection feu

Public :  
• Maçons
• Ouvriers de la construction
• Techniciens bureaux d’études

• Commerciaux du négoce

Difficulté :    

Prérequis : Expérience dans le bâtiment

Durée : 2 jours 

Prix : 198 € HT par jour / pers. 
Formation hors frais de transport, 
d’hébergement et de restauration. 
Tarif au 1er janvier 2018 (susceptible de modification)

Référence FORM13

SE FORMER
CHEZ KNAUF

SE FORMER
CHEZ VOUS
OU SUR CHANTIER

Consultez les Conditions Générales de Ventes de Prestations de Service de Formation, disponibles dans le catalogue 2018 sur knauf.fr/services/formation



C’est clair, c’est

Retrouvez les SOLUTIONS KNAUF
D’ISOLATION DES PLANCHERS sur knauf.fr

les vraies solutions d isolation 
des planchers sont chez knauf.
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L’ISOLATION OPTIMISÉE
POUR TOUS LES PLANCHERS
Knauf propose une  large gamme de solutions
dédiées à  l’efficacité énergétique des bâtiments.

Pour tous types d’ouvrages et de modes constructifs,
calculez  le système d’isolation intégrée  optimisé,
en  planchers bas, planchers intermédiaires
ou en toitures-terrasses.
 
Entrevous, rupteurs de ponts thermiques et panneaux 
isolants : les produits Knauf permettent de  conjuguer 
performance thermique, protection au feu 
et résistance mécanique  en cas de séisme.
 
À chaque plancher son isolation !



697-FRA-09.18-CT-3400178

Pour obtenir plus d’informations et un contact commercial, connectez-vous sur

WWW.KNAUF.FR

EXPORT : KNAUF BUILDING SERVICES
Tél. : 03 89 72 11 06 

KNAUF OUEST
Jean-Baptiste  
Letourneux 
Tél. : 06 81 31 84 62 
jean-baptiste.letourneux@knauf.fr 
Dpts : 14, 17 Nord, 22, 29, 35, 
37, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 
79, 85, 86 

KNAUF ILE-DE-FRANCE
Anthony Mayeux 
Tél. : 06 76 27 34 93 
anthony.mayeux@knauf.fr 
Dpts : 02, 08, 10, 18, 
27, 28, 36, 41, 45, 51, 
58, 59, 60, 62, 75, 76, 
77, 78, 80, 89, 91, 92, 
93, 94, 95

KNAUF EST
Jean-Paul Vouillaume 
Tél. : 06 30 44 32 76 
jean-paul.vouillaume@knauf.fr 
Dpts : 21, 25, 39, 52, 54, 
55, 57, 67, 68, 70, 71, 
88, 90

KNAUF SUD-EST
Cyrille Canarelli 
Tél. : 06 12 26 65 19 
cyrille.canarelli@knauf.fr 
Dpts : 04, 05, 06, 13, 
30, 34 Est, 83, 84, Corse

KNAUF SUD-OUEST
Fabrice Gélibert 
Tél. : 07 86 20 77 85 
fabrice.gelibert@knauf.fr 
Dpts : 15, 16, 17 Sud, 
19, 23, 24, 33, 40, 46, 
47, 64, 87  
 
Éric Michel 
Tél. : 06 09 73 70 04 
eric.michel@knauf.fr 
Dpts : 9, 11, 12, 31, 32, 
34 Ouest, 48, 65, 66, 
81, 82 

KNAUF SUD-EST
Loïc Chrétien 
Tél. : 06 22 19 51 71 
loic.chretien@knauf.fr 
Dpts : 01, 03, 07, 26, 38, 
42, 43, 63, 69, 73, 74

PROCHE DE VOUS

La présente édition (septembre 2018) annule et remplace les précédentes documentations. Toute utilisation ou toute mise en œuvre des 
produits et accessoires Knauf non conforme aux Règles de l’Art, DTU, Avis Techniques et/ou préconisations du fabricant dégage Knauf de 
toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés 
à titre d’information et doivent être vérifiés. Consulter notre support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre 
site internet et mise à jour régulièrement. Les photos, dessins et schémas ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne constituent nullement des 
documents contractuels. 

KNAUF
Zone d’Activités - Rue Principale - 68600 Wolfgantzen
knauf.fr

Accueil du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h (vendredi 17h)

SUPPORT 
TECHNIQUE

0 809 404068
support.technique@knauf.fr


