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6
m Plafonds démontables plâtre

Bord Contur D et D+ 

Nomenclature de la figure 1

1. Mur support béton
2. Suspente ressort
3. Ossature T24
4. Distanceur
5. Contur D+ Unity 3
6. Cornière de rive

     

L’ossature cachée démontable

Le plafond Contur est un plafond à 
ossature cachée démontable. La mise en 
œuvre se fait sur des porteurs clix T24, 
disposés à entraxe 600 mm. 

Les dalles sont maintenues par des platines 
métalliques contre-collées en usine au dos 
des dalles.
Les suspentes seront disposées tous les 
1 200 mm, selon les règles du DTU 58.1.

L’ossature devra être obligatoirement 
complétée de distanceurs côté plénum tous 
les 1 ml afin de garantir le bon écartement 
des porteurs. Intégration des luminaires 
possible (nous consulter).
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A = 600 mm maxi
B = 600 mm maxi
C = �1 500 mm maxi  

(1 200 conseillé)
D = 100 mm maxi

Bord Contur D et D+ Unity

Nomenclature de la figure 2

1. Support dalle béton
2. Suspente ressort
3. Ossature T24
4. Distanceur 
5. Contur D+ Unity 8/15/20
E = 63 mm minimum
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Fig. 2
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1 suspente pour 0,72 m2

Porteur T 24/38
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1 suspente pour 0,72 m2

Fig. 1 : Contur D et D+, Unity 3, Unity 4, Unity 9 et Unity 8/15/20
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