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ISOLATION - ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES 2024

Isolation sur tôle d’acier nervurée des locaux à très forte hygrométrie

Knauf Therm TTI Se
Knauf Termotoit et Fesco - Knauf Therm

1. Mise en œuvre Knauf Therm TTI Se 
Les panneaux de Knauf Therm TTI Se 
pour Parasteel sont mis en œuvre selon l‘Avis 
Technique du procédé Parasteel 42 TFH 
(Siplast) et le Cahier de Prescriptions de 
Pose “  Adesolo  “, visé par Qualiconsult : 

•  ils sont fixés mécaniquement en 1 
ou 2 lits dans la nervure étroite de 
recouvrement de la tôle d’acier 
nervurée Parasteel 42 revêtue du 
pare-vapeur Adevapo, à raison d’au 
moins 8 fixations inox par panneau

•  et servent de support au système 
d’étanchéité adhésif Adesolo ou 
Adepar JS

2.  Mise en œuvre Knauf Termotoit et 
Fesco - Knauf Therm

L e s  p rocédé s  Knau f  Te rmo to i t  e t  
Fesco-Knauf Therm sont mis en œuvre 
se lon leurs  Documents  Techn iques 
d'Application, le Cahier de Prescriptions 
de Pose “ Adesolo “, visé par Qualiconsult 
et le Document Technique d'Application 
du Procédé Parasteel TFH :
•  le premier lit de panneaux en perlite 

expansée Fesco ou en laine de roche 
est fixé mécaniquement dans la nervure 
étroite de recouvrement de la tôle 
d’acier nervurée Parasteel 42 revêtue 
du pare-vapeur Adevapo, à raison d’au 
moins une fixation inox par panneau

•  le  deuxième l i t  de panneaux de  
Knauf Therm TTI Se pour Parasteel est 
fixé mécaniquement dans la nervure 
étroite de recouvrement de la tôle 
d’acier nervurée Parasteel 42, à raison 
d’au moins 8 fixations inox par panneau 

•  ce deuxième lit ser t de support au 
système d’étanchéité adhésif Adesolo 
ou Adepar JS

Élément porteur 
1.  Tôle d'acier nervurée à fixation invisible  

Parasteel 42
2. Pare-vapeur Adevapo

Panneau isolant
3.  Fixation mécanique inox
4. Laine de roche ou Fesco
5.  Knauf Therm TTI Se pour Parasteel,  

Format 1 770 x 1 200 mm
Étanchéité
5. Système adhésif Adesolo ou Adepar JS

Protections
A.  Système végétalisé sur couche filtrante et  

Knauf Hysoldrain
B.  Dalles sur géotextile
C. Granulats
D. Panneaux rigides ou modules souples 

photovoltaïques
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• Documents techniques
• Détails des articles FJUF28
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