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CLOISON KNAUF MÉTAL KM 95/70 - HYDROPROOF® BA13

CLOISON KNAUF MÉTAL KM 95/70 - HYDROPROOF®
BA13

Cloison hydrofuge pour locaux humides
Contre-cloison  distributive  Knauf  Métal  constituée  de
plaques  à  hydrofugation  renforcée  Knauf  HydroProof
BA13 ou BA18 et d’une ossature métallique en montants
Knauf M48/35 à M100/40 (BA13) ou M62/35 (BA18)
à  protection  anti-corrosion  renforcée  selon  le  domaine
d'emploi. Les parements peuvent être simples ou doubles
selon l’exposition aux chocs.
Le système est composé d'accessoires Knauf HydroProof
spécifiques pour garantir la performance et la durabilité
du système dans les domaines d'emplois visés.

Description détaillée
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Dispositions et parements des cloisons selon exposition aux chocs 

TYPES DE LOCAUX §5.2 DTU 25.41 CONSTITUTION MINIMALE DU
PAREMENT DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Cas A : logement privatifs et parties privatives des
logements collectifs ainsi que dans les bureaux où les
chocs d'occupation ne sont pas supérieurs à ceux des
logements 

1 Knauf Hydroproof BA 13 Cloison et contre-cloison : si finition
carrelage, entraxe limité à 0,40 m 

Cas B : locaux autres que ceux visés dans le cas A 2 Knauf Hydroproof BA 13 ou 1 Knauf
Hydropprof BA 18  
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Cloisons à parements simple Knauf Hydroproof BA 13

Type de cloison 95/70-35
95/70-40

Type d’ossature EB+ P M 70/35

Type d’ossature EB+ C et EC partiel M 70/40Z275

Épaisseur totale (mm) 95

Nombre et épaisseur de plaques 2 x 13

Masse surfacique cloison max. sans LM (kg/m²) 27,90

Hauteur maximale en m**

Montants simples entraxe 0,60 m 3,20

Montants simples entraxe 0,40 m 3,70
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Montants doubles entraxe 0,60 m 4,05

Montants doubles entraxe 0,40 m 4,60

Résistance au feu

 EI 30 - PV Efectis EFR-17-003554

Indice d’affaiblissement acoustique

Avec fibre minérale - Épaisseur en mm 70

Rw + C = RA en dB 41

Application

Réalisation de contre-cloisons KM dediées aux locaux humides à usage privatif
et collectif, ainsi qu'aux locaux très humides selon leurs conditions de lavage.

EB+ privatifs

EB+ collectifs

Et dans certains locaux classés en EC (hors lavage haute pression) :

Douches collectives de vestiaires de stade ou gymnase

Les plus

Plaque légère, facile à découper comme à mettre en oeuvre.

Knauf HydroProof BA13 et BA18 sont des plaques Haute Dureté, garantissant la résistance nécessaire aux types de
locaux visés

Le travail de finition est facilité par son bord aminci et l’enduit prêt à l’emploi dédié, Knauf Proplak® HydroProof

Solution techniquement et économiquement pertinente, quel que soit le type de locaux humides

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES :

LONGUEUR :  2,60 ou 3,00 m 
LARGEUR : 1200 mm
ÉPAISSEUR : 12,5 mm 

QUANTITATIF ESTIMATIF PAR m² :
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Cloison à parement simple
KM 72/48-35  Montants simples Montants doubles

 Unités Entraxe 0,60 m Entraxe 0,40 m Entraxe 0,60 m Entraxe 0,40 m

Plaques Knauf HydroProof® BA13 m² 2,1 2,1 2,1 2,1

Montants Knauf ml 2,1 3,1 3,9 5,5

Rails Knauf ml 0,9 0,9 0,9 0,9

Vis Hydroproof® TTPC 25 pièce 24 30 24 30

Vis Hydroproof® TTPC 35 pièce     

Vis TRPF 9,5 pièce 3 3 6 10

Bande à joint HydroProof® ml 3 3 3 3

Enduit Knauf Proplak HydroProof® kg 0,7 0,7 0,7 0,7

Bande Knauf Étanche ml 0,9 0,9 0,9 0,9

Enduit Knauf Étanche
(traitement pied cloison) kg 0,5 0,5 0,5 0,5

Enduit Knauf Étanche (toute surface) kg 1,4 1,4 1,4 1,4

Mastic sanitaire label SNJF  Traitement des cueillies, angles rentrants et traversées

Mak3  Rebouchage des trous, épaufrures ou parties abimées

Cornière PVC  Traitement des angles saillants

Laine minérale m² 1,05 1,05 1,05 1,05
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