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CLOISON ANTI-EFFRACTION - KMA KNAUF SURETÉ
CR4 2.2 220/70-35

Cloison anti-effraction Knauf Sûreté

Cloison  séparative  Knauf  KMA  à  parement  double  ou
triple, renforcée sur une ou deux faces par des plaques
Knauf Sûreté.
La plaque de plâtre Knauf Sûreté de 600 mm de large est
contrecollée  en  usine  d'une  tôle  d'acier  dont  les
extrémités sont rebordées.

 

Sens de l'effraction

1 sens 2 sens

Classe de résistance CR4 : 10 min - CR4 2.2

Description détaillée
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1. Plaques de plâtre Knauf KS 13
2. Isolant
3. Montants simples ou doubles alternés
à entraxe 300 mm
4. Rail standard
5. Rail ailes de 60 mm
6. Plaque Knauf Sûreté horizontale
7. Plaque Knauf Sûreté verticale
8. Enduit à joint
9. Bande à joint
10. Mastic acoustique

TABLEAU DES HAUTEURS
KMA Sûreté CR4 2.2

Type de cloison 220/70-35

Type d'ossature 70/35

Profilé de départ 1 rail 70/60

Épaisseur totale (mm) 220

Nombre et épaisseur des plaques 6 x 13 : 1 KS13 + 2 Knauf Sûreté / 2 Knauf Sûreté + 1 KS13

Vide interne 145

Hauteur maximale en m

Montants simples entraxe 0,30 m 4,40

Montants doubles entraxe 0,30 m 5,25

Indice d'affaiblissement acoustique
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Épaisseur fibre minérale en mm 2 x 45

Rw+C = RA en dB 67 (E)

(E) Estimation

Application

Cloisonnement dans tous types de constructions qui demandent une protection contre l'effraction :

Banques

Bâtiment de maintien de l'ordre public : gendarmeries, commissariats, tribunaux, postes de police…

Ambassades

Commerces, locaux de stockage

Logements, panic room

Les plus

Poids faible, simplicité, rapidité

Système anti-effraction validé selon des essais CNPP et conforme aux normes NF EN 1627 et NF EN 1630

PV pour des exigences anti-effraction de 3, 5 ou 10 minutes

Caractéristiques techniques

DÉNOMINATION :
CR4 2.2 = 2 plaques Knauf Sûreté de chaque côté
RÉSISTANCE À L'EFFRACTION : Selon NF EN 1627 et NF EN 1630

CR4 : Classe de Résistance CR4 - 10 minutes
Avis technique CNPP n° MD 16 00 46 A :

RÉSISTANCE AU FEU : PV Efectis 08-A-036 Révision A Rec. 13/1 : EI 60
DIMENSIONNEMENT : Les hauteurs sont déterminées selon la méthode de calcul du DTU 25.41.
Elles sont majorées de 30 % pour les KMA CR4 2.2
MISE EN OEUVRE :
Le principe de mise en oeuvre est celui décrit dans le DTA 09/158-1023 du 14.01.16 valide jusqu'au 31.10.21
pour les KMA.
La tôle de la plaque Knauf Sûreté est placée côté ossatures.
En cas de découpes, elles se feront à l'aide d'une scie circulaire ou d'une disqueuse.
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P R O C H E D E  V O U S

R É G I O N  K N A U F 
Î L E - D E - F R A N C E  -  O U E S T

SI T E  Î L E - D E - F R A N C E

R o ut e d e Br a y- s ur- S ei n e - D 4 1 1

7 7 1 3 0 M ar oll e s- s ur- S ei n e

T él. : 0 1 6 4 7 0 5 2 0 0

F a x : 0 1 7 3 0 3 3 7 6 5

SI T E  O U E S T

C S 8 0 0 0 9 C o ur n o n

5 6 2 0 4 L a G a cill y C e d e x

T él. : 0 2 9 9 7 1 4 3 7 7

F a x : 0 2 9 9 7 1 4 0 4 9

R É G I O N  K N A U F 
C E N T R E  E S T

SI T E  E S T

Z o n e I n d u stri ell e

6 8 1 9 0 U n g er s h ei m

T él. : 0 3 8 9 2 6 6 9 0 0

F a x : 0 3 8 9 2 6 6 9 2 6

SI T E  R H Ô N E - A L P E S

7 5 r u e L a m arti n e

3 8 4 9 0 S ai nt- A n dr é-l e- G a z

T él. : 0 4 7 4 8 8 1 1 5 5

F a x : 0 4 7 4 8 8 1 9 2 2

R É G I O N  K N A U F 
S U D

SI T E  S U D - O U E S T

3 7 c h e mi n d e l a S al v et at

ZI e n J a c c a

3 1 7 7 0 C ol o mi er s

T él. : 0 5 6 1 1 5 9 4 1 5

F a x : 0 5 6 1 3 0 2 6 6 0 

SI T E  S U D - E S T

5 8 3 a v e n u e G e or g e s V a c h er

1 3 1 0 6 R o u s s et C e d e x

T él. : 0 4 4 2 2 9 1 1 1 1

F a x : 0 4 4 2 5 3 2 0 3 8

d u L u. a u V e. 8 h- 1 2 h, 1 3 h 3 0- 1 7 h ( V e. 1 6 h 3 0)

S U P P O R T 
T E C H NI Q U E

a u s e r vi c e d e s P r of e s si o n n el s 

0 8 0 9 4 0 4 0 6 8

S T K @ k n a uf. c o m

K N A U F  B UI L DI N G  S E R VI C E S
U N E  É Q UI P E  D É DI É E  P O U R  V O S  P R O J E T S  À  L’I N T E R N A TI O N A L 

T él. : 0 3 8 9 7 2 1 1 0 6

C at h eri n e LI L L E M A N N : 0 6 1 8 4 2 6 2 6 4
D é pt s : 7 5 ( e st), 7 7, 9 3, 9 4, 5 9

K a m éli a H A L H A LI : 0 6 3 0 7 4 2 8 9 6
D é pt s : 7 5 ( o u e st), 7 8, 9 2, 9 1, 9 5, 3 5, 4 4

K N A U F  P R E S C RI P TI O N
N O T R E  É Q UI P E  V O U S  A S SI S T E  D A N S  L E S  P H A S E S  D ’ É T U D E S  D E  V O S  P R O J E T S.

Al ai n B O UJ E M A A O UI : 0 6 4 0 5 3 6 5 8 5
D é pt s : 0 1, 0 6, 3 0, 3 4, 1 3, 6 9, 7 1, 8 3, 8 4

Fr a n ç oi s D A S S É : 0 6 0 7 6 4 7 1 5 9
D é pt s : 1 7, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 4 0, 6 4

A utr e s d é p art e m e nt s : 0 6 7 1 2 1 4 4 4 1

K N A U F
Z o n e d’ A cti vit é s - R u e Pri n ci p al e

6 8 6 0 0 W olf g a nt z e n

W W W. K N A U F. F R


