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Doublage Polyplac Brick

Polyplac Brick est un complexe de doublage mixte
constitué de 30 mm de laine de roche, de polystyréne
expansé graphité Knauf XTherm ULTRA 32 dont
'épaisseur varie en fonction de la résistance thermique
recherchée et d'une plaque de platre Knauf BA 13,
standard ou hydro.
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Polyplac Brick B 06/007/414 et . _
B 43013+140 430 12/016/753 QLTRA 2 +laine Pl B-s1,d0

* Concernant la performance thermique de la plaque, une valeur forfaitaire de R=0,05 m2.K/W est prise en compte pour
‘épaisseur de 13 mm conformément a la Régle Th Bat-Th-U fascicule 4§ 3.8.12 plaque de platre parement carton.
** Perméance des complexes sans pare-vapeur.
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Selon le guide des exemples des solutions acoustiques diffusé par le Ministére du logement, le doublage* est
compatible avec les performances requises pour un doublage ThA (Thermo-acoustique) au sens du référentiel Qualitel
sur brigues creuses.Selon rapport d’essai CSTB AC16-26062106.

* Polyplac Brick B 4,30 13+140

Il est destiné plus particulierement a lisolation thermique des logements collectifs de la 1°° a la 3*™ famille d'habitation,
mais il convient également aux :

e Batiments tertiaires (bureaux, etc.) et industriels

e Etablissements Recevant du Public, sauf escaliers encloisonnés (hdtels, batiments scolaires, etc.)

e REI 60 sur différentes briques support, avec un composant unique

o Procédé visé par un Avis Technique du CSTB
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e Une seule opération : économique, facile et rapide de mise en ceuvre

e PV syndical du CTMNC validant le REI60 sur des nombreuses brigues du marché
e Doublage léger, permettant plus de maniabilité et de productivité

e Haute performance thermique

o Classement COV A+, pour la qualité de l'air intérieur

o Excellentes performances acoustiques sur briques creuses

DIMENSIONS :
e 2500x 1200 mm

e 2600x1200mm
e 2700x1200 mm

EPAISSEURS : 80,100, 110,120 et 140 mm

PERFORMANCES CERTIFIEES : certificat ACERMI n° 06/007/414 et 12/016/753

RESISTANCE AU FEU :

APL Efectis REI 60 avec les briques en terre cuite des principaux fabricants (a ce jour, nous disposons de PV avec les
fabricants : Bouyer Leroux, Terreal, Wienerberger). Toutefois il convient de vérifier avec ces derniers que ['APL
soit valide avec la brique choisie.

L’extension 18/1 du PV syndical 11-A-521 du CTMNC valide la mise en oeuvre du Polyplac Brick pour la
performance REI 60, couvrant de nombreuses briques du marché.

REACTION AU FEU : B,s1-d0

GAMME : Existe aussi avec plaque hydro H1

MISE EN OEUVRE : releve du DTU 25.42 et du respect de la préparation des locaux et des supports. Polyplac Brick
: Avis Technique n°9/21-1067_V1 valide jusqu'au 30/04/25
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REGION KNAUF
ILE-DE-FRANCE - OUEST

SITE TLE-DE-FRANCE

Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine

Tél. : 01 64 70 52 00

Fax : 01 73 03 37 65

SITE OQUEST

CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 0299 71 4377
Fax : 02 99 71 40 49

REGION KNAUF
SUD

SITE SUD-OUEST

37 chemin de la Salvetat
Zl en Jacca

31770 Colomiers

Tél. : 0561 1594 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST

583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex

Tél. : 04 4229 11 11

Fax : 04 42 53 20 38

KNAUF PRESCRIPTION

REGION KNAUF
CENTRE EST

SITE EST

Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHONE-ALPES

75 rue Lamartine

38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 047488 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

NOTRE EQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D’ETUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 [est), 77, 93, 94, 59

Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ovest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

KNAUF BUILDING SERVICES

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84

Francois DASSE : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64

Autres départements : 06 71 21 44 4]

UNE EQUIPE DEDIEE POUR VOS PROJETS A L'INTERNATIONAL

Tél. : 0389721106

KNAUF

Zone d’Activités - Rue Principale

68600 Wolfgantzen

o
\‘"{/gUPPORT

TECHNIQUE

au service des Professionnels
STK@knauf.com

0 809 404068

du Lu. au Ve, Bh-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)
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