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DOUBLAGE THERMIQUE - KNAUF POLYPLAC BRICK C

Doublage Polyplac Brick

Polyplac  Brick  est  un  complexe  de  doublage  mixte
constitué de 30 mm de laine de roche,  de polystyrène
expansé  graphité  Knauf  XTherm  ULTRA  32  dont
l'épaisseur varie en fonction de la résistance thermique
recherchée  et  d'une  plaque  de  plâtre  Knauf  BA  13,
standard ou hydro.

 

Description détaillée

Classe Gamme Polyplac
Brick

Performance R
(m²,K/W)*

Certificat ACERMI
primitif Isolant Perméance** PV de réaction

au feu

 C Polyplac Brick C
3,70 13+120 3,70 06/007/414 et

12/016/753

Knauf XTherm
ULTRA 32 + laine
de roche

P1 B-s1,d0

* Concernant la performance thermique de la plaque, une valeur forfaitaire de R=0,05 m2.K/W est prise en compte pour
l‘épaisseur de 13 mm conformément à la Règle Th Bat-Th-U fascicule 4§ 3.8.12 plaque de plâtre parement carton.
** Perméance des complexes sans pare-vapeur.
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Brique creuse seule Brique creuse + Polyplac Brick C 3,70 13 + 120

Rw (C;Ctr) en dB Rw (C ;Ctr) en dB ΔRw,lourd (C ;Ctr) en dB

45 (-1 ; -3) 59 (-4 ; -11) 10 (-2 ; -4)

Selon rapport d’essai CSTB AC16-26062106.

Application

Il est destiné plus particulièrement à l'isolation thermique des logements collectifs de la 1ère à la 3ème famille d'habitation,
mais il convient également aux : 

Bâtiments tertiaires (bureaux, etc.) et industriels

Établissements Recevant du Public, sauf escaliers encloisonnés (hôtels, bâtiments scolaires, etc.)

Les plus

REI 60 sur différentes briques support, avec un composant unique
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Procédé visé par un Avis Technique du CSTB

Une seule opération : économique, facile et rapide de mise en œuvre

PV syndical du CTMNC validant le REI60 sur des nombreuses briques du marché

Doublage léger, permettant plus de maniabilité et de productivité

Haute performance thermique

Classement COV A+, pour la qualité de l'air intérieur

Excellentes performances acoustiques sur briques creuses

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS : 

2 500 x 1 200 mm

2 600 x 1 200 mm

2 700 x 1 200 mm

ÉPAISSEURS : 80, 100, 110, 120 et 140 mm
PERFORMANCES CERTIFIÉES : certificat ACERMI n° 06/007/414 et 12/016/753
RÉSISTANCE AU FEU : 

APL Efectis REI 60 avec les briques en terre cuite des principaux fabricants (à ce jour à ce jour, nous disposons de
PV avec les fabricants : Bouyer Leroux, Terreal, Wienerberger). Toutefois il convient de vérifier avec ces derniers
que l'APL soit valide avec la brique choisie.
L’extension 18/1 du PV syndical  11-A-521 du CTMNC valide la  mise en oeuvre du Polyplac Brick pour la
performance REI 60, couvrant de nombreuses briques du marché.

RÉACTION AU FEU : B,s1-d0 
GAMME :  Existe aussi avec plaque hydro H1
MISE EN OEUVRE : relève du DTU 25.42 et du respect de la préparation des locaux et des supports. Polyplac Brick
: Avis Technique n°9/21-1067_V1 valide jusqu'au 30/04/25
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