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MUR ET PLAFOND NON DÉMONTABLE - CONTRAPANEL GLOBE

M U R  E T  P L A F O N D  N O N  D É M O N T A B L E  -
C O N T R A P A N E L  G L O B E

Haute résistance aux chocs

Contrapanel  est  une  plaque  de  plâtre  surdensifiée
perforée  avec  une  contre-face  renforcée,  un  voile
acoustique  Danotex®  et  un  revêtement  en  papier
mélaminé lavable.
Contrapanel est une plaque robuste qui assure un confort
acoustique.

Sa mise en oeuvre s’effectue bord à bord, sans enduit à
joint avec des vis à tête blanche.
Possibilité d’associer à une mise en oeuvre murale.

   

Description détaillée

SPÉCIAL SALLES DE SPORT HAUTE RÉSISTANCE AUX CHOCS



MUR ET PLAFOND NON DÉMONTABLE - CONTRAPANEL GLOBE

Dernière modification le 19/01/2024 2/8
liens web

www.knauf.fr

Mur et plafond non démontable - Contrapanel Globe

FN4ZFQ
Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les

renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre

indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

DÉCOR DISPONIBLE

Globe G1F
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Globe, G1F, 6 mm / 15 mm

Détail du montage sur cavalier CD 60

 

ABSORPTION ACOUSTIQUE
Selon mesures laboratoire DELTA (G1F) et DANOlab (R) - Danemark.
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CONDITIONNEMENT

Longueur (mm) Largeur (mm) Épaisseur (mm) Nombre de 
plaque / colis

Nombre
 m²/colis

Nombre de colis
/ palette m² / palette

1 200 600 12,5 50 36 1 36

1 800 600 12,5 50 54 1 54

2 400 600 12,5 50 72 1 72

Application

Idéal pour les salles de sport et tous les locaux exposés aux chocs, Contrapanel est à la hauteur des exigences les plus
strictes.

Contrapanel résiste aux jets de ballons de handball lancés à 16,5 m/s soit 60 km/h.

Les plus

Haute résistance aux chocs

Lavable à l’éponge

Confort acoustique
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Démontabilité ponctuelle pour un accès simplifié

Pose à sec : ni enduit, ni peinture

Pose facile et isolation thermique avec le système Easy Click CD60

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS :

1 200 x 600 mm

ÉPAISSEUR : 12,5 mm

MASSE SURFACIQUE :

Dalle perforée : 8,5 kg/m²

Dalle pleine : 9,4 kg/m2

TAUX DE PERFORATION : 10,2 %
PERFORATIONS : ronde Ø 6 mm
PERFORMANCES ACOUSTIQUES :

αw 0,65 (L) (avec laine minérale)

αw 0,60 (L) (sans laine minérale)

pour le Globe G1F selon AC14-26051

RÉACTION AU FEU : B-s1,d0
RÉSISTANCE À L’HUMIDITÉ :  90 % HR, 30 °C
RÉFLEXION À LA LUMIÈRE : 77,2 %
QUANTITATIF ESTIMATIF :
Knauf Danoline Contrapanel
Montage en contre-cloison - Entraxe CD 60 secondaire : 200 mm

Produits Unité 1 200 x 600 1 800 x 600 2 400 x 600

Profilés CD 60 ml 5,6 5,6 5,6

Rail UD60 ml Voir périphérie

Suspente U DH pièce 1,3 1,3 1,3

Éclisse CD 60 pièce 1,5 1,5 1,5

Cavaliers de liaison droits CD 60 pièce 5,5 5,5 5,5

Vis à tête blanche pièce 27,8 275,9 25

Les plafonds de la gamme Knauf Danoline doivent impérativement :

être stockés à l’intérieur
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être protégés de l’humidité directe

être stockés dans des conditions d’humidité inférieures à 70 % RH

être protégés contre tout choc et impact

être stockés à des températures inférieures à 50 °C

 Unité

Porteurs tous les 600 Porteurs tous les 1 200

Visona® 400
Dalle 600 x 600 Dalle 600 x 600 Dalle 1 200 x 600

Plafond m² 1,05 1,05 1,05 1,05

Porteurs ml 1,75 0,9 0,9 3,7

Entretoises 1 200 ml - 1,75 1,75 -

Entretoises 600 ml 1,75 0,9 - -

Suspente pièce 1,10 0,7 0,7 0,7

Cornière de rive ml 0,40 0,40 0,40 0,40

Clips DG pièce - - - 2,5

Distanceur 400 pièce - - - 2,0

Contrapanel
Montage plafond - Entraxe CD60 secondaire : 300 mm

Produits Unité 1 200 x 600 1 800 x 600 2 400 x 600

Profilés CD 60 ml 4,6 4,6 4,6

Cornière UD 28 x 27 - -

Éclisse CD 60 pièce 1,1 1,1 1,1

Tête de suspente réglable pièce 1,3 1,3 1,3

Pied de suspente réglable CD 60  1,3 1,3 1,3

Goupille pièce 2,6 2,6 2,6

Cavaliers de liaison droits CD 60 pièce 3,3 3,3 3,3

Vis à tête blanche pièce 22,2 20,4 19,4
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P R O C H E D E  V O U S

R É G I O N  K N A U F 
Î L E - D E - F R A N C E  -  O U E S T

SI T E  Î L E - D E - F R A N C E

R o ut e d e Br a y- s ur- S ei n e - D 4 1 1

7 7 1 3 0 M ar oll e s- s ur- S ei n e

T él. : 0 1 6 4 7 0 5 2 0 0

F a x : 0 1 7 3 0 3 3 7 6 5

SI T E  O U E S T

C S 8 0 0 0 9 C o ur n o n

5 6 2 0 4 L a G a cill y C e d e x

T él. : 0 2 9 9 7 1 4 3 7 7

F a x : 0 2 9 9 7 1 4 0 4 9

R É G I O N  K N A U F 
C E N T R E  E S T

SI T E  E S T

Z o n e I n d u stri ell e

6 8 1 9 0 U n g er s h ei m

T él. : 0 3 8 9 2 6 6 9 0 0

F a x : 0 3 8 9 2 6 6 9 2 6

SI T E  R H Ô N E - A L P E S

7 5 r u e L a m arti n e

3 8 4 9 0 S ai nt- A n dr é-l e- G a z

T él. : 0 4 7 4 8 8 1 1 5 5

F a x : 0 4 7 4 8 8 1 9 2 2

R É G I O N  K N A U F 
S U D

SI T E  S U D - O U E S T

3 7 c h e mi n d e l a S al v et at

ZI e n J a c c a

3 1 7 7 0 C ol o mi er s

T él. : 0 5 6 1 1 5 9 4 1 5

F a x : 0 5 6 1 3 0 2 6 6 0 

SI T E  S U D - E S T

5 8 3 a v e n u e G e or g e s V a c h er

1 3 1 0 6 R o u s s et C e d e x

T él. : 0 4 4 2 2 9 1 1 1 1

F a x : 0 4 4 2 5 3 2 0 3 8

d u L u. a u V e. 8 h- 1 2 h, 1 3 h 3 0- 1 7 h ( V e. 1 6 h 3 0)

S U P P O R T 
T E C H NI Q U E

a u s e r vi c e d e s P r of e s si o n n el s 

0 8 0 9 4 0 4 0 6 8

S T K @ k n a uf. c o m

K N A U F  B UI L DI N G  S E R VI C E S
U N E  É Q UI P E  D É DI É E  P O U R  V O S  P R O J E T S  À  L’I N T E R N A TI O N A L 

T él. : 0 3 8 9 7 2 1 1 0 6

C at h eri n e LI L L E M A N N : 0 6 1 8 4 2 6 2 6 4
D é pt s : 7 5 ( e st), 7 7, 9 3, 9 4, 5 9

K a m éli a H A L H A LI : 0 6 3 0 7 4 2 8 9 6
D é pt s : 7 5 ( o u e st), 7 8, 9 2, 9 1, 9 5, 3 5, 4 4

K N A U F  P R E S C RI P TI O N
N O T R E  É Q UI P E  V O U S  A S SI S T E  D A N S  L E S  P H A S E S  D ’ É T U D E S  D E  V O S  P R O J E T S.

Al ai n B O UJ E M A A O UI : 0 6 4 0 5 3 6 5 8 5
D é pt s : 0 1, 0 6, 3 0, 3 4, 1 3, 6 9, 7 1, 8 3, 8 4

Fr a n ç oi s D A S S É : 0 6 0 7 6 4 7 1 5 9
D é pt s : 1 7, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 4 0, 6 4

A utr e s d é p art e m e nt s : 0 6 7 1 2 1 4 4 4 1

K N A U F
Z o n e d’ A cti vit é s - R u e Pri n ci p al e

6 8 6 0 0 W olf g a nt z e n

W W W. K N A U F. F R


