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DALLE ACOUSTIQUE EN LAINE DE BOIS - ORGANIC
MINERAL

Organic Mineral - acoustique et thermique

Organic Minéral est un complexe constitué de laine de
bois trés fine d‘épicéa, minéralisée et enrobée de liant
ciment/chaux blanche (fibre de 1 mm de largeur)
d‘épaisseur 25 mm et d‘un isolant en laine de roche
d‘épaisseur variable selon la référence souhaitée.

Il combine d’excellentes performances acoustiques et
thermiques.

Ces dalles sont disponibles dans toute la gamme de
couleurs et motifs Organic.

RE 2020

REGLEMENTATION ENVIRONMNEMENTALE FABRIQUE
EN FRANCE

POSE SUR OSSATURE T24 OU T35 - UNIQUEMENT EN PLAFOND DEMONTABLE

e (Ossature T24 pour panneau de 25 mm d’épaisseur

e Ossature T35 pour panneau de 35 mm d’épaisseur

3 BORDS DISPONIBLES
e Bord droit A/SK-04 (Organic + Organic Twin)
o Bord feuilluré biseauté E/SK-06 (Organic)

e Bord a ossature cachée démontable D/VK-010 (Organic + Organic Twin)
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A/SK-04 E/SK-06 D/VK-10
(Bords droits) (Bords semi encastrés) (Bords ossatures cachées)

POSE EN FIXATION MECANIQUE (NON DEMONTABLE) - EN MUR OU EN PLAFOND
2 types de bord

e Bord biseauté 4 c6tés FMIV B4/VK-11
e Bord biseauté 4 cotés FMV B4/AK-01

2 types de pose
e FMIV : fixation invisible grace au clip FIB IV (Organic + Organic Minéral) ou au clip Organic (Organic)

e FMV : fixation visible par vis traversante (Organic + Organic Minéral + Organic Twin)

FMIV B4/VK-11 FMIV B4/VK-11 FMV B4/AK-01
pose FMIV pose FMIV pose FMV
avec clip FIB IV avec clip Organic avec vis Organic
GAMME BRUT

Retrouver toute la quintessence du bois a travers cette gamme sans peinture qui joue la carte “nature par excellence” et
peut présenter des nuances de teinte.

= AT,

GAMME VOILE
Pour conserver 'aspect brut de la dalle en atténuant les nuances de teinte grace a un voile de peinture.
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Organic Ivoire Organic Blanc

Organic Graphite

GAMME COLORS
La large palette de couleurs Organic vous offre des possibilités infinies de création.

o Ambiance Natural Life
Des couleurs inspirées de la nature pour une ambiance authentique
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Tilleul Vert Anis Pistache

Tabaco Aubergine Sanguine

e Ambiance Fractal Poetry
Inspiration de teintes tendance pour un décor design et moderne

Silicium

Gris de Lune Gris Pierre Asphalte Carbone

e Ambiance Urban World
Des couleurs vives et chaleureuses qui apporteront une touche de peps a votre projet
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Orange Juice Roville

Pink Paradise Ciel Bleu Silver Green Grass

GAMME ORGANIC CREATIVE IMPRESSION

Faites entrer la nature avec les modéles prédéfinis de la gamme Organic Creative Impression !

Vegetal Rythmics Winds & Leafs

Monochrome ou polychrome, 'impression des dalles Organic ouvre des possibilités créatives infinies.
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GAMME ORGANIC CREATIVE LINES

Découpe personnalisée de lignes ou motifs par fraisage dans 'épaisseur des panneaux, Organic Creative Lines offre
de nouveaux aspects aux panneaux en laine de bois Organic.

En murs comme en plafonds, les motifs permettent de jouer sur la continuité d’'un panneau a l’autre ou au contraire,
d’avoir un rendu discontinu ou aléatoire, en changeant de motif d’'un panneau a un autre !

CONSEILS KNAUF

Les dalles Organic Minéral sont peu sensibles a 'humidité, mais les systemes de fixation doivent étre protégés contre la
corrosion. En outre, il convient de respecter, pour chaque cas, les régles neige et vent ainsi que les recommandations
Knauf de mise en oeuvre. Cela influe, selon la zone du site, sur le type et la longueur des suspentes. Pose exclue en bord
de mer.

ABSORPTION ACOUSTIQUE

Sans plénum

Organic MINERAL 50 ™ - Jointifs 0,20 0,55 1,10 1,05 0,90 1,00 0,85 (H)
Organic MINERAL 75 - Jointifs 0,35 0,90 1,15 1,00 0,90 0,95 1,00
Organic MINERAL 100 ® - Jointifs 0,45 1,05 1,15 0,95 1,00 1,05 1,00

Plénum 50 mm
Organic MINERAL 50 - Jointifs 0,30 0,80 1,10 1,00 0,95 1,00 1,00

Pour la non-influence de la peinture, voir le justificatif ACO8-26015655 : absorption inchangée avec des concentrations
de peinture a 300, 600 et 900 g/m2.

Rapports d'essais acoustiques :

(1)AC12-26038902/1

(2)AC05-103/15

(3) AC05-103/16

(4)ACO05-103/14

MONTAGE

o Plafonds intérieurs
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ORGANIC MIMERAL
Beids Dssabwres ou supperts : T : T - r : T .
tp. 50 mm Ep. 75 mm Ep. 100 mm Ep. 175 mm kp. 150 mm
Mem Damantabla
Fixntion Miécanique Visible

(D60 ow fosseou hois 80 x 30 600 x 600
W B4/ RKDT + Wis DIEMIII Intérneur =t o 1 200 x 600
lériens o 2000 = 400

600 x 400
FMY B4/hK01 Dhalls Beinem + vis FIB M TX ou | 200 x 600
su 2000 x 600

Plofoad ploges ds platre §00 x 400
BB | e s o 1 200 3 600

e sur
- o 2000 x 600
Fination Mécanique InWisible

’ b00 = 600
PV BA/YET (D80 ow Iul::mFu':I:nllﬁlﬁﬂ 230 es 1 200 x 600
o s 2000 x 600

600 x 600
FMIVE4VED | Dalle béton + clip EMIV INT o 1200 x 600
ou 2000 x 600

Ploland ploges &= platie 600 = 609
FAIV B4,9K 11 + dlig FMIY INT* e 1 200 x 600
{vissnge sur Fommure) o 7000 x 600

¢ Plafonds rampants intérieurs

ORGANIC MINERAL
Bards Dssatwres ow supporls Schémas - T T T —
Ep. 50 mm Ep. 75 mm Ep. 100 mm tp. 125 mm Ep. 150 mm
Moa Démantable
Fivotion Méconique Visible
(DA0* ou bevsean bais &0 1 30 B00 = B0O
MV B4/ 0K01 + wis Ovganic Intériewr el ow 1200 x 600
Exdbérieur ow 2000 x 600
Pafond ploque de plitre 400 x 600
FIMY 84,701 + wis Dvgunic Intériewr ef ou | 200 x &00
Exélirieer” (Visaoge sur fourrere) ou 7000 x &00
Plefond plaque de pliiie 00 x &00
FIMIV B4,9KT1 # tlip FMIV INT* au 1 200 & &00
[vissnge ver faurrure) ou 2000 x &00

* Plafand & dimensicnner ea tenont compta de b suchegs.  ** Ossatura posclléda oux chevons.

¢ Plafonds extérieurs
Toute mise en oeuvre en extérieur devra faire l'objet d’une consultation préalable auprés de notre Support Technique.

ORGANIC MINERAL

Dssatures ow supparts - o . ann ar | =
tp. 50 mm Ep. 75 mm Ep. 100 mm bg. 125 mm Ep. 150 mm

Fination Meécaniges Visible

Tosseou bois &0 x 30
lixé directement sous dolle
bétan + vis Dingenic Inérieer

00 « 600
ou | 200 = 600

MY B4/AKD1
ou 2000 = 600

&l Exdérour
L 600 « 600
Fy pa/an) | Dol béton i it ou 1 200 x 600
e R ou 2000 « 600

o Murs intérieurs
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ORGANIC MINERAL

Ep. 100 mm

Oszatures ou supparts Schemaos

l::p. 50 mm |E|.|. 15 mm l::p. 150 mm

|E|.|. 125 mm

Nea Démoatable

Fination Meécanique Visible
Eosy Oick C0&0 + (DED

600 = 00
. ou fazseay bess 60 x 30
FAY BA/ARH = vis Organic Intériewr o .IE,EED‘? ' ggg
ol Exlérieur o *

600 x &00
FMY B4/ AKD01 Mo bidon < vis IR M T ou | 200 « &00
ou 000 x &00

Cleisen plogue de plire : 400 x &00
FMY B4AKDT + vis Orgonic Imlérieer &1 ou | 200 x &00
Extérsenr {missage sur monkani) ou 2000 x £00

o Cas particuliers de murs intérieurs

PISCIME ET LOCAUY EC (mous consulfer)

ORGANIC MINERAL

Ep. 50 mm kp. 75 mm Ep. 100 mm Ep. 125 mm | Ep. 150 mm

Ossatures ou supperts

MNen Dismontable
Fixalian Méanigue Visihle

Eusy Click C0€0 + (D80 Hydia
FMY E4/AKD1 + suspente Hydro + wis

I:Irgunu Indemaur ef Fuierenr

400 = &00
ou 1 700 & &00

Pose en intérieur en fixation mécanique visible ou invisible
e Locaux classé; EA, EB et EB+ privatifs et collectifs dans tous types de batiments, neufs ou en réhabilitation : batiment
d’habitation, Etablissement Recevant du Public (ERP) tels que locaux scolaires, hopitaux ou hétels, locaux industriels.

Knauf recommande une pose mural a partir de 1,80 m du sol afin d'éviter tout dommage sur les panneaux.

Pose en extérieur en fixation mécanique visible uniquement (nous consulter) :

o Plafonds, ouvrages horizontaux sous abri tels que les préaux, auvents, sous-faces des avancées de toitures.
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+ Les plus

¢ alpha, supérieur a 0,85
o Excellentes performances thermiques et acoustiques

e Labellisé "PRODUIT BIOSOURCE, FILIERE FRANCAISE"

DIMENSIONS POUR FIXATION MECANIQUE :
e 600x 1200 mm - 600 x 2000 mm
Voir les possibilités de montage pages suivantes
EPAISSEURS : (Laine de bois + laine de roche)
e 50 mm (25 + 25 mm)

75 mm (25 + 50 mm)

100 mm (25 + 75 mm)

125 mm (25 + 100 mm)

150 mm (25 +125 mm)

MASSE SURFACIQUE :
e 50 mm: 14 kg/m?

75 mm: 16 kg/m?

100 mm: 18,5 kg/m?2

125 mm: 20,5 kg/m?

150 mm: 23 kg/m?

PERFORMANCES ACOUSTIQUES : alpha,, = de 0,85 (H) 3 1,00
REACTION AU FEU :

e B-s1,d0 selon PV RA11-0399

e A2-s51,d0 selon PV en cours (avec plus-value)

REFLEXION A LA LUMIERE (Essai CSTB EN-ECL 11.57.C)
e \White: 75%
e Pure:51%

o Lin:46%
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o Silicium:43 %

o Gris Pierre:32 %

PERFORMANCES THERMIQUES : ACERMI 03/007/284
épaisseur 50 mm: R =0,95 m2.K/W

épaisseur 75 mm:R=1,65 m2.K/W

épaisseur 100 mm: R = 2,30 m2.K/W

épaisseur 125 mm: R = 3,00 m2.K/W
e épaisseur 150 mm: R = 3,65 m2.K/W

QUANTITATIF ESTIMATIF :
Les plafonds de la gamme Organic doivent impérativement :

o &tre stockés a Uintérieur

o @tre protégés de 'humidité directe

o &tre stockés dans des conditions d’humidité inférieures a 70 % RH
e @&tre protégés contre tout choc et impact

o Btre stockés a des températures inférieures a 50 °C

Quantitatif moyen au m2 de plafond démontable - Bords A, E et D

Plafond 1,0 1,0 1,0
Porteurs (tous les 600) ml 1,75 0,9 0,9
Entretoises 1 200 - Bords Aet E ml 5 1,75 1,75
Entretoises 600 - Bords Aet E ml 1,75 0,9 7
Suspente piece 1,10 0,7 0,7
Corniére de rive ml 0,40 0,40 0,40
Distanceur 600 - Bord D piéce 1,39 1,39 1,39

Quantitatif des accessoires pour Organic non démontable FMV/FMIV

Clip Organic ou Clip FIB IV 100x50x 37 Paquet de 50 pieces piéce
Profilé W-Organic 3000x20x33x33x20  Bottede 10 longueurs  piéce 2,1
CD 60 4000 x 60 Botte de 12 longueurs ml 1,80
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Corniére 25/30 3000x 25 x30 Botte de 10 longueurs - Voir périphérie du local
Suspente CD 60 Bofte de 100 piéces piece 1,80

MISE EN OEUVRE : selon DTU 58.1

MARQUAGE CE /

LABELLISATION "PRODUIT BIOSOURCE, FILIERE FRANCAISE" pour les épaisseurs jusqu'a 100 mm certifiant la
part de biosourcé présente dans le panneau et attestant l'origine France du bois utilisé.
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k”l"lf PROCHE ox vou:

REGION KNAUF
ILE-DE-FRANCE - OUEST

SITE TLE-DE-FRANCE

Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine

Tél. : 01 64 70 52 00

Fax : 01 73 03 37 65

SITE OQUEST

CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 0299 71 4377
Fax : 02 99 71 40 49

REGION KNAUF
SUD

SITE SUD-OUEST

37 chemin de la Salvetat
Zl en Jacca

31770 Colomiers

Tél. : 0561 1594 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST

583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex

Tél. : 04 4229 11 11

Fax : 04 42 53 20 38

KNAUF PRESCRIPTION

REGION KNAUF
CENTRE EST

SITE EST

Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHONE-ALPES

75 rue Lamartine

38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 047488 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

NOTRE EQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D’ETUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 [est), 77, 93, 94, 59

Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ovest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

KNAUF BUILDING SERVICES

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84

Francois DASSE : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64

Autres départements : 06 71 21 44 4]

UNE EQUIPE DEDIEE POUR VOS PROJETS A L'INTERNATIONAL

Tél. : 0389721106

KNAUF

Zone d’Activités - Rue Principale

68600 Wolfgantzen

o
\‘"{/gUPPORT

TECHNIQUE

au service des Professionnels
STK@knauf.com

0 809 404068

du Lu. au Ve, Bh-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)

MINERAL

\I3H

1 permanente, les

ont donnés a titre



