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DALLE ACOUSTIQUE EN LAINE DE BOIS - ORGANIC
TWIN

Organic Twin - acoustique renforcée

Organic Twin est une dalle multicouche constituée d’une
ame en laine de roche haute densité et de 2 parements en
laine de bois tres fine.

Son bord D (ossature cachée démontable) apporte au
plafond un aspect continu et monolithique.

Ces dalles sont disponibles dans toute la gamme de
couleurs et motifs Organic.

CONFORT
ACOUSTIQUE

= 'RE 2020

REGLEMEMTATION ENVIRONNEMENTALE FABRIQUE
EN FRANCE

POSE SUR OSSATURE T24 OU T35 - UNIQUEMENT EN PLAFOND DEMONTABLE

e (Ossature T24 pour panneau de 25 mm d’épaisseur

e (Ossature T35 pour panneau de 35 mm d’épaisseur

2 BORDS DISPONIBLES
e Bord droit A

e Bord a ossature cachée démontable D
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POSE EN FIXATION MECANIQUE (NON DEMONTABLE) - EN MUR OU EN PLAFOND
Type de bord

e Biseauté 4 c6tés

Type de pose

e FMV : fixation visible par vis traversante

Pose FMV
avec vis Organic

GAMME BRUT
Retrouver toute la quintessence du bois a travers cette gamme sans peinture qui joue la carte “nature par excellence” et
peut présenter des nuances de teinte.
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Organic Pure

GAMME VOILE
Pour conserver l'aspect brut de la dalle en atténuant les nuances de teinte grace a un voile de peinture.
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Organic Ivoire

Organic Graphite

GAMME COLORS
La large palette de couleurs Organic vous offre des possibilités infinies de création.

o Ambiance Natural Life
Des couleurs inspirées de la nature pour une ambiance authentique
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Tilleul Vert Anis Pistache

Lin

Tabaco Aubergine Sanguine
e Ambiance Fractal Poetry

Inspiration de teintes tendance pour un décor design et moderne

Silicium

Gris de Lune Gris Pierre Asphalte Carbone

e Ambiance Urban World
Des couleurs vives et chaleureuses qui apporteront une touche de peps a votre projet
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Orange Juice Roville

Pink Paradise Ciel Bleu Silver Green Grass

GAMME ORGANIC CREATIVE IMPRESSION

Faites entrer la nature avec les modéles prédéfinis de la gamme Organic Creative Impression !

Vegetal Rythmics Winds & Leafs

Monochrome ou polychrome, 'impression des dalles Organic ouvre des possibilités créatives infinies.

GAMME ORGANIC CREATIVE LINES
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Découpe personnalisée de lignes ou motifs par fraisage dans ['épaisseur des panneaux, Organic Creative Lines offre
de nouveaux aspects aux panneaux en laine de bois Organic.

En murs comme en plafonds, les motifs permettent de jouer sur la continuité d’'un panneau a l’autre ou au contraire,
d’avoir un rendu discontinu ou aléatoire, en changeant de motif d’un panneau a un autre !

CONSEILS KNAUF
Afin de limiter 'empoussiérement des panneaux, Knauf recommande :

o de faire les découpes dans un autre local que celui dans lequel les produits sont posés
o de stocker et de couvrir les panneaux dans un autre local que celui dans lequel les produits sont découpés
o de découper les panneaux coté peint, afin d’éviter l'arrachage des fibres

Dans la mesure ou ces précautions ne sont pas possibles sur le chantier, il faut éloigner au maximum la zone de
découpage afin d’éviter la propagation des poussiéres.

La pose est également exclue en bord de mer.

Organic Twin est disponible en ossature cachée démontable bord D.
Pose sur T35 tous les 600 mm avec distanceur dans le plénum tous les 1 m.
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ABSORPTION ACOUSTIQUE
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Organic TWIN25® - Jointifs 0,10 035 0,70 0,95 1,05 1,05 0,65 (MH)
OrganicTWIN35® - Jointifs 0,15 0,55 090 1,00 1,05 1,05 0,85 (H)
OrganicTWIN50® - Jointifs 020 0,65 1,05 1,05 1,00 0,90 0,95
Organic TWIN 25 - Jointifs 0,25 0,60 0,70 0,90 1,05 1,00 0,80 (H)
Organic TWIN 35 - Jointifs 025 0,70 090 1,00 1,00 1,00 0,95
OrganicTWIN25® - A 0,35 045 0,65 0,95 1,05 1,00 0,70 (MH)
OrganicTWIN35® - A,D 045 0,65 085 1,00 1,10 1,05 0,90
OrganicTWIN50® - A 0,40 0,70 0,95 1,05 1,00 0,95 0,95

Pour la non-influence de la peinture, voir le justificatif ACO8-26015655 : absorption inchangée avec des concentrations
de peinture a 300, 600 et 900 g/m>.

™ Rapport d'essai acoustique AC 12-26039552-1

® Rapport d'essai acoustique AC 12-26039552-2

® Rapport d'essai acoustique AC 09-26018151-2

ISOLATION ACOUSTIQUE EN TRANSMISSION LATERALE

Organic Twin 25 (1) 29dB(1)
Organic Twin 35 (2) Sans laine minéral en plénum 32dB(2)
Organic Twin 50 (3) 34dB(3)

(1) Rapport d'essai acoustique AC02-086/4
(2) Valeur calculée a partir des valeurs mesurées sur Organic Twin 252 et 50
(3) Rapport d'essai acoustique P-BA 218/2018f

POSSIBILITES DE MONTAGE

o Plafonds intérieurs
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Plafends intérieurs

Ossatures ou supperts

Schémas

ORGANIC TWIN

KNAUF

ASSE-04 [Bords droils) ™

A/SE-4 [Bards draits) 135

DVK-10 [ Bords ossotures
tnchies)

T35 {phénum mini : 15 cm)

B
Jpeceusn et

600 « 600 ou 1 200 x 600
B00 x 600 ow 1200 x 600

&00 = 600
o 1200 x 600

Finafien Hr::[nniq-.: Yisible

(D80 ov tesseou bois 40 x 30 600 = 600
FMV B4/AKD1 + vis Qrgonic Istérsaur et Extériaur m o 1200 x 600
ou TX Dirive o 2000 x 600

600 = 600
FIV B4,/E01 Dalle bétom + vis FIB M T _ o 1200 = 600
o 2000 x 600

Flofend plogws du plate 600 = 600
MV B4,/BKD1 + wis Orgonic bntérieur ef Exiériess® W ow 1200 = 600
oo T Dvive (vissege ser fourrure) o 2000 x 600

o Plafonds rampants intérieurs

ORGANIC TWIN
Bords Ossatwres ou supports T o
Hon Démontoble
Fixation Meconique Visible
CDe0**
. : 800 x 600
ou fossenu bois 60 x 30 s
el Ll + wis Dingemic Inbérieur et Exbérieur m : Hgg : :gg
o TX Ditve
Patond plogue de plite 600 x B0
FMY B4/AKDI 4+ wis Orgonic inbériaur* ou TX Drive _ o 1200 x 600
[vissaga sur fourrure) o 2000 x 600

o (Cas particuliers de plafonds intérieurs
PISCINE ET LOCAUX EC (nous consulter)

PISCINE ET LOCAUN EC (nous consulte)

ORGANIC TWIN
Ossotures ou supperts Schémos

Ep. 35 mm Ep. 50 mm

ASSK-04 (Bords droifs)

T24 traité Epoxy (Pest-laqui)
T35 troite Epony [Pest-loque)

400 x 600
600 « 600

A/SH-04 ( Bords droiti]

Han Démontable
Fixotin H.gl;l:lniql_m Vinihle

(D80 Hydro + suspente Hydra
+ wis Drgamic Intérieer et Exdégieur

600 x 600 o
1200 au 2000 = 400

600 x 40D pw
1200 au 200D x 400

FUY B4,AKDD

* Pofond & dimensicaner en tanont compse de b surcharge.  ** Ossoters posalléle oux chavnans.

¢ Plafonds extérieurs
Toute mise en oeuvre en extérieur devra faire l'objet d’'une consultation préalable auprés de notre Support Technique.
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ORGANIC TWIN

Bards: Ossateres ou supports Schémos - — -
Ep. 75 mm Ep. 35 mm Ep. 50 mm

(D60 Hydro ow hasieow bois 60 x 30 600 = 600
FV B4/AKD1 + wis Organic Imérieur ef Exfirieur ou 1 200 x 400
(500 en bord de mer) ou 2000 x 600

Y $00 x 400
MY B4,/ K01 "‘:; h'";' Hy - m : ou 1200 x 600
{seut en bord de mer) ou 2000 x 600

o Murs intérieurs

P IR
m tp. 35 mm Ep. 50 mm

Fixolion Méranigue Winible

Easy Click LIEI-ETD + (D&0 400 x 600
FAY B4/AN01 | .- oo 1 200 % 600
+ vis Orgonic Iniérieur ¢f Exbérieur o 2000 & 600

ou TX Drive :

600 x 400
FMV B4/AKD] Mur béson « vis FIB M TX ou 1200 x 600
ow 2000 = 400

(lerian plogue de pliire 600 x 400
FMV B4/AKD1 + vis Orgonic Intérievr el Exbérieur oe 1200 x 600
o TX Diive: {wissage sur manbant] o 2000 x 600

o (Cas particuliers de murs intérieurs
PISCINE ET LOCAUX EC (nous consulter)

ORGANIC TWIN
Bords Ossotures ou supparts

Ep. 35 mm

Fixation Méconique Visible

Eosy Click CD&0 + CD&0 Hydra 400 x &00
FMV B4 AKDN ou hesseau bals 80 x 30 + vi Orgasic ou | 200 x 400
Inbérieur el Exbérieur ou 2000 x 400
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Pose en intérieur sur ossature T24 ou T35
Pose en intérieur en fixation mécanique visible

* Locaux classés EA, EB et EB+, privatifs et collectifs dans tous types de batiments, neufs ou en réhabilitation : batiment
d’habitation, Etablissement Recevant du Public (ERP) tels que locaux scolaires, hopitaux, hotels, locaux industriels et
commerciaux.

e Knauf recommande une pose murale a partir de 1,80 m du sol afin d'éviter tout dommage sur les panneaux.

o Constructions hoteliéres et de loisirs (théatres, salles de spectacles, etc.), lieux publics qui nécessitent la maitrise de la
réverbération et 'amélioration de Uintelligibilité.

Pose en extérieur en fixation mécanique visible uniquement (nous consulter) :

o Plafonds, ouvrages horizontaux sous abri tels que les préaux, auvents, sous-faces des avancées de toiture (prévoir une
ossature CD60 Hydro)...

Esthétique avec ossature cachée démontable

Trés haute performance acoustique

Accessibilité aisée du plénum

Produit naturel

Réponse aux chantiers HQE®

DIMENSIONS POUR OSSATURE T24 OU T35 (démontable) :
e 600x 600 mm -600x1200 mm

Dalle acoustique en laine de bois - Organic TWIN
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DIMENSIONS POUR FIXATION MECANIQUE (non démontable) : 600 x 1200 mm - 600 x 2000 mm
E’ossibilité de montages ci-dessous
EPAISSEURS: : (laine de bois + laine de roche + laine de bois)

o 25 mm (7 + 15+ 3 mm)
e 35mm (10 +20+5 mm)
e 50mm (10+35+5mm)

MASSE SURFACIQUE:

e @paisseur 25 mm: 9,40 kg/m?
e épaisseur 35 mm: 11,30 kg/m?
e épaisseur 50 mm: 13,00 kg/m?

PERFORMANCES ACOUSTIQUES : alpha,, = de 0,65 (MH) 3 0,95
REACTION AU FEU :

e B-s1,d0 selon PV RA11-0399

e A2-s1,dO selon PV RA12-0085 (avec plus-value)

REFLEXION A LA LUMIERE (Essai CSTB EN-ECL 11.57.C):
¢ White: 75%

e Pure:51%

e Lin:46%

o Silicium:43%

e Gris Pierre:32 %

RESISTANCE MECANIQUE (selon la norme EN 13964):

o (Classe C/ 30N / m2 pour essai sécurisé contre la défaillance

e ClasseC=30°C-95%HR

PERFORMANCES THERMIQUES : ACERMI n°07/007/492 (Organic Twin) et ACERMI n°10/007/624 (Organic
Twin A2)

e épaisseur 25 mm: R =0,50 m2.K/W

e épaisseur 35 mm: R =0,70 m2.K/W

e épaisseur 50 mm:R=1,10 m2.K/W

QUANTITATIF ESTIMATIF :

Les plafonds de la gamme Organic doivent impérativement :

o &tre stockés a lintérieur

o é&tre protégés de 'humidité directe

o Btre stockés dans des conditions d’humidité inférieures a 70 % RH

Dalle acoustique en laine de bois - Organic TWIN
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o &tre protégés contre tout choc et impact

o @tre stockés a des températures inférieures a 50 °C

Quantitatif moyen au m2 de plafond démontable - Bords Aet D

Plafond 1,0 1,0 1,0
Porteurs (tous les 600) ml 1,75 0,9 0,9
Entretoises 1 200 - Bords A ml & 1,75 1,75
Entretoises 600 - Bords A ml 1,75 0,9 7
Suspente piece 1,10 0,7 0,7
Corniere de rive ml 0,40 0,40 0,40
Distanceur 600 - Bord D piece 1,39 1,39 1,39

Quantitatif des accessoires pour Organic Twin non démontable FMV

Vis Organic TX Drive en fonction de l'épaisseur du panneau Boite de 500 piéces piéce

CD 60 4000 x 60 Botte de 12 longueurs  ml 1,80

Corniere 25/30 3000 x 25 x30 Botte de 10 longueurs - Voir périphérie du local
Suspente CD 60 Boite de 100 pieces piece 1,80

MISE EN OEUVRE : selon DTU 58.1
MARQUAGE CE
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k”l"lf PROCHE ox vou:

REGION KNAUF
ILE-DE-FRANCE - OUEST

SITE TLE-DE-FRANCE

Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine

Tél. : 01 64 70 52 00

Fax : 01 73 03 37 65

SITE OQUEST

CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 0299 71 4377
Fax : 02 99 71 40 49

REGION KNAUF
SUD

SITE SUD-OUEST

37 chemin de la Salvetat
Zl en Jacca

31770 Colomiers

Tél. : 0561 1594 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST

583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex

Tél. : 04 4229 11 11

Fax : 04 42 53 20 38

KNAUF PRESCRIPTION

REGION KNAUF
CENTRE EST

SITE EST

Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHONE-ALPES

75 rue Lamartine

38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 047488 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

NOTRE EQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D’ETUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 [est), 77, 93, 94, 59

Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ovest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

KNAUF BUILDING SERVICES

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84

Francois DASSE : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64

Autres départements : 06 71 21 44 4]

UNE EQUIPE DEDIEE POUR VOS PROJETS A L'INTERNATIONAL

Tél. : 0389721106

KNAUF

Zone d’Activités - Rue Principale

68600 Wolfgantzen

o
\‘"{/gUPPORT

TECHNIQUE

au service des Professionnels
STK@knauf.com

0 809 404068

du Lu. au Ve, Bh-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)

inic TWIN

3GM

1 permanente, les

ont donnés a titre



