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TETE DE SUSPENTE REGLABLE HYDRO POUR F47 / CD60

TETE DE SUSPENTE REGLABLE HYDRO POUR
F47 | CD60

Acc. Aquapanel Outdoor plafond
Suspente
Systeme F47

Téte de suspente pour F47 / CD60 traitée contre la
corrosion et de longueur variable en fonction de la
hauteur du plénum par pas de 100 mm a partir de
150 mm minimum.

La suspente se compose de trois parties :
e un pied de suspente se clipsant dans la F47,

e une téte de suspente de longueur variable en fonction de la hauteur du plénum par pas de 100 mm a partir
de 150 mm minimum,

e deux goupilles non traitées pour assurer la jonction des deux pieces. Le traitement des goupilles se fait par
peinture anti-corrosion sur chantier.

Dans le cas de plénum réduit, on utilisera la suspente U pour F47.

¢ Fixation par suspente F47 HYDRO
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Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Reégles de I'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de fagcon
permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés a titre d'information et doivent étre vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise a jour réguliérement. Les photos et

les dessins sont donnés & titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.
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AQUAPANEL® Indoor et Outdoor

Aquapanel® Indoor et Outdoor sont les seuls systémes complets sur le marché pour réaliser un plafond en
local humide ou en extérieur.

De l'ossature a la plague en passant par les finitions, vous disposez d’un ensemble testé et garanti Knauf,
pour des chantiers rapides et efficaces.
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REGION KNAUF
ILE-DE-FRANCE - OUEST

SITE TLE-DE-FRANCE

Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine

Tél. : 01 64 70 52 00

Fax : 01 73 03 37 65

SITE OQUEST

CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 0299 71 4377
Fax : 02 99 71 40 49

REGION KNAUF
SUD

SITE SUD-OUEST

37 chemin de la Salvetat
Zl en Jacca

31770 Colomiers

Tél. : 0561 1594 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST

583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex

Tél. : 04 4229 11 11

Fax : 04 42 53 20 38

KNAUF PRESCRIPTION

REGION KNAUF
CENTRE EST

SITE EST

Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHONE-ALPES

75 rue Lamartine

38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 047488 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

NOTRE EQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D’ETUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 [est), 77, 93, 94, 59

Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ovest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

KNAUF BUILDING SERVICES

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84

Francois DASSE : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64

Autres départements : 06 71 21 44 4]

UNE EQUIPE DEDIEE POUR VOS PROJETS A L'INTERNATIONAL

Tél. : 0389721106

KNAUF

Zone d’Activités - Rue Principale

68600 Wolfgantzen

o
\‘"{/gUPPORT

TECHNIQUE

au service des Professionnels
STK@knauf.com

0 809 404068

du Lu. au Ve, Bh-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)

JUR F47 |
CD60

3GL

voluant de facon
nt. Les photos et



