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KNAUF THERM SOL NC TH35 SOUS CHAPE HYDRAULIQUE OU
MORTIER DE SCELLEMENT

KNAUF  THERM  SOL  NC  TH35  SOUS  CHAPE
HYDRAULIQUE OU MORTIER DE SCELLEMENT
Isolant PSE, PU ou XPS sous chape
Knauf Therm Sol NC Th35 est un panneau isolant en
polystyrène expansé blanc, conforme à la norme NF
EN 13163.

    

  

Description détaillée

Support
1. Elément porteur
2. Relevé Knauf Périmousse
3. Ravoirage si nécessaire
4. Knauf Therm Sol NC Th35
5. Film polyéthylène

Chauffage au sol
T1. Néant
T2. Plancher chauffant eau chaude
T3. Plancher chauffant électrique

Chape et protection
A. Revêtement de sol scellé sur mortier de scellement éventuellement armé, sur T1
B. Revêtement de sol collé sur chape hydraulique éventuellement armée, sur T1, T2 ou T3



KNAUF THERM SOL NC TH35 SOUS CHAPE HYDRAULIQUE OU
MORTIER DE SCELLEMENT

Dernière modification le 15/02/2024 2/5
liens web
www.knauf.fr

Knauf Therm Sol NC Th35 sous chape hydraulique ou
mortier de scellement

AAAAD4
Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon

permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et

les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

C. Parquet collé ou flottant sur chape hydraulique éventuellement armée, sur T1, T2 ou T3
D. Revêtement de sol souple collé sur chape hydraulique éventuellement armée, sur T1, T2 ou T3

PERFORMANCES THERMIQUES ET RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Épaisseur (en mm) 20 30 35 40 50 61 64 71 76 80

R isolant (m².K/W) 0,55 0,85 1,00 1,15 1,40 1,75 1,85 2,05 2,20 2,30

Réchauffement climatique (kg CO2/m²) 1,91 2,87 3,34 3,82 4,78 5,83 6,11 6,78 7,26 7,64

Dallage

Up (sur dalle béton de 12 cm
+ Chape 5/6cm) - - - - - - - - - 0,39

Up (sur dalle béton de 20 cm/
Hourdis béton+ Chape 5/6cm) - - - - - - - 0,40 0,38 0,36

Up (sur Plancher + Entrevous PSE
Knauf Hourdiversel B22 SC1210 +
+Chape 5/6 cm)

0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15

 

Épaisseur (en mm) 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

R isolant (m².K/W) 2,60 2,85 3,45 4,05 4,60 5,20 5,75 6,35 6,95 7,50 8,10 8,65

Réchauffement climatique
(kg CO2/m²) 8,60 9,55 11,46 13,37 15,28 17,19 19,10 21,01 22,92 24,83 26,74 28,65

Dallage

Up (sur dalle
béton de 12 cm
+ Chape 5/6cm)

0,35 0,32 0,27 0,23 0,21 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11

Up (sur dalle
béton de 20 cm/
Hourdis béton+
Chape 5/6cm)

0,33 0,30 0,26 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15 0,13 0,13 0,12 0,11

Up (sur Plancher
+ Entrevous PSE
Knauf
Hourdiversel B22
SC1210 +
+Chape 5/6 cm)

0,14 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08

 

R isolant :       résistance thermique certifiée ACERMI du panneau.
Up (W/m².K) : coefficient de transmission thermique du plancher.
Réchauffement climatique : valeurs pour tout le cycle de vie; issues de ma FDES vérifiée.

      Niveau Basse Consommation recommandé par Knauf
 

 Épaisseur minimale pour un plancher PCBT.

 Épaisseur minimale pour un plancher PRE.

PERFORMANCES ACOUSTIQUES SOUS CHAPE FLOTTANTE
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Sous-couches

Isolement aux bruits aériens (dB) Isolement aux bruits de
chocs (dB)

Rw + C
Dalle nue
(Béton 14 cm)

Rw + C
Dalle + sous-couches +
+ chape béton 4 cm

Δ (Rw + C) ΔLw

Knauf Therm Sol NC Th35 60 mm
sur
sous-couche acoustique mince
Assour
chape 19

53 59 + 6dB +19 dB

PV CSTB ACO5-188/B.

Application

Ouvrage d'isolation conforme au DTU 52.10 sous chape ou dalle hydraulique entrant dans le champ du DTU
26.2 ou mortier de pose avec revêtement scellé entrant dans le champ du DTU 52.1

Ouvrage  d'isolation  des  planchers  chauffants  :  Plancher  à  eau  Chaude  Basse  Température  (PCBT)
conformément au DTU 65.14 ou Plancher Rayonnant Électrique (PRE) conformément au CPT 3606_V3

Les plus

Isolation thermique sur tous types de planchers bruts

Panneau isolant Non Compressible (NC) permettant la réalisation de revêtement de sol collé ou scellé

Limitation du pont thermique en about de plancher (dans le cas d’une isolation par l’intérieur des murs)

Économique

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS : 1200 x 1000 mm
ÉPAISSEURS : 20 à 300 mm
BORDS : droits
PERFORMANCES CERTIFIÉES : certificat ACERMI n°03/007/190
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE : 0,035 W/(m.K)
PERFORMANCES FEU : ce procédé satisfait à la réglementation pour toutes familles d’habitation et ERP
dans son domaine d’emploi.
PERFORMANCES MÉCANIQUES :

de 20 à 80 mm : SC1 a1 Ch

de 85 à 300 mm : SC1 a2 Ch
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MISE EN OEUVRE : selon DTU 52.10
MARQUAGE CE
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P R O C H E D E  V O U S

R É G I O N  K N A U F 
Î L E - D E - F R A N C E  -  O U E S T

SI T E  Î L E - D E - F R A N C E

R o ut e d e Br a y- s ur- S ei n e - D 4 1 1

7 7 1 3 0 M ar oll e s- s ur- S ei n e

T él. : 0 1 6 4 7 0 5 2 0 0

F a x : 0 1 7 3 0 3 3 7 6 5

SI T E  O U E S T

C S 8 0 0 0 9 C o ur n o n

5 6 2 0 4 L a G a cill y C e d e x

T él. : 0 2 9 9 7 1 4 3 7 7

F a x : 0 2 9 9 7 1 4 0 4 9

R É G I O N  K N A U F 
C E N T R E  E S T

SI T E  E S T

Z o n e I n d u stri ell e

6 8 1 9 0 U n g er s h ei m

T él. : 0 3 8 9 2 6 6 9 0 0

F a x : 0 3 8 9 2 6 6 9 2 6

SI T E  R H Ô N E - A L P E S

7 5 r u e L a m arti n e

3 8 4 9 0 S ai nt- A n dr é-l e- G a z

T él. : 0 4 7 4 8 8 1 1 5 5

F a x : 0 4 7 4 8 8 1 9 2 2

R É G I O N  K N A U F 
S U D

SI T E  S U D - O U E S T

3 7 c h e mi n d e l a S al v et at

ZI e n J a c c a

3 1 7 7 0 C ol o mi er s

T él. : 0 5 6 1 1 5 9 4 1 5

F a x : 0 5 6 1 3 0 2 6 6 0 

SI T E  S U D - E S T

5 8 3 a v e n u e G e or g e s V a c h er

1 3 1 0 6 R o u s s et C e d e x

T él. : 0 4 4 2 2 9 1 1 1 1

F a x : 0 4 4 2 5 3 2 0 3 8

d u L u. a u V e. 8 h- 1 2 h, 1 3 h 3 0- 1 7 h ( V e. 1 6 h 3 0)

S U P P O R T 
T E C H NI Q U E

a u s e r vi c e d e s P r of e s si o n n el s 

0 8 0 9 4 0 4 0 6 8

S T K @ k n a uf. c o m

K N A U F  B UI L DI N G  S E R VI C E S
U N E  É Q UI P E  D É DI É E  P O U R  V O S  P R O J E T S  À  L’I N T E R N A TI O N A L 

T él. : 0 3 8 9 7 2 1 1 0 6

C at h eri n e LI L L E M A N N : 0 6 1 8 4 2 6 2 6 4
D é pt s : 7 5 ( e st), 7 7, 9 3, 9 4, 5 9

K a m éli a H A L H A LI : 0 6 3 0 7 4 2 8 9 6
D é pt s : 7 5 ( o u e st), 7 8, 9 2, 9 1, 9 5, 3 5, 4 4

K N A U F  P R E S C RI P TI O N
N O T R E  É Q UI P E  V O U S  A S SI S T E  D A N S  L E S  P H A S E S  D ’ É T U D E S  D E  V O S  P R O J E T S.

Al ai n B O UJ E M A A O UI : 0 6 4 0 5 3 6 5 8 5
D é pt s : 0 1, 0 6, 3 0, 3 4, 1 3, 6 9, 7 1, 8 3, 8 4

Fr a n ç oi s D A S S É : 0 6 0 7 6 4 7 1 5 9
D é pt s : 1 7, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 4 0, 6 4

A utr e s d é p art e m e nt s : 0 6 7 1 2 1 4 4 4 1

K N A U F
Z o n e d’ A cti vit é s - R u e Pri n ci p al e

6 8 6 0 0 W olf g a nt z e n
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