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KNAUF THERM ATTIK PENTE SE SOUS PROTECTION
LOURDE

Isolant PSE ou PU sur béton ou bois

Panneau stabilisé de polystyréne expansé auto-
extinguible type EPS 150 ou EPS 100 selon la norme NF
EN 13163, découpé sur consultation avec une pente
minimale de 1 %.
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Eléments Porteurs
o MACONNERIE

e BETON

e BETON CELLULAIRE

e BOIS
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Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Régles de 'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de facon permanente, les
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Knauf Therm ATTIK Penté Se sous revétement d’étanchéité et protection lourde
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1. Eléments porteurs : maconnerie, béton
2. Pare-vapeur

3. Knauf Therm ATTIK Penté Se

4. Knauf Thane ET Se

Etanchéité
5. Ecran d’indépendance, si nécessaire
6. Revétement d’étanchéité indépendant

Protection

A. Mélange de plantation sur souche filtrante et Knauf Hysoldrain
B. Systéme végétalisé sur couche filtrante et Knauf Hysoldrain

C. Dalles sur plots

D. Dalles sur géotextile ou revétement de sol sur mortier ou béton
E. Granulats
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Les panneaux Knauf Therm ATTIK Penté Se sont destinés a faciliter 'écoulement de U'eau de pluie susceptible de stagner
sur les toitures-terrasses.

Ils s’emploient en travaux de réfection, sur complexe d’étanchéité conservé ou a partir de l'élément porteur.

Les destinations de toitures-terrasses, les protections ainsi que les dispositions de mise en oeuvre des revétements
d'étanchéité et des panneaux, sont identiques a celles admises pour les panneaux plans Knauf Therm ATTIK Se, Knauf
Therm TTI Se et Knauf Therm TTI Se AA.

Knauf Therm ATTIK Penté Se sous protection lourde est destiné au support de revétement d’étanchéité mis en oeuvre
en indépendance des toitures-terrasses :

e inaccessibles avec gravillons

e techniques et zones techniques, avec dalles et dallages

e accessibles aux piétons, avec dalles sur plots, dalles, mortier ou béton + revétement de sol
o yégétalisées et jardin

e en climat de plaine ou de montagne

Le panneau s’emploie:

e enunseul lit
e ou en deuxiéme lit posé sur un premier lit de panneaux Knauf Therm ATTIK Se

e ou en litinférieur d’un lit de panneaux Knauf Thane ET Se

Sur des éléments porteurs en magonnerie, béton, béton cellulaire ou bois de pente conforme a leur document de
référence, en travaux neufs et en réfection.

e Surcharge faible des structures existantes, ne nécessite pas de renforcement
o Systéme compétitif d’isolation pentée support d’étanchéité

e Les panneaux Knauf Therm Penté Se peuvent étre associés a un lit supérieur de panneaux Knauf Thane ET Se ou de
Knauf Thane MulTTI afin d'optimiser l'épaisseur du systéme vis-a-vis d'une performance thermique

e Plan de calepinage, nomenclature et fabrication réalisés sur consultation

e Environnement et santé : panneau compatible avec les batiments 3 Haute Qualité Environnementale® (HQE®) et les
Batiments a Basse Consommation (BBC)

LONGUEURS : 1200 ou 1000 mm
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LARGEUR : 1000 mm - Pente minimale de 1 %

EPAISSEURS: 202 300 mm

CLASSE DE COMPRESSIBILITE UEAtc : C sous protection lourde a 60 °C pour épaisseur 20a 2 x 250 mm
TEMPERATURE MAXIMALE DE SERVICE : 80°C

CONTRAINTE DE COMPRESSION A 10 % D’ECRASEMENT : 150 kPa minimum

PRESSION ADMISSIBLE AVEC DALLES SUR PLOTS ET CHARGE REPARTIE :

o 40 kPa pour ép. 300 mm

e 24 kPa pourép. 2 x 250 mm

REACTION AU FEU : Euroclasse E selon le rapport de classement CSTB n® RA16-0141

CONDUCTIVITE THERMIQUE : 0,0333 W/(m.K)

MISE EN OEUVRE : Regles professionnelles CSFE "Isolants supports d'étanchéité en indépendance sous
protection lourde"

MARQUAGE CE

La conception des ouvrages et les dispositions de mise en oeuvre doivent permettre de ne pas dépasser la
température maximale de service de l'isolant.

Knauf Therm ATTIK Penté Se sous protection lourde
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REGION KNAUF
ILE-DE-FRANCE - OUEST

SITE TLE-DE-FRANCE

Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine

Tél. : 01 64 70 52 00

Fax : 01 73 03 37 65

SITE OQUEST

CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 0299 71 4377
Fax : 02 99 71 40 49

REGION KNAUF
SUD

SITE SUD-OUEST

37 chemin de la Salvetat
Zl en Jacca

31770 Colomiers

Tél. : 0561 1594 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST

583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex

Tél. : 04 4229 11 11

Fax : 04 42 53 20 38

KNAUF PRESCRIPTION

REGION KNAUF
CENTRE EST

SITE EST

Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHONE-ALPES

75 rue Lamartine

38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 047488 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

NOTRE EQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D’ETUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 [est), 77, 93, 94, 59

Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ovest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

KNAUF BUILDING SERVICES

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84

Francois DASSE : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64

Autres départements : 06 71 21 44 4]

UNE EQUIPE DEDIEE POUR VOS PROJETS A L'INTERNATIONAL

Tél. : 0389721106

KNAUF

Zone d’Activités - Rue Principale

68600 Wolfgantzen

o
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TECHNIQUE

au service des Professionnels
STK@knauf.com

0 809 404068

du Lu. au Ve, Bh-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)
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