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KNAUF SKY®

KNAUF SKY®

Entrevous isolant

Les entrevous Knauf Sky®  sont des entrevous isolants à
fond plat, moulés en polystyrène expansé ignifugé (SE),
conformes à la norme NF EN 15037-4 + A1 : 2013.
Ces entrevous moulés disposent d’une sous-face au décor
rectangulaire aléatoire moderne et épuré qui apporte un
souffle nouveau aux plafonds des sous-sols.

     

Description détaillée

UNE SOUS-FACE DÉCOR
Quelle que soit la configuration liée à la construction (répartition des poutrelles selon reprises de charges du bâtiment,
présence de trémie…),  Knauf Sky®  offre un rendu uniforme et continu. Ainsi,  le décor est respecté et la performance
thermique garantie, sur la totalité de la sous-face du plancher.
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UN PRODUIT UNIQUE, TROIS CONFIGURATIONS POSSIBLES POUR L'ISOLATION DES POUTRELLES
La forme des alvéoles facilite l’adaptation des entrevous par simple découpe, selon le nombre de poutrelles :

poutrelle simple

poutrelles doublées

poutrelles triplées
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ASTUCE KNAUF
Pour répondre à la réglementation incendie en hauts de sous-sol, associez les rupteurs de ponts thermiques Knauf Stop
Therm F30 à l'entrevous Knauf Sky®

CARACTÉRISTIQUES 
Knauf Sky® permet d’atteindre des valeurs Up de 0,14 à 0,36 W/(m².K)

Désignation
(déclinaison selon la hauteur
coffrante)

Hauteur hors tout
(mm)

Épaisseur
languette
(mm)

Up [W/(m².K)] Rp (m².K/W)
Réchauffement
climatique (kg
CO2/m²)

Knauf Sky® 14 SC 120 SE 330 207 0,14 6,70 à 7,05 -

Knauf Sky® 14 SC 150 SE 360 207 0,13 à 0,14 6,85 à 7,20 -

Knauf Sky® 17 SC 120 SE 282 159 0,17 5,40 à 5,70 -

Knauf Sky® 17 SC 150 SE 312 159 0,16 à 0,17 5,60 à 5,90 -

Knauf Sky® 19 SC 120 SE 259 136 0,19 5,00 à 5,05 -

Knauf Sky® 19 SC 150 SE 289 136 0,18 5,05 à 5,25 -

Knauf Sky® 23 SC 120 SE 224 101 0,23 4,00 à 4,05 12,82

Knauf Sky® 23 SC 150 SE 254 101 0,22 4,15 à 4,30 12,82
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Knauf Sky® 27 SC 120 SE 200 77 0,26 à 0,27 3,30 à 3,40 12,82

Knauf Sky® 27 SC 150 SE 230 77 0,25 à 0,26 3,50 à 3,60 12,82

Knauf Sky® 36 SC 120 SE 168 45 0,35 à 0,36 2,40 à 2,50 -

Knauf Sky® 36 SC 150 SE 198 45 0,33 à 0,34 2,55 à 2,65 -

 

REHAUSSES 
Les rehausses clipsables MC SE sont adaptées aux entrevous Knauf Sky® à entraxe de pose de 600 mm.
La mise en place des rehausses, quelles que soient leurs épaisseurs, doit s'accompagner de la vérification de l’enrobage
des poutrelles treillis (dérogation couture et enrobage de la barre en tête du treillis). Cette vérification est alors faite par
l'entreprise et/ou le fournisseur de poutrelles. 

QUANTITATIF MOYEN AU MÈTRE LINÉAIRE EN FONCTION DE L'ENTRAXE

Entraxes (en mm) Quantité (en ml/m² de plancher)

≈ 600 1,67

 

LITRAGE BÉTON PAR M² DE PLANCHER ET QUANTITATIF MOYEN
Litrages béton donnés hors chaînage, hors foisonnement et hors remplissage accidentel par m² de plancher en partie
courante, avec table de compression de 5 cm sur entrevous - hauteurs coffrantes de 120, 150 ou 200 mm.

 Hauteur coffrante

Entraxes (en mm) 120 mm 150 mm
(150 ou 120 + Reh 30)

200 mm (120 + Reh 80
ou 150 + Reh 50)

≈ 600 61,8 l/m² 75,0 l/m² 97,2 l/m²

PERFORMANCES THERMIQUES :
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AMÉLIORER LES PERFORMANCES THERMIQUES ET RÉALISER DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIES
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Application

Isolation thermique intégrée des planchers nervurés à poutrelles précontraintes simples, jumelées ou triplées pour :

Vide sanitaire non accessible des bâtiments de 1ère et 2ème familles d’habitation

Plancher haut des garages et sous-sols des bâtiments de 1ère famille et 2ème familles d’habitations individuelles 

Vide sanitaire non accessible des Établissements Recevant du Public : selon étude 
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Les plus

Compatible avec les poutrelles certifiées NF de talon 95 à 105 mm (Certificat CSTBat en cours)

Longueur 1,20 m pour une pose facile et rapide

Hauteur coffrante jusqu’à 150 mm sans rehausse

Languette coulissante, absorbant les tolérances dimensionnelles des poutrelles

Emboîtement aisé dans le sens de la longueur

Rendu uniforme et continu du décor de la sous-face

Caractéristiques techniques

LONGUEUR : 1200 mm
LARGEUR : 500 mm (corps entre poutrelles)
HAUTEURS COFFRANTES : 

120 mm (sans rehausse)

150 mm (avec ou sans rehausse)

200 mm (avec rehausse)

ENTRAXE DE POSE : 595 à 605 mm
Languettes : 50, 60, 82, 102 mm
Talons de poutrelles : 95 à 110 mm de large 
RÉSISTANCES THERMIQUES : Up de 0,14 à 0,36 W/(m².K)
RÉACTION AU FEU : 

Euroclasse E selon le rapport de classement  n°18-0255

M1 : Attestation de maintien de la performance initiale n°RA21-0050B

Certificat NF547

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE (kg C02/m²)

Knauf Sky 23 et 27 : 12,82

Knauf Sky 23 et 27 SE : 12,82

Valeurs pour tout le cycle de vie, issue de la FDES vérifiée
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P R O C H E D E  V O U S

R É G I O N  K N A U F 
Î L E - D E - F R A N C E  -  O U E S T

SI T E  Î L E - D E - F R A N C E

R o ut e d e Br a y- s ur- S ei n e - D 4 1 1

7 7 1 3 0 M ar oll e s- s ur- S ei n e

T él. : 0 1 6 4 7 0 5 2 0 0

F a x : 0 1 7 3 0 3 3 7 6 5

SI T E  O U E S T

C S 8 0 0 0 9 C o ur n o n

5 6 2 0 4 L a G a cill y C e d e x

T él. : 0 2 9 9 7 1 4 3 7 7

F a x : 0 2 9 9 7 1 4 0 4 9

R É G I O N  K N A U F 
C E N T R E  E S T

SI T E  E S T

Z o n e I n d u stri ell e

6 8 1 9 0 U n g er s h ei m

T él. : 0 3 8 9 2 6 6 9 0 0

F a x : 0 3 8 9 2 6 6 9 2 6

SI T E  R H Ô N E - A L P E S

7 5 r u e L a m arti n e

3 8 4 9 0 S ai nt- A n dr é-l e- G a z

T él. : 0 4 7 4 8 8 1 1 5 5

F a x : 0 4 7 4 8 8 1 9 2 2

R É G I O N  K N A U F 
S U D

SI T E  S U D - O U E S T

3 7 c h e mi n d e l a S al v et at

ZI e n J a c c a

3 1 7 7 0 C ol o mi er s

T él. : 0 5 6 1 1 5 9 4 1 5

F a x : 0 5 6 1 3 0 2 6 6 0 

SI T E  S U D - E S T

5 8 3 a v e n u e G e or g e s V a c h er

1 3 1 0 6 R o u s s et C e d e x

T él. : 0 4 4 2 2 9 1 1 1 1

F a x : 0 4 4 2 5 3 2 0 3 8

d u L u. a u V e. 8 h- 1 2 h, 1 3 h 3 0- 1 7 h ( V e. 1 6 h 3 0)

S U P P O R T 
T E C H NI Q U E

a u s e r vi c e d e s P r of e s si o n n el s 

0 8 0 9 4 0 4 0 6 8

S T K @ k n a uf. c o m

K N A U F  B UI L DI N G  S E R VI C E S
U N E  É Q UI P E  D É DI É E  P O U R  V O S  P R O J E T S  À  L’I N T E R N A TI O N A L 

T él. : 0 3 8 9 7 2 1 1 0 6

C at h eri n e LI L L E M A N N : 0 6 1 8 4 2 6 2 6 4
D é pt s : 7 5 ( e st), 7 7, 9 3, 9 4, 5 9

K a m éli a H A L H A LI : 0 6 3 0 7 4 2 8 9 6
D é pt s : 7 5 ( o u e st), 7 8, 9 2, 9 1, 9 5, 3 5, 4 4

K N A U F  P R E S C RI P TI O N
N O T R E  É Q UI P E  V O U S  A S SI S T E  D A N S  L E S  P H A S E S  D ’ É T U D E S  D E  V O S  P R O J E T S.

Al ai n B O UJ E M A A O UI : 0 6 4 0 5 3 6 5 8 5
D é pt s : 0 1, 0 6, 3 0, 3 4, 1 3, 6 9, 7 1, 8 3, 8 4

Fr a n ç oi s D A S S É : 0 6 0 7 6 4 7 1 5 9
D é pt s : 1 7, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 4 0, 6 4

A utr e s d é p art e m e nt s : 0 6 7 1 2 1 4 4 4 1

K N A U F
Z o n e d’ A cti vit é s - R u e Pri n ci p al e

6 8 6 0 0 W olf g a nt z e n

W W W. K N A U F. F R


