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KNAUF THERM VÊTURE

KNAUF THERM VÊTURE

Isolant PSE pour vêture et vêtage

Knauf  Therm  Vêture  est  un  panneau  en  polystyrène
expansé blanc,  conforme à la  norme NF EN 13163, à
bord  droit  comportant  moins  de  2  %  de  billes  bleues
réparties régulièrement.
Afin de s’adapter à la face arrière du parement décoratif
auquel il se rapporte, et afin de permettre l’emboîtement
des éléments de vêtures entre eux, il peut présenter des
rainures et/ou des feuillures.

    

   

Description détaillée

PERFORMANCES THERMIQUES
Certificat ACERMI n°03/007/178

Épaisseur
* (mm) 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200

R
(m².K/W) 0,50 0,75 1,05 1,30 1,55 1,85 2,10 2,35 2,60 2,90 3,15 3,40 3,70 3,95 4,20 4,45 4,75 5,25
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1. Mur béton / maçonné enduit
2. Rail de pose
3. Knauf Therm Vêture
4. Profilé de départ 

 

 

Application

Isolation Thermique par l’Extérieur des façades selon le procédé de vêture. Le domaine d'emploi est défini dans l'Avis
Technique de chaque tenant de système, notamment en ce qui concerne la nature et l'état des parois support. D'une
manière générale, il peut être utilisé en neuf et rénovation, dans les cas suivants :

Bâtiments d’habitations 1ère et 2ème familles, Établissements Recevant du Public (ERP) de 2ème Groupe (5ème catégorie),
ERP Spéciaux

Bâtiments d’habitations de 3ème famille, ERP du 1er Groupe (1ère à 4ème catégories) à partir de R+2, conformément à
l’IT249 de 2010 et la note d’information de la DGSCGC du 21 novembre 2017 :
- soit sous un parement identifié et en respectant les dispositions de protections P5, P4, qui y sont décrites
- soit en respectant l’Appréciation de Laboratoire délivrée par un laboratoire ou un groupe de laboratoires agrées,
ayant des compétences en réaction et résistance au feu  

Immeubles de bureaux (hors IGH), bâtiments industriels (sauf cas d’exclusion du PSE dans la réglementation incendie).
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Les plus

Produits réservés aux produits de vêture industrielle

Format des panneaux adapté au système du fabricant

Légèreté du PSE : moins de pénibilité pour les poseurs

 

 

Ce produit bénéficie du service Knauf Circular® valorisation du PSE pour la collecte et le recyclage de vos chutes de
chantier. 

Caractéristiques techniques

LONGUEUR : jusqu'à 2500 mm
LARGEUR : jusqu'à 1200 mm
ÉPAISSEUR : 20 à 200 mm
TYPE DE BORDS : droits
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE : 0,031 W/ (m.K)
CONTRAINTE EN COMPRESSION À 10% : CS(10)70 kPa
RÉACTION AU FEU : Euroclasse E selon PV CSTB n°RA16-0141
PERFORMANCES CERTIFIÉS : certificat ACERMI n)03/007/178
MISE EN OEUVRE : se référer aux AT et DTA des tenants de système

https://www.knauf.fr/services/knauf-circular-recyclage-polystyrene-expanse-pse
https://www.knauf.fr/services/knauf-circular-recyclage-polystyrene-expanse-pse
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P R O C H E D E  V O U S

R É G I O N  K N A U F 
Î L E - D E - F R A N C E  -  O U E S T

SI T E  Î L E - D E - F R A N C E

R o ut e d e Br a y- s ur- S ei n e - D 4 1 1

7 7 1 3 0 M ar oll e s- s ur- S ei n e

T él. : 0 1 6 4 7 0 5 2 0 0

F a x : 0 1 7 3 0 3 3 7 6 5

SI T E  O U E S T

C S 8 0 0 0 9 C o ur n o n

5 6 2 0 4 L a G a cill y C e d e x

T él. : 0 2 9 9 7 1 4 3 7 7

F a x : 0 2 9 9 7 1 4 0 4 9

R É G I O N  K N A U F 
C E N T R E  E S T

SI T E  E S T

Z o n e I n d u stri ell e

6 8 1 9 0 U n g er s h ei m

T él. : 0 3 8 9 2 6 6 9 0 0

F a x : 0 3 8 9 2 6 6 9 2 6

SI T E  R H Ô N E - A L P E S

7 5 r u e L a m arti n e

3 8 4 9 0 S ai nt- A n dr é-l e- G a z

T él. : 0 4 7 4 8 8 1 1 5 5

F a x : 0 4 7 4 8 8 1 9 2 2

R É G I O N  K N A U F 
S U D

SI T E  S U D - O U E S T

3 7 c h e mi n d e l a S al v et at

ZI e n J a c c a

3 1 7 7 0 C ol o mi er s

T él. : 0 5 6 1 1 5 9 4 1 5

F a x : 0 5 6 1 3 0 2 6 6 0 

SI T E  S U D - E S T

5 8 3 a v e n u e G e or g e s V a c h er

1 3 1 0 6 R o u s s et C e d e x

T él. : 0 4 4 2 2 9 1 1 1 1

F a x : 0 4 4 2 5 3 2 0 3 8

d u L u. a u V e. 8 h- 1 2 h, 1 3 h 3 0- 1 7 h ( V e. 1 6 h 3 0)

S U P P O R T 
T E C H NI Q U E

a u s e r vi c e d e s P r of e s si o n n el s 

0 8 0 9 4 0 4 0 6 8

S T K @ k n a uf. c o m

K N A U F  B UI L DI N G  S E R VI C E S
U N E  É Q UI P E  D É DI É E  P O U R  V O S  P R O J E T S  À  L’I N T E R N A TI O N A L 

T él. : 0 3 8 9 7 2 1 1 0 6

C at h eri n e LI L L E M A N N : 0 6 1 8 4 2 6 2 6 4
D é pt s : 7 5 ( e st), 7 7, 9 3, 9 4, 5 9

K a m éli a H A L H A LI : 0 6 3 0 7 4 2 8 9 6
D é pt s : 7 5 ( o u e st), 7 8, 9 2, 9 1, 9 5, 3 5, 4 4

K N A U F  P R E S C RI P TI O N
N O T R E  É Q UI P E  V O U S  A S SI S T E  D A N S  L E S  P H A S E S  D ’ É T U D E S  D E  V O S  P R O J E T S.

Al ai n B O UJ E M A A O UI : 0 6 4 0 5 3 6 5 8 5
D é pt s : 0 1, 0 6, 3 0, 3 4, 1 3, 6 9, 7 1, 8 3, 8 4

Fr a n ç oi s D A S S É : 0 6 0 7 6 4 7 1 5 9
D é pt s : 1 7, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 4 0, 6 4

A utr e s d é p art e m e nt s : 0 6 7 1 2 1 4 4 4 1

K N A U F
Z o n e d’ A cti vit é s - R u e Pri n ci p al e

6 8 6 0 0 W olf g a nt z e n

W W W. K N A U F. F R


