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Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les
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COMPLEXE DE DOUBLAGE COLLÉ MIXTE THERMIQUE,
ACOUSTIQUE ET FEU - POLYPLAC-BRICK-C - BA13D -
R3,70 - 13+120

Polyplac  Brick  est  un  complexe  de  doublage  mixte
constitué de 30 mm de laine de roche,  de polystyrène
expansé  graphité  Knauf  XTherm  ULTRA  32  dont
l'épaisseur varie en fonction de la résistance thermique
recherchée  et  d'une  plaque  de  plâtre  Knauf  BA  13,
standard ou hydro.
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Données techniques

Caractéristiques Techniques
Type de cloison K731.fr

Nombre x Epaisseur de plaques 12.5 mm

Epaisseur totale 140 mm

Hauteur maximum 2500,00 m

Résistance au feu REI 60

Réaction au feu B-s1,d0

Epaisseur isolant (mm) 120

Mise en œuvre ACERMI 06/007/414 - 12/016/753

Protection contre l'humidité EA - EB

Perméance P1

Résistance thermique 3.70 (m²K)/W

Identifiant FTSYS / Objet BIM

K731.fr_DKC.fr_POLYPLAC-BRICK-C.fr_BA13D_KNAUF-XTHERM-ULTRA-32-LAINE-DE-ROCHE_R3,70_13-120
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